SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKT I ADRES :

+ Sieé kanalizacji sanitarnej (ul. Stodolna, ul. Nadstawna, ul. Pawetki, Osiedla
Pawelki, u. Krélowej Marysienki, ul. Krolowej Katarzyny Jagiellonki, ul. Ksiezy Pijaréw,
ul. J. Pioli, ul. J. Wagi, ul. Wotodyjowskiego, ul. Falkowskiego w Szczuczynie, droga
do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie; Swidry Awista)

» Sie€¢ kanalizacji deszczowej (ul. Stodolna, ul. Nadstawna, ul. Pawetki, ul.
Osiedla Pawelki, ul. Krolowej Marysienki, ul. Krolowej Katarzyny Jagiellonki, ul. Ksiezy
Pijaréw, ul. J. Pioli, ul. J. Wagi, ul. Wotodyjowskiego, ul. Falkowskiego w Szczuczynie)

+ Sieé wodoci ggowa (ul. Falkowskiego i ul. Krolowej Marysienki w Szczuczynie)

INWESTOR :  Urzad Miejski w Szczuczynie;

Nazwisko iimi e Podpis

Opracowanie : mgr in z. Krzysztof Zwornicki

t omza — czerwiec 2008



SPIS TRESCI.

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE .....coooiieiiieeeieees oottt ettt ettt e et e et es et e et e s te s et et ete s eteeneneeseteenens 6
1. WWSTEP ..ottt a et e s e st £ e st e st b et e Rt ek e st e Rt R et e Rt e R et e Rt e R et e Rt e R e teneeEenteneeretens 6
R o 7= To [ 4T S SRRSO 6
1.2 ZAKIeS SIOSOWANIA ST ...oiveiiiiriieiitirieietesteest st e sttt ettt be e e se st e e e se st e e e se st e e ese st e s esesbesbenesbebenesbetenesbenene 6
G = 1 (TS (0] oo Lo o =Y 4o T RSO 6
1.4 OKresIenia POUSIAWOWE ......cccoiiieieeeeee ettt e e e st e e se et e e s testestesaeeseeseessessesteseessenseaneensessensessensens 6
1.5 Ogo6lne wymagania dotyCz gCe RODOL .......ccccoouiiiece et sne 7
2. IMATERIAL ..ot b et b et e e bt b et Rt E et e Rt e b e e e Rt e b et e st e b et e ne e b et e nesbeteneebeneene 10
2.1 Przechowywanie i skladowanie MmateriatOwW  .........ccoceoeiiiiieiiiiecs e 10
2.2 Wariantowe stoSOWani€ MAatEriatOW  .......ccceoieiiiiieiieiee ettt e 10
3. Y o 7 N SRS 10
4, TRANSPORT ...ttt ettt sttt st s e et e s be st e st et e sees e et e s e et e sbeseesesbeseeseebeseeseebeseebesbeseeseebeneesesteseesenaeseas 10
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt tee ettt st esnas s an s asas s asas s s essstansesnasssssnsensnsnsanans 10
5.1 0Ogdlne zasady wykonywania RODOt ..ot 10
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...t eeseeeeesesseessss s sasssssssssssssssss s s assssssssssssssssns s ssnssssssssssssansenns 11
6.1  Zasady kontroli jako SCi RODOL .........ccoiieiiicecs e st sae s re e 11
(S =0 o 1 =T = T a1 T=TN o] o o =] S 11
(SRS T = T Vo -V a1 - o o T3 1= Y/ 11
(S 0= 0V 1= Y 4 YA 0 1= 4 = = Lo = S 11
(ST B T (0 L4 a 1T 01V o]0 o [0 Y TR 11
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt et s et ss et ssssse s s sess s s s es s s s s essetansessnaansessnaansssaneanaes 12
7.1 OgoIne zasady 0bMIArU RODOL  .....c.ccoiiiiiiiiei et a et st ne et nnens 12
7.2  Zasady okre $lania ilo $ci RODOt i MAteriafOw .........cccoeiriiiiiic e 13
8. ODBIOR ROBOT ...ttt s tes e tes s tests s s st es st s s s st sns s s st ass e s s sassseensassseansessstansesssasnsssanaansssaneanaes 13
8.1 Odbidér Robét zanikaj acych iulegaj aCyCh ZaKryCiu ......cocceviviiicececeeerer e 13

LS T0ZZ © To | o (o T g o720 - X110 1.7V S 13
ESTRC I © To | 1o T gl o N o o014 o Lo ) (S 13
LT @ o | o1 o] g o oo 1VY7= T = U o3 | 1 /2 14
9. PODSTAWA PEATNO SCl ..ot eesss s as s sssss s sss st ssasssnsssssassssssssasnssasssssssssssansenns 14
LS O L -1 L= o T To o o SRS 14
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt sttt sttt s te e teste e tesbe e e tesbe e esesse e etesteseasesbeneasesteneetessenensensens 14
| ST -01.00. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOK OSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM....15
1. WWSTEP ..ottt et st e st e b et e st e b e s s e st e R e s e e st e R e s e st R e ne e Rt e R e et e Rt e R et e Rt e Re et e Rt e Re et e s e enentenen 15
R o 7= To [ 4T S TSR 15
e | LIRS (0 1T 1V = L= U RSP 15
1.3 Zakres robot 0D] @LYCH ST ..ottt b et n bt nentenes 15
O @ (=X =3 (=T T = W oo £ 2= L1011 15
1.5 Ogoblne wymagania dotyCz gCe rOBOL. .......cccviiciece e s 15
2. IMATERIALY ettt sttt et bt £ e e Rt E e s e e st e b e e e Rt e b et e st e b et e ne e b e e e nesbe e enesbenene 15
3. ST 4 = SRS 15
4, IR A I 5] ] = TSRS 15
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt teete ettt ettt snas s an s s ssss s e sassensesastensesnassassnsensnsnsanans 15
LN Y A = To T= U= oL (o] a1 SRS 15
5.2 Zasady wykonywania prac POMIGrOWYCN ...ttt se e 15
5.3  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysoko s$ciowych ............... 16
I N © o |1V o] =T a1 =T o LS I = 1 YRR 16
5.5  Wyznaczenie przekrojow POPIZECZNYCH .ottt aens 16
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT .....iveecveeeeeteeesteeeesesseessess s ssesssssssssssessssssssssasssnssssssssssssnssnssassssssssssssansenns 17
(S35 M @ To o] g T=32= 1ST- To VAN 20T 1 £ L] oo | S 17
6.2  Kontrola jako $cCi prac pomiarOWYCh ..o s 17
7. OBMIAR ROBOT ..oouiiiitieimeesseeseesssessse st eess s st st es 1688888t 17
7.1  0Ogollne zasady obmiaru roBOL .........cco i e 17
4% 2N =T [ [0 111 = We o] 1 F= 10 )= U 17
8. ODBIOR ROBOT ...ttt tesas sttt et s et a st as s s s s s et s s e s st ansessstansesssaensessnaansesansanans 17
8.1  0OgoIne zasady 0dbIiOrU FODOL ..ottt 17
S22 ST o ToX=To] o o Te o1 [o T (1 1Yo o To SRR 17
9. PODSTAWA PLATNO SCl ..ottt sees s ss s sss s sss s ssasss s s sssesss s nsssssnsssssansanssans 17
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt sttt sttt sttt et b e b etk st e e b et et be s be e sbeseenesbentne 17
Il ST-02.00 WYKOPY OTWARTE (UMOCNIENIE, ZASYPANI E | ZAGESZCZENIE) .......ccvvviiiiieiiiiieiiieennn 18
1. LAY S 31 =P 18
O 4o [ 1o A0S TP 18



1.2 ZAKIES SIOSOWANIA ST ...oeeeiiiieiii ettt e e ettt e e et e e e s et e e e s e beeessaaseeessabeeesassaeessaasseesessaeasssbeessassesessnsnessanenness 18

1.3 Zakres robot 0D] @LYCH ST ..ottt sttt s ntenen 18

O @ (=X =3 [=T T = W oo £ 2= LYo 1V S 18

2. MATERIALY (GRUNTY) ettt b s e st e n e e nn e nnas 19
3. RS 74 = TSSO P TSP R PR 19

IC T NS o] 74 - o [0 3N (o] o1} =T 1 0] )Y/ o o IS 19

4, TRANSPORT ..ottt b et Rt e Rt e R R Rt e R et s R R et e e R e e e R b et e e b e e e e bt e rer e r s 19
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt st 19
5.1  Zasady prowadzenia FODOL  .......ccccceiiiiiiiieicisieee ettt sttt e bt ne bt s tens 19

N YY) (o] o) VAN 10110 1T TR 19

5.3 Wykopy pod obiekty KUDAIUIOWE ..o 20

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ovuiiicicicete sttt 21
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemny  Ch ... 21

6.2  Sprawdzenie WyKoNania WYKOPOW  .....ccceiieieiire st s eee e ete e te st eesaesae e stestesseeneesaenaeneessessesnenns 21

6.3  Badania do 0dbioru robot ZIEBMNYCR ... 21

7. OBMIAR ROBOT ..ottt sr et h et e bt e £t e st ne bt e bt n e R et e R et e b e e nner et e r s 22
8.  ODBIOR ROBOT ... OO 22
9. PODSTAWA PLATNO SCl ..ttt sttt be bbbt st e bbb et s e ke be s bt e st seebesesenbe e seeeas 22
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt b bbbt s b b e bbb e b e e s b e bt et b e b e et e b st st et e e b n s 23
I ST-03.00 ODWODNIENIE WYKOPOW..........coeiiviitieiiiteieeeeeietee ettt ettt s et s st ns 24
VLTS I =] SO OURR PP 24
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNE] ..ottt b e eae e e e e see e e 24

1.2. Zakres StoSowania SPECYFIKACI  .eoeeerieieie ettt e b e b ea e e e e e 24

1.3. Zakres robot 0D] @LYCH ST ...ttt bbbt nentenes 24

O T {1 (o [ SR 24

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace metody prowadzenia robot  .........ccccveiiineninece s 24

P N I 1N USRS OUPPOTP 24
2.1. Wymagania 0golne dotyCz gCe MAatEriatOW .......cccocveirierieiiiiieisee ettt st sae e s saens 24

2.2. Materiaty do odwodnie N POMPOWYCH ....eociiiieccce ettt e e saesrenne e 24

2.3. Materialy do odwodnie N grawitaCyjNYCh .......cccoiiiiii i 24

] o R4 i PSP PR PP PR 25
3.1. Ogllne wymagania dOtYCZ GCE SPIZ QLU .....uovcuierreeiririeieerree et 25

3.2. Sprzet Stosowany do OOWOANIE  M....c.eviiiieierie e 25

ICTRC IS o 74 -1 S (0 1Yo 11V T} VA 0 TN (0] o1 1o )| 25

I Y N L] o @ T OO TP O TSSO PRPPRR PR 25
4.1. Ogl6Ine wymagania dotyCZ GCe trANSPOIU  ...ecceeceereirierereeeeeeee e e e see s e e e e e aesee e aesreese e e eaeseeseesnenneas 25

4.2. Transport i skladowanie IQIOfItTOW  ....oceeiececeec e srenne 25

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt s st e e et et et e s et e s et e s et et et e st et es s st 25
5.1. Ogdblne wymagania dotycz gce Wykonania roDO ...........cccovieirreinnceee e 25

5.2. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wod g z opadow atmosferycznych. ......ccocoveevviviiecieienen, 25

SRS I DL ot F 2 o o4 o] 1 1|V 25

B (=T g T2 o] (o] [0 1SR 26

6. KONTROLA JAKO SCl ..ottt sttt n st n s st en e st enenanaeen 26
6.1. Ogblne wymagania dotycz ace KONtroli jakO SCi ......ccooiieiiiiiiiiieee e 26

6.2. Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem  wod g z opadow atmosferycznych .................. 27

SRS S F-To = Ta 1[0 [ =T g F= WU [ o To AT ] 141 To o TR 27

6.4. Badanie drena ZU PIONOWEJO ......ccoiiiiiiiiirieieeie e sie ettt st se e ae s eesbesbesaesbe et esseseabeseesbesbesaeene e e eneeseesresaenes 27

(SRS @ ToT=T o P T 11 (o 1T = Vo - T o TS 27

6.6. Wymogi BHP przy pracy z instalacjami iglofiltr = OWYMI ...ocveeeicieee e 27

7. OBMIAR ROBOT ...ttt seesetst ettt es bbb s ettt 27
8. ODBIOR ROBOT ...otuieiiisiiisetesetetes sheeesets s s ts e et h et 8 bbb bbbttt 27
9. PODSTAWA PEATNO SCl..ouiviiiceceeeete ettt sttt s ettt s s sttt s s s st et es s s s 27
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... .ottt sttt et s et e e n et s e e n e e e n et e s s et e s e e e ne e e nnn e e s neeennree e 28

IV ST-04.00 ROBOTY PODZIEMNE - PRZEKRACZANIE PRZ ESZKOD TERENOWYCH | BEZWYKOPOWA

3



BUDOWA KANALOW ....c.oviviiieiietetieeteteties eteaeete et ettt ettt ettt e s se et et s e s s et esess s et et et ess st et ese s st etesessesesesens 29

1. WWSTERP ..ottt s et et e s et et e st e b e s e st e R e e s e st e R e e s e s e R e e s e Rt e R et e Rt R e e e Rt e Re et e Rt e Re et enenneneenen 29
O o 7= To [ 4T ] A R 29
1.2. ZAKIeS SLOSOWANIA ST ....eiiiiiiiiiteitieteeeeie e et teste s e st e e e eeseestesbeeaeeae e e aneeaeeabeebeeaeeaeeneanseseeabeabesaeeaeaneensessesseseesns 29
G -1 =YY o) o To ) ao] o] TR =Y 4[] 1S ) S 29
1.4, OKre SIEnia POUSIAWOWE.  ....c.cceiiiieiieeeeeie e e te st e e et e st et esaeesa e e e tesaestesbesaeeseensenteseeseessesreeseeneensessensensenns 29

P Y I = N SRS 29

S o = 74 = PSPPSR 29

N Y NN ] = @ T TP S 30

5. WYKONANIE ROBOT ....cooitieteteeeteeteeeeteete ettt sasessesnas s ans s ansasasaasassas s s sassansssssanastnsssassnsasansnsenan 30

5.1. Warunki 0goIne wykonania robOt. ...ttt nae e 30

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt sas e ns s n s snassssanastnsssansensasanensnnas 30

7. OBMIAR ROBOT ..ottt es e ee et ss s s s s anassas e s s ansesanaas s s s ense s s snassnsan s s senassnsasansnsenan 30

8. ODBIOR ROBOT ...ttt teete et sae s es e ass s sa s e s e en e s st an s e s en s e s s anas s s aen e sanaen s s s s ansetnsesantnsesanenseeas 30

9. PODSTAWA PEATNO SCll..oooiiieieeeeieseeeseeesiesses s esessssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssannes 31
LS 0 R @ T o] [ Lo 4 T Vo T- U - S 31
9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacyCh ......cccccoevvievcecvevesceseseenens 31

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt sttt sttt sttt sttt st et et s be ek b et e be s be e et e st et e besbe e ebeseeneebenens 31

10.1. Elementy dokumentacji ProJEKIOWE]  ..c.eoieiiiicicieeee ettt st sae s re e e e e aetesnesnenrn 31

O T2 (o] 1 ¢ 1)U U USSR 31

V ST - 05.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ......cccooiiiiiieeiiiiie et e 32

1. WWSTEP ..ottt s et et e st e st e st e b e s s e st e R e es e st e R e e b e st R e eb e Rt e Rt et e Rt e R e e e Rt e Re et e neeRe et enennentenen 32

O o 7= To [ 4T ] A USRS 32

UWAGA: INNE MATERIALY | URZ ADZENIA O PARAMETRACH ODPOWIADAJ ACYCH TYM, KTORE
ZOSTALY WYMIENIONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, PRZE DMIARACH ROBOT LUB
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOG A ZOSTAC WYKORZYSTANE PRZY PROWADZENIU

PRZEDSIEWZIECIA. ...ttt ettt et st e et s et e e bt ekt e s en et e e an e e e be e e nnn e e nne e e neneennnes 32
1.2 ZAKreS STOSOWANIA ST ..ociereiieiieireiiresieree sttt b et s e e bt e b e e bt e s ae e b et e b e e nren et nner s 32
G = | (TS (0] oo Lo o =Y 4 Yo T S 32
1.4 OKreSIenia POUSTAWOWE  .......ooeciiiiieiiitirieiist ettt sttt b e bbbt e et e bt s e e e bt b e e eb b e e e b e b e e enenn s 32
1.5 0Ogolne wymagania dotyCzZ GCE FODOL .......ccoiveiiiieiei ettt ssenes 34

2. IMATERIALY ettt b et b et e b et e b e s E b e e s o b e Rt S 4 b et s e e b e Re e b b e ne s e e b e bt sb b e st seebabesenbaneneeean 34
N O S L0 | Y = T a = L1011 TSR 34
2.2 Studzienki KANAlIZACYJNE  .....oooieiee ettt ettt e et et e e et b et ne e et neeeresae e 34
PG T o1 < 1= 1o (0111 T g 1TSS ST TRRR 34

3. RS 74 = SR T TSP PR 35

4, TRANSPORT ...ttt r et E et e Rt e R R Rt e R et e R Rt e s e R e e e R bt e b e e e bt rer e e r s 35
N = {0 [ =TT L0 SRS 35
o - | SRR 35
4.3 WIAZY KBNAIOWE ...ttt et e et st e e b e e st e s e e e e teseesbeeaeeaeeaeeneenseseenbesaenaeas 35

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt 35
% N 2 o] o To 102N o] 74 Yo [0] (01NN 2= VY ord <IN B4 (=] 1 1 L= SRR 36
IV 2 =0T | (o I R 36
RS T = (o] o To 142N 1 4 To] 01 2= W10 111 R RR 36

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..o es s ssns s ssssssesssensasnsens 37

7. OBMIAR ROBOT ..oooiiiiimeiueetseeseessesssse st sess ettt s8 868888888 38

8. ODBIOR ROBOT ...couiiiuiimeiueeiseesseesseess st st sess ettt ss s8££ 8 £ 38

9. PODSTAWA PLATNO SCl ..vooeiimieeiseeeseeesseeesseeessasesssesesssseessesssseesssasesssasssssessssssssssssesssssssssssssasssssessssnees 38

10.  PRZEPISY ZWIAZANE .....oo oottt ettt s ettt b et r b e s n et n e r e 39

VI ST - 06.00 SIEC WODOCIAGOWA ...ttt ettt ettt ettt ettt et et et s et sesen s sesteenensaanas 41

L WWSTEP et R R R R R R AR R R R Rt r e r e 41

1.1. Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE]  occiiiece e ere e e e aenrenne e 41

UWAGA: INNE MATERIALY | URZ ADZENIA O PARAMETRACH ODPOWIADAJ ACYCH TYM, KTORE
ZOSTALY WYMIENIONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, PRZE DMIARACH ROBOT LUB
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOG A ZOSTAC WYKORZYSTANE PRZY PROWADZENIU

PRZEDSIEWZIECIA. ...ttt ettt e e tte e e et e e st te e et e e aseeeamtee e teeeamteeeseeeseeeeaseeeanseeenneeesneeeansenennteeenses 41

1.2.  Zakres stoSowania SPECYTIKAC]  ..cceverieriirieriri ettt e e et e e e s ae b s neene e e e e naenrenne e 41

G = 1 (TS (0] oo 1o o =Y 4o T S 41

S I 1= 10T [ S 41
1.4.4. INNE PODSTAWOWE DEFINICJE SA ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z

DEFINICJAMI PODANYMI W ST S 00.00. "WYMAGANIA OGOLN E" PKT.1.4. ocoovoeeirereeeeeeeeeeenee 41

4



1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace metody prowadzenia robot ..o 41

2. MATERIALY ettt b bbbt s b b e £ £ et s £ e b e b e s £ b e R e 4 £ e b e b e e £ b e R e eE e b e R e e R b e Rt eE e b eR e e R b e Rt eeebebeneebene e e 41
2.1. 0gllne wymagania dotyCz aCe MALEAIOW .......ccccoviiiiiciice e 41
2270 = 10 1 VALY o o (oYt IR To T 1.1/ TS 41
2 T = 1= o] o PP TOS TR ST 42
A 1] - 11T W o] 41T (0 1 42
2.5. Piasek na podsypk € i zasypywani€ PrzeWOdOW. ......cccccceverierieniiseneseeieeseeseeseseeseeseesseesaeseesseseessessenns 42
AL T Y/ F-V (=1 g T= VATV o To [0 To o | o To 4 o LR 42
2.7.  Przechowywani€ MaterialW .........ccccocioiiiiiiieisieie ettt st se st e s sestenae e nreneens 42
2.8. Odbior materialdw Na placu BUAOWY ..ot sans 42

3. ST = V74 = OSSOSO 42
3.1. OgoIne wymagania dOtyCZ GCE SPIZ @LU ....cecueirieieirieieisieieesiesie e e et te e et sae e tesseseste s e esessens 42
3.2. Sprzet niezb edny do prowadzenia rODOt ... 42

4, TRANSPORT ..ottt b et bt e Rt e R R Rt e Rt e R Rt n e R e e e R bt e b e e r bt ne s ren e e r s 42
4.1. Ogl6Ine wymagania dotyCZ GCe trANSPOIU  ...eccveceereeriereseeee e eee e ese e e s e e e e e see e aesreese e e enaesaeseessennens 42

5. WYKONANIE ROBOT ...ovviiiiiiiiieiiete sttt sttt 43
5.1. 0gdlne wymagania dotycz ace wykonania robOt ..........ccccceveviniiniene e 43
T2 S (0] o To 10V o] 74 Y/ [0] (0 1VT 2= 1LY o¥ =TS 43
TR T = (o] o To 10204 =11 11 L= R 43
5.4. Przygotowanie podio za (podsypki) - stabilizacja podto  Za ........ccoeririiiiii 43

5.4.1. ODWODNIENIE WYKOPOW ......coivitiuiiiiite ettt ettt ettt ettt eas ettt es st sese s s 43
TS T = (o] oo 142N .40 01 2= {01V TR 43
5.6. Roboty monta zowe (przej scia) przy przej sciach kanatami rurowymi pod przeszkodami i w
miejscach Kolizji Z INSTAIACIAMI ..ottt ettt e e b e aeeae e e e e e sneseesne e 44

6. KONTROLA JAKO SCl..oorooioeceeeeeeeeeees e s s ss s esssss s as s ssssseasssensesesens 44
6.1. Ogolne wymagania dotycz gce KONtroli JAKO SCi.....cccoeeriririiriricinrieere e 44
(ST (ol q1 i o] =T o To ] aF= U YA IR (] AR 45

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | TESTY PODCZAS ROBOT ... coovoiiiiiciieieteieieiee e e 45
6.2.3. DOPUSZCZALNA TOLERANCJIA I WYMAGANIA: ... oottt 45

7. ODBIOR ROBOT ..ottt s st 45
7.1. 0gllne wymagania dotycz ace 0dbioru robOt ........ccceiiiiiicie s 45
7.2.  Odbidr robot ZAnIKa] GCYCR ...c.eceeci e e et saenrenne s 45
7.3.  Warunkowy techniczny odbiOr roDOt  ......ceciece s 45

8. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt r et b e e Rt h bt e Rt ne e E bt een et st res e nmnn et e nas 46
S 700 U Ao 0V 46
L7 [T a1 o (o (U [ 1= 1 /S 46



ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ST- 00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robot budowlanych polegajacych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodoci ggowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentdw Przetargowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w podpunkcie 1.1 i stanowi integralng cze$¢ dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarem robot.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Wymagania ogélne ST — 00.00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
wymienionymi ponizej:

| ST —01.00 — Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko $ciowych w terenie rowninnym;

I ST — 02.00 — Wykopy otwarte /umocnienie, zasypa nie, zag @szczenie/;

Il ST — 03.00 — Odwodnienie wykopow;

IV ST - 04.00 — Roboty podziemne, przekraczanie pr zeszkdd terenowych - bezwykopowa
budowa kanatéw;

V ST - 05.00 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

VI ST - 06.00 — Budowa sieci wodoci agowej;

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzeh zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.3 Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
rob6t prowadzonych przez Wykonawce.

1.4.6 Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.7 Kosztorys Slepy - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.8 Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.9 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10 Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.11 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
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drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.12 Podlo ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
1.4.13 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.14 Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.15 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16 Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.17 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.4.18 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

1.4.19 Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, przebudowie, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.20 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.21 Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.22 Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.23 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.24 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

1.4.25 Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.26 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zawiera :

O projekty budowlano-wykonawcze,

O specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

O kosztorys inwestorski,

O przedmiary robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i
przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i ST

* Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji;

* W przypadku rozbieznosci dokumentéw ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

- Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna;

- Dokumentacja Projektowa;

* Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

* Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostala okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplyneto
to na niezadowalajgcq jako$é elementu budowli, to takie materialy zastgpione innymi a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji Ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i b edzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urz gdzenia zabezpieczaj gce takie jak: ogrodzenia, o $wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i pode  jmie wszelkie inne Srodki niezb edne dla ochrony
Robdt, bezpiecze nstwa pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale w  arunki widoczno $ci w dzie A i
w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nie  odzowne ze wzgl edéw bezpiecze nstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz  gdzenia zabezpieczaj gce powinny by ¢ akceptowane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie, jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw, norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

* Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;.

* Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

* Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
informacje odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie Placu Budowy.

* O zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzenh i Inspektora Nadzoru.

* O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

* Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatah Wykonawcy zostaty uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym Rozporzadzenia M| w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

2. MATERIAL

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robdét.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwosc¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

10



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozona jakos¢ Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okredlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

e Polskg Normg Iub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktoére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy powinny byé dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robo6t, stanu bezpieczehstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byc¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdét,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
— dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
— podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak stron g umowy i nie ma uprawnie n do wydawania polece n Wykonawcy Robot.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacegdo.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (6.8.1)-(6.8.3) nastepujace
dokumenty:
—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Placu Budowy,
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robat,
—protokoty z narad i ustalen.

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i ST.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiegi Obmiaréw.
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7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatéw

1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robét, beda wykonywane w poziomie.

2. Do obliczenia objetosci Rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora.

3. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

4. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu.
» odbiorowi koncowemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiodr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbidr ko ncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.8.1.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i
Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ko ~Rcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robdét jest protokét odbioru koncowego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Woyniki prob.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, nerge-
tycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbiorg korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. 4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,0dbiér koncowy Robat".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 ST dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:
—robocizne bezposredniag,
—wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
—wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
—koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robd6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
—zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robat,
—podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
—do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrob6éw budowlanych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

4. Rozporzadzenia Ml w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdézniejszymi zmianami).

6. Warunki Umowy.

14



| ST -01.00. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOK OSCIOWYCH
W TERENIE ROWNINNYM.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych niezbedne do budowy
obiektow liniowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( reperéw roboczych ),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty,

— ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacym i odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. "Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST —
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.2

Do utrwalania punktéw gtéwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem , stupki betonowe albo

rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczane poza granicg robo6t ziemnych, w
sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw y stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m. i dilugosci okoto
0,30 m., a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04
do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m. i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00."Wymagania ogdélne" pkt. 3,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00."Wymagania ogdélne" pkt. 3,
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST- 00.00. "Wymagania ogoélne: pkt.4.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspbirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia
robot.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ przedstawiciela Inwestora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne r6znig sie od rzednych
okreslonych w dokumentaciji, to powinien powiadomic o tym przedstawiciela Inwestora. uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez przedstawiciela
Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie zawiadomienia Inwestora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciazg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinna by¢ zaakceptowana przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych ositr  asy i punktow
wysoko sciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych
poza granicami rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinku prostym nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta punkty statle na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inwestora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okres$li¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej , okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezne;j
od charakterystyki terenu, lecz nie rzadziej niz co 50 m..

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych dr6g. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inwestora.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1
m. Odlegtos¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwic wykonanie nasypow i wykopow w ksztaicie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne”.

6.2 Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot zwigzanych z
wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposbb odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okreslone sg w ST - 00.00.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposGéb trwatych,
— ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnosc¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie rob6t mostowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja
1999r. poz. 430).
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I ST-02.00 WYKOPY OTWARTE (UMOCNIENIE, ZASYPANI E | ZAGESZCZENIE)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopoéw (ich zasypanie i zageszczenie).

1.2 Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy obiektéw kubaturowych, liniowych i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych kategorii |
do V iich zasypanie po wykonaniu robaét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe w askoprzestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne.  Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gteboko §¢ wykopu. Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki. Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki. Wykop, ktoérego gtebokosé przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o mafej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdéw. Umocnienie scian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zag eszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wediug
WZzOoru:

Is=pd/ pds

gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/ma3],
pds.- maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [mg/m3].
Wskaznik ré6znoziarnistosci
Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =de60/d10
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ST — 00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e do odspajania i wydobywania gruntéw:
*  koparki,
« ladowarki, itp.,
» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
e spycharki,
e urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
e samochody wywrotki,
» do zageszczania gruntu:
*  ubijaki,
« plyty wibracyjne,
» do zabezpieczenia wykopu:
» szalunki, Scianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na o$
do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem rob6t na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w
zwigzku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych
dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2 Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

Jako zasad e przyjmuje si e, ze wykopy wykonywane b eda o scianach pionowych z umocnieniem  $cian.
Sciany mog a byé umacniane wypraskami, balami lub gotowmi obudowami szalunkowymi / obudowa
lekka stalowa dla wykopéw o szeroko $ci 0,65-2,1m i maks. gt ebokosci 3,9m; obudowa stupowo —
plytowa z systemem rozpér rolkowych dla wykopéw o s zeroko $ci od 2 - 12m i maks. gt eboko $ci 9m/. W
innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadz oru mog aq byé to wykopy przestrzenne z
odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokos¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obudowe. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate
oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy skladowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie b edzie uzyty do zasypania powinien by ¢ wywieziony
przez Wykonawc € na odkfad.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymc  zasowego obejmuje tak ze ponowny zatadunek
i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nale zy przetransportowa € w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (wywéz
gruntu na odlegto $¢ do 5km)

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ z dokltadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm. Pozostaty wykop do
poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Zasypywanie wykopodw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne

Urobek nie nadajacy sie do wypelnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zostaé ponownie rozscielony w
miejscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.

Zaleca si @ wykonywanie rob6t przy sprzyjaj acych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego. Teren na zewnatrz
projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujace przepisy prawne, uzyska:

e pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym post  epowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli s @ usuwane lub przemieszczane w zwi gzku z realizacj g inwestycji,

e aktualizacj e, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnie n i decyzji, ktére stracily wa 2znos¢ a byly
podstaw g do wydania pozwole A.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpad6w, $mieci i niebezpiecznych odpaddw oraz z tytutu
wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialéw niezbednych do wykonania Robot.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i
poinformowac Inspektora Nadzoru.

5.3 Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny byé dostosowanie do:

e wymiaréw fundamentu w planie,

» glebokosci wykopu,

» zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

e szerokosc¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w
przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz 0,80 m.
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Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez
przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku ukfadania rurociagéw i drenazy co najmniej po
0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci
od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow
lub utozeniem urzgdzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy zastosowaé odpowiednie
Srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podioza w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio
zageszczona lub stabilizowana spoiwem

podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas , gdy nie przewiduje sie podparcia
lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci
do4m.:
e« 1:0,5witach i mieszaninach frakcji ifowej z piaskowa i pylowa, zawierajacych powyzej 10 % frakcji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1 w skalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
« 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
e 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

» gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10cm dla
ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie,

e powinny byé zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

* w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

e wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej
czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania
obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i
usuniecia obudowy.

5.3.1 Wymagania dotycz ace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla
warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt
winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zi  emnych

6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

e zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

e sprawdzenie jako$ci umocnienia,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

» doktadnos¢ wykonania wykopéw,

* wykonanie i grubosé wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

* zageszczenie zasypanego wykopu.

6.3 Badania do odbioru robot ziemnych
6.3.1 Wykopy liniowe

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

e pomiar szerokosci dna: pomiar tasmag, szablonem w odstepach co 20 m na prostych i co 5 m w
miejscach, ktére budza watpliwosci,
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e pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych,

e pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacja techniczna,

*  pomiar grubosci obsypki z piasku,

e badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

e badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera,

* badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy ochronnej zasypu
nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi.

e Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wediug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé utozenia podtoza.
Grubo $¢ obsypki z piasku

Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonania wykopdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Pomiar ilosci wykopdw liniowych obliczany
bedzie jako iloraz sredniej glebokosci wykopéw na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci
przewidzianej normami.

llos¢ zasypki obliczona zostanie jako r6znica pomiedzy iloscig wykopow i iloscig podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopOw oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie wymiaréw wykopu
budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako
zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne"” pkt. 9.

Cena jednostkowa 1 m * wykopu obejmuie:
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prace pomiarowe,

wykonanie wykopu,

transport gruntu w miejsce tymczasowego zhatdowania
przemieszczeniu gruntu bezposrednio w miejsce wbudowania,
wyprofilowanie, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wykonanie wymaganych pomiaréw i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

(7]
(8]

9]

(10]

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.

Szczegotowe wymagania prowadzenia rob6t w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja;
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.1, 1990r.

23



Il ST- 03.00 ODWODNIENIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét,
przy realizacji odwodnief wykopow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czesci specyfikacji dotyczg wykonywania odwodnien wykopu.

1.4. Definicje

Drenaz poziomy - urzadzenie state lub diugotrwate do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy
zastosowaniu elementéw drenazu w poziomie

Drenaz pionowy - urzgdzenie czasowe do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy zastosowaniu
elementéw drenazu w pionie

Pozostate definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi
w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 "Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce metody prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robét podane sg w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania
0ogolne" pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycz ace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materialébw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".

2.2. Materiaty do odwodnie n pompowych
. obsypka

. woda

2.3. Materiaty do odwodnie n grawitacyjnych

Do odprowadzenia niewielkich ilo$ci wody wystarcza warstwa tlucznia lub zwiru o grubo$ci 10-20 cm.Do
odprowadzenia wiekszych ilosci wody nalezy zastosowaé dreny lub sgczki utozone w warstwie odwadniajgce;j.
Wody ociekowe powinny sptywac do studzienek drenazowych np. z kregdéw betonowych srednicy 500-1000 mm
2.3.1. Dreny ceramiczne wg PN-B-12040:1998

2.3.2. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

2.3.3. Obsypka filtracyjna

a) uziarnienie: <5 mm,

b) wspoétczynnik strukturalny S > 12 (stosunek $rednicy ziaren gruntu rodzimego do $rednicy ziaren obsypki)

c) czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz resztek
roslin,

d) ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub
zlacza;

2.3.4. Geowldknina

Geowtoknina o wodoprzepuszczalnosci prostopadiej do ptaszczyzny min 150 I/m2*s liczonej zgodnie z
normg PN EN ISO 11058
2.3.5. Studzienki kontrolne i czerpalne

Studzienki wykonywac z prefabrykowanych kregéw betonowych Dn 400 mm
a. Studzienki kontrolne umieszczone na zmianie kierunku wykopu.
b. Studzienki czerpalne umieszczone na wylotach drenazu.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST 00.00 "Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet stosowany do odwodnie n

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwodnieniowych, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :
e urzadzenie igtofiltrowe
e agregat pompowy o podcisnieniu min 8 m H20
e pompa zanurzeniowa do wptukiwania igtofiltrow
e agregat pradotworczy do zasilenia pomp
» $rodek transportu do 5t

3.3. Sprz et stosowany do kontroli

Kontrola pracy instalacji igtofiltrowej powinna by¢ prowadzona przy uzyciu urzadzen AKP takich jak:
wakuometry, piezometry i wodomierze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport i sktadowanie igtofiltrow

Transport instalacji wymaga samochodu ciezarowego o dtugosci skrzyni min. 5 m /ze wzgledu na dtugos¢
elementéw/.

Odcinki kolektora ssacego i rury przelotowe nalezy sktada¢ w pryzmach /kazdg warstwe przektadajac deska/
lub tez uktada¢ warstwami na krzyz /pod katem 907.

Wszystkie elementy gumowe /uszczelki, korki/ nalezy przechowywaé w miejscach ciemnych i chtodnych /w
temperaturze okoto 6C/.

Weze wplukujace, tgczniki elastyczne i drobne elementy nalezy przechowywac¢ pod przykryciem.

Elementy instalaciji igtofiltrowej nie wymagajg dodatkowych zabiegéw konserwacyjnych,

Uwaga: Podczas demontazu, czyszczenia, transportu i skladowania elementéw instalacji nalezy zwracac
szczego6lng uwage, by nie uszkodzi¢ powierzchni, ktére wspotpracujg z uszczelkami gumowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robét
Ogoblne wymagania Wykonania rob6t opisane sg w ST 00.00 oraz w dokumentacji projektowej.

5.2. Zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wod g z opaddw atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny by¢é zachowane co
najmniej nastepujace warunki:

» powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,

» w przypadku koniecznosci odprowadzenia wéd opadowych rowami, odlegtos¢ w planie pomiedzy kra-
wedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu, nie powinna byé mniejsza od
2m.

* wprowadzenie wod z rowdéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wyko-
nane zgodnie z dokumentacjg w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5.3. Drenaz poziomy
5.3.1. Wykonanie i stosowanie drena zu poziomego.

Materiat drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw,
stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z dokumentacja.

Drenaz poziomy bez wzgledu na rodzaj gruntu powinien by¢ stosowany w $rodowisku gruntowo -
wodnym agresywnym przy przewidzianym statym czesciowym lub catkowitym obnizeniu zwierciadta wody
gruntowej ponizej podtoza przewoddw dla zapewnienia skutecznej ochrony przewodu i obiektéw na przewodzie,
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5.3.2. Odchylenie drena zu poziomego w planie. Odchylenie odlegitosci osi utozonego drenazu od osi prze-
wodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm w odniesieniu do podanej w do-
kumentacji .

5.3.3. Odchylenie spadku (r6 znica rz ednych) drena zu poziomego. Odchylenie spadku utozonego drenazu
poziomego nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).

5.3.4. Zmiana kierunku drena zu w planie. Zmiany spadku i zmiany przekroju powinny by¢ wykonane w
studzienkach kontrolnych umieszczonych co 25 - 50 m

5.3.5. Wyloty drena zu powinny by¢ wyprowadzone do odbiornikéw powyzej maksymalnego poziomu wody.
Ostatnia rurka drenarska powinna by¢ wpuszczona do rury ochronnej (kanalizacyjnej) o dtugosci 1 - 2 m.

Wyloty doprowadzone do studni czerpalnej wymagajg zaopatrzenia jej w samoczynnie wigczajacya i wylaczajaca
sie pompe.

5.3.6. Przekroj drena zu. Uziarnienie obsypek filtracyjnych, grubosé obsypek, powinny uwzglednia¢ doptyw
wody przy najwyzszych stanach wéd gruntowych oraz skiad gruntu, aby nie spowodowa¢ jego rozmywania i
przenoszenia drenazu.

Odchylenia w wymiarach poprzecznych obsypki filtracyjnej nie powinny przekraczaé +5 cm, a jednocze$nie
+25% zaprojektowanej grubosci warstwy.

5.4. Drenaz pionowy

5.4.1. Wykonanie drena zu pionowego. Rodzaj drenazu pionowego oraz sposéb jego wykonania powinien by¢
zgodny z dokumentacjg. Drenaz pionowy powinien by¢ stosowany do tymczasowego obnizania zwierciadta
wody gruntowej w gruntach o wspétczynniku filtracji k 20,1 m/d przy gtebokosciach do 20 m.
5.4.2. Tymczasowe obni zenie zwierciadta wody gruntowej  powinno by¢ zgodne z dokumentacjg , umozliwié
wykonanie wykopu, prawidtowe utozenie drenazu poziomego (stalego), jezeli jest on przewidziany, wykonanie
podtoza, utozenie przewodu, wykonanie robét izolacyjnych i innych robét budowlanych, ktérych prawidtowa
jakos¢ mozliwa jest do osiggniecia jedynie w odwodnionym wykopie.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej obejmuje okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie
wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu $cian wykopu i powiekszenie wilgotnosci.

5.4.3. Monta z instalaciji igtofiltrowej.

Ighofiltry IgE-81 instaluje sie /posadawia/ w gruncie metodg wplukiwania za pomocg rur wptukujacych
potaczonych z pompa do wplukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wplukiwania sg pompy
zanurzeniowe, np. P2A, P3A, Soffel, Bibo, S.P.V.

Komplet instalacii igtofiltrowej 19S-81 zawiera dwa rodzaje rur wptukujacych /obsadowych/:
e malej Srednicy @50 mm,

e duzej srednicy g 133 mm.

0 zroznicowanych diugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wplukujgaca 50 /poz. 12a/ stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajacych obsypki
filtracyjnej, zas$ rura wplukujgca 133 /poz. 14a/ stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach koniecznosci
stosowania obsypki filtracyjnej.

Obsypke filtracyjng wykonuije sie:

e w gruntach przewarstwionych /posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne/ na takg wysokosé, aby obsypka

potaczyta wszystkie warstwy wodonosne odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosSci

wptukania igtofiltru,

* w gruntach jednorodnych pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gdrng krawedz filtru /praktycznie 2 wiadra

obsypkil.

5.4.4. Demonta z instalacji igtofiltrowej.

Kolejnos¢ czynnosci przy demontazu instalacii igtofiltrowej po zakohnczeniu pracy /odwodnienia/ i wytaczeniu agregatu

e odiaczy¢ tacznik elastyczny od agregatu,

« odiaczy¢ ighofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kréccéw

»  zdjgc¢ uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjac korki kré¢cow i zabezpieczy¢

»  zdemontowa¢ kolektor,

« wyciggna¢ iglofiltry z gruntu, zdemontowac /wyjaé/ wszystkie uszczelki gumowe ze zigcz.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ wodg, oczy$cic i zabezpieczy¢ do dalszego
uzytkowania

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST 00.00 pkt.6.
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6.2. Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem  wod g z opaddw
atmosferycznych

przeprowadza sie przez:

a) ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi bali obudowy i przylegania ich do terenu,

b) ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wéd od krawedzi
wykopu poza teren oraz zabezpieczenia wprowadzenia wod z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie,

6.3. Badanie drena zu poziomego

6.3.1. Badanie materiatéw drenéw i obsypki filtracy  jnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne poréwnujgac rodzaj materiatdw z warunkami technicznymi podanymi przez wytworce.
6.3.2. Badanie odchylenia spadku drena zu. Sprawdzenie réznicy rzednych drenazu (powodujacych odchy-
lenie spadku) na odcinku robét przeprowadza sie przez pomiar rzednych przy uzyciu niwelatora i taty niwela-
cyjnej z doktadnoscig do 1 cm, pomiar odcinka tasmag stalowg z doktadnoscig do 0,1 m oraz obliczenia spadku i
poréwnanie z dokumentacjg. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie mniejszych niz 50 m.

6.3.3. Badanie zmiany kierunku drena zu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne czy zostaty wykonane w studzienkach kontrolnych.

6.3.4. Badanie wylotéw drena zu przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.5. Badanie przekroju drena zu przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, a sprawdzenie wymiarow
poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar linialem z doktadnoscig do 1 cm.

6.3.6. Badanie stalego obni zania zwierciadta wody gruntowej poni zej dna wykopu (podio za
naturalnego) przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna wykopu (podioza naturalnego) i zwierciadta wody
gruntowej przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1cm oraz obliczenia roznicy rzednych.
Pomiar nalezy wykona¢ w studzienkach kontrolnych.

6.4. Badanie drena zu pionowego

przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja.

6.4.1. Sprawdzenie kompletno $ci monta zu igtofiltrow, stateczno $ci kolektora ss acego i miejsca zrzutu
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja.

6.4.2. Badanie uzyskania projektowanego obni zenia lustra wody przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja.

6.5. Ocena wynikéw bada n.
Wyniki badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli

ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostaly spetnione, nalezy zaleci¢ wykonanie poprawek i
po ich zrealizowaniu przystgpi¢ do ponownych badan.

6.6. Wymogi BHP przy pracy z instalacjami igtofiltr ~ owymi
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP takie jak przy pracach

budowlanych /prace ziemne, fundamentowe itp./ i transportowych.

Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igtofiltrowych muszg by¢ wyposazone w helmy
ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty gumowe i rekawice.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtoflitrow,

- nie posadawia¢ igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,
- sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos$¢ polaczen oraz zlikwidowac ewentualne zatamania przewodow
doprowadzajacych wode do rury obsadowej
- zabezpieczy¢ statecznosé kolektora ssacego instalacii igtofiltrowej na czas eksploataciji

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltrow obowigzujg odpowiednie przepisy BHP
dotyczace obstugi pomp, silnikéw elektrycznych i spalinowych itp.

Podczas montazu i demontazu instalacji oraz wptukiwaniu nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy manipulowaniu
dzwignig zaciskowg zlgczy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podane ST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa wykonanych prac wg ST 00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02479:1998
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-10736:1999

PN-75/D-96000
PN-76/H-93461/03
PN-B-12040:1998
PN-92/B-12041
PN-B-12042:1998

PN-93/B-12043
PN-B-12045:1994
PN-C-89221:1998

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Geotechnika. Badania polowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

Grodzice

Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie

Melioracje wodne. Obszar oddziatywania

Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteridw
hydrauliczno-hydrologicznych

Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze

Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszace

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigekczonego

PN EN ISO 13252

Uwaga:

poli(chlorku winylu) (PVC-U) (Zmiana Az1)

Systemy drenazowe

Wszystkie roboty okredlone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco obowigzujace

uregulowania i Normy.
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IV ST- 04.00 ROBOTY PODZIEMNE - PRZEKRACZANIE PRZ ESZKOD
TERENOWYCH | BEZWYKOPOWA BUDOWA KANALOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przejsciem poprzecznym projektowang siecig w rurze ochronnej przez ulice o nawierzchni asfaltowe;.
PrzejScie poprzeczne przez pas drogowy nalezy wykona¢ metodq bezwykopowa — przewiertem
(przeciskiem)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét metodg bezwykopowa przy
przekraczaniu przeszkod terenowych (przejscie poprzeczne przez pas drogowy).
Do przecisku zastosowac¢ rure ochronng stalowa.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczenh
- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz
prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- wytyczenie urzgdzen podziemnych,
- wydobycie, zatadunek i wywéz urobku (gruntu z komér roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy lub staty
odktad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na wysypisku,
- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),
- faczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkéw rur,
- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,
- przeciagniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
- montaz ptéz,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-00.00 "Wymagania ogélne.”
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w nastepujacy sposob:

bezwykopowa budowa przewoddéw w technologii ze stero waniem
dowolna technika budowy rurociggéw podziemnych bez wykonywania otwartych wykopéw liniowych w
technologii ze sterowaniem

przewiert
Metoda bezwykopowa, polegajaca na przewierceniu otworu z wyrzutem urobku w kierunku $widra i do tak
przygotowanego otworu wprowadzana jest rura.

przecisk

Metoda bezwykopowa, polegajaca na wprowadzeniu cylindrycznego urzadzenia, czesto zwanego ,kretem” do
wczesniej przygotowanej komory startowej. Urzadzeni pneumatyczne po umieszczeniu w wykopie porusza sie
do przodu ruchem posuwistym i do tak przygotowanego otworu wprowadzana jest rura.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania rob6t przy wykonaniu przejscia stosowac zgodnie z projektem budowalym i rysunkami:

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 00.00-Wymagania ogoéine .
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Do wykonania przejscia poprzecznego nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.

Do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
« Urzgdzenie do wykonywania przeciskow;

« zesp6t agregatdédw zapewniajgcy zasilanie energetyczne

» zuraw samochodowy

« koparka

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00 - Wymagania ogélne.
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
» samochdd skrzyniowy
* przyczepa diuzycowa
* przyczepa skrzyniowa
« samochdd dostawczy,
« samochdd wywrotka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne wykonania robdét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00
Do wykonania przejs¢ podziemnych nalezy wybraé jedng z nizej opisanych metod wykonania przejscia,
odpowiednig do wskazanej w projekcie.

5.1.1. Wykonanie przewiertu sterowanego (z powierzc  hni terenu).

Budowe elementéw przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 12889
.Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Rozwiercanie i wpychanie rur ochronnych

Wykonawca moze zastosowa¢ dowolng technike budowy rurociggdéw podziemnych - bez
wykonywania otwartych wykopéw liniowych (przewiert)
Zastosowana metoda musi zagwarantowa¢ wykonanie przewodu grawitacyjnego zgodnie z norma PN-EN
12889 oraz spetnienie parametréw projektowych (liniowo$é, rzedne, spadki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00
Kontrole i badania przewoddw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12889.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne badania w zakresie ich jakosci i
wyniki dostarczy¢ Inspektorowi do akceptaciji.
Badaniu podlegajq :
 parametry komory startowej (montazowej) oraz docelowej (rewizyjnej),
« utozenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)
« rzedna i spadek rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)
* szczelno$¢ rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego)
« rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej)
* pofaczenia rur — jakos¢ spawdw i izolacja rury przeciskowej (ochronnej)
 zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej)

7. OBMIAR ROBOT

OgobIne zasady obmiaru podano w ST-00.00
Jednostka obmiaru jest 1 metr wykonanego przecisku (lub przewiertu), kanatu wybudowanego metodg
bezwykopowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00.
Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdélnosci:
 zgodnos$¢ wykonania z rysunkami,
* rzedna i spadek rury przeciskowej
« polgczenia i izolacje przewodéw ochronnych,
* rzedna i spadek rurociggu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego),
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 szczelnosé rurociggu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego)

Odbioru robét rurociagu przewodowego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych” oraz

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych a takze instrukcje i zalecenia producenta rur
dotyczace préb i odbiorow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegoélnione i opisane w p. 1.3.2. bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robét budowlanych podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robot;

- Projekt Budowlano — Wykonawczy;

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i miedzynarodowej
Tytut normy:
« PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych.
« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
¢ PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drgzenia
tarcza, maszyny do przeciskania, wiertnice slimakowe, urzgdzenia do uktadania ptyt
okladzinowych. Wymagania bezpieczenstwa
e Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikow przez
specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.);
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V ST - 05.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

UWAGA: Inne materiaty i urz gdzenia o parametrach odpowiadaj acych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej mog @ zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsi ewziecia.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1.1
ST- 00.00 i przedmiarem robét, a w szczegdélnosci:

1.3.1. Ruroci ag grawitacyjny i ttoczny; studzienki rewizyjne ; wpusty deszczowe; przepompownie
strefowe

a) kanat sanitarny z rur PVC klasa S ze $ciankg z rdzeniem spienionym ; SN 8 ¢ 200x5,9 mm

b) kanat deszczowy zrur PVC klasa S ze $ciankg z rdzeniem spienionym ; SN 8 ¢ 160x4,7mm

@ 200x5,9 mm; @200x7,3 mm; ¢ 315x9,2 mm; ¢ 400x11,7 mm

c) studzienki rewizyjne na kanale sanitarnym i desczowym  z kregéw betonowych dn 1200 (tgczone
na wpust i piéro) z wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400 (40T), bez pierscieni odcigzajacych;

d) studzienki rewizyjne (nieprzetazowe) na kanale s  anitarnym i deszczowym —  z tworzywa

sztucznego dn 425;
e) przepompownie strefowe — kompletne zbiorniki z polimerobetony (z pompami, armaturg odcinajgco —
zwrotng i tablicg sterowniczg);

Zakres robot zwi agzanych z wykonaniem ruroci agow grawitacyjnych i studni rewizyjnych
obejmuje:

- wytyczenie trasy kanatu i lokalizacja studni rewizyjnych,

- usuniecie warstwy humusu;

- usuniecie ptyt drogowych;

- wykopy i przekopy pod kanalizacje (wykopy otwarte i wykonane metodg bezwykopowa) i studnie
rewizyjne, wpusty deszczowe;

- wykonanie podsypki piaskowej (dowdz);

- zakup i montaz: rurikregéw betonowych wraz z niezbednym wyposazeniem,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem (zakladamy, cze$¢ gruntu nie nadaje sie do ponownego
wykorzystania, do ponownego zasypania i zageszczenia, wymiana gruntu zgodnie z przedmiarem
robot)

- roboty porzadkowe takie jak: usuniecie nadmiaru ziemi, wyrownanie i uporzadkowanie terenu
Zniszczonego w miejscu prowadzonych prac,

- prace zwigzane z biezgcym oznakowaniem i zabezpieczeniem wykopu w miejscu prowadzonych
prac,

- préby cisnieniowe poszczegdélnych odcinkéw kanatu ,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sieé¢ kanalizacyjna
Uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow

1.4.2 Sie¢ kanalizacyjna sciekowa
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
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1.4.3 Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.4 Przepompownia $ciekow

Przepompownie $ciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg
kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekow.
Przepompownie sciekow mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi
$cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.4.5 Kanalizacja ttoczna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy. Stosuje sie na odcinkach od przepompowni do komory rozpreznej lub zwezki redukcyjnej (dyfuzor)

1.4.6 Studzienka kanalizacyjna
Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.7 Studzienka przelotowa
Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8 Studzienka pot gczeniowa
Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

1.4.9 Studzienka kaskadowa (spadowa)

Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru
energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.10 Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.11 Podto ze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.12 Podio ze naturalne z podsypk

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano
rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.13 Podio ze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegac¢ na wymianie gruntu na piasek
lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

1.4.14 Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.15 Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

1.4.16 Zasypka wst epna
Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.17 Zasypka gtéwna
Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.4.18 Powierzchnia zwil zona
Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

1.4.19 Inne definicje
Pozostale definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.
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1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robat, ich skladowania podano w specyfikacji ST — 00.00
,wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji ST —
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2

2.1 Rury kanatowe

2.1.1 Ruroci agi grawitacyjne (sie ¢ kan. sanitarnej kanalizacji deszczowej)

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie rury PCV-U klasy ,SN8" ze $ciank g litg do kanalizacji
zewnetrznej, kielichowe w zakresie srednic @160- F400 mm; ztgcza uszczelniane za pomoca uszczelKi
gumowej pierécieniowej do rur PCV, taczone na wcisk. Ponadto rury muszg posiada¢ aprobate techniczng
COBRTI INSTAL oraz IBDiM.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

2.2.1 Studzienki kanalizacyjne przetazowe
Studzienki kanalizacyjne betonowe dn1200 mm;

Elementy studzienki:

komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych $rednicy @1200 mm wg PN-B-
10729, taczonych na wpust i piéro zaprawg cementowg klasy B-80. Komore nalezy przykry¢ ptyta pokrywowa
nadstudzienng z otworem na wtaz kanatowy. Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek
zamontowac tuleje ochronne. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studni nalezy otynkowac zaprawg
cementowsq i zabezpieczyé przez pomalowanie abizolem.

dno studzienki Dno studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczne z betonu klasy B10 grub. 25cm: W-4; M-100
wg BN-62/6738-03, -04, -07.

wiaz kanatowy Na studzienkach nalezy stosowac wtazy Zeliwne typu ciezkiego D400 wg PN-EN 124.
stopnie ztazowe Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

taczenie prefabrykatéw Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy sie na wpust i piéro zaprawg cementowg klasy
B80 wg PN-90/B-14501.

Kominy wlazowe studni o glebokosci powyzej 3m wykonaé z prefabrykatow o srednicy wewnetrznej 0,8m (do
przejscia zastosowac ptyte nastudzienng dn 1400 z otworem dn 800). Studzienki o gtebokosci nie wiekszej niz
3m moga by¢ wykonywane bez kominow wtazowych.

Studzienki kaskadowe wykonac z rurg spadowg pionowg dn 160 umieszczong na zewnatrz.

Whpusty deszczowe wykonaé z rury betonowej dn500 z osadnikiem

2.3 Skiadowanie.

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢
skladowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.
Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 cm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur uktadaé¢ naprzemiennie. Rury PCV
posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie
wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze skltadowane rury nie zostang utozone w
ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie.

2.3.2. Kregi



Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.

2.3.3. Wiazy i stopnie
Skladowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji
dziatajgcych korodujaco.

2.3.4 Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.

2.3.5 Kruszywo
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospoétki spetniajacej wymagania podane w BN-66/6774-01.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 3

Do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
a) koparki 0,25 - 0,40 m®,
b) spycharko - tadowarke,
c) sprzet do zageszczania gruntu:

O zageszczarke wibracyjna,

O ubijak spalinowy.
Do robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
a) wciggarke reczng 3-5t,
b) wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,
c) wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
d) zuraw samochodowy,
e/ kociot do gotowania lepiku 50-100 dm®.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych roboét
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne" pkt.4

4.1 Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawiasu nie moze przekroczy¢ 1
m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2 Kregi

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.3 Wiazy kanatowe

Wtiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byc¢
przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna.
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5.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw
osiowych kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci zalozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna byé zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowana z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac¢, po uprzednim przygotowaniu trasy. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-5 cm, za$ w gruntach nawodnionych o0 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala sie na poziomie o0 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywaé¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony plytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywézkg ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie
wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2 Podto ze

Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W
przypadku, gdy wykop zostat wykonany za giteboko nalezy wzmocnié¢ dno wykopu poprzez wykonanie fawy zwirowej o
wysokosci 0.20m (po zageszczeniu) - nie wolno uktada¢ rur PCV na tawach betonowych ani zalewaé
betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min. 0,10 m z
materiatu, ktéry spetniaé powinien nastepujace wymagania:

O nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

O materiat nie moze by¢ zmrozony,

O nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3 Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie
uktadac przy temperaturach powietrza od 0T do 30<C.

Spadki i glebokosé posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

5.3.1. Rury PVC

Ogolne wytyczne wykonania

Rury muszg by¢ ukladane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec - kielich) nalezy wykona¢ wypeltnienie wokot rury i obsypke catego
rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢
wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyréwnania kierunku utozenia przewodéw.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw
nalezy usuwac¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad
strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke
mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekroczy 300 mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢é w stosunku do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczeg6lnej
ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz
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przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem
wodg gruntowg lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z ,Instrukcjg montazowa rur z PCV" producenta rur.
taczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Ogodlne wytyczne wykonania
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego o nosnosci do 1.0 t.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,25 m),
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanat bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyé o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, badz metodg
studniarska — zapuszczajac kregi z réwnoczesnym wydobyciem ziemi z wnetrza kregow.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatlem plastycznym.
Studzienki wykona¢ bez kominéw witazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ piyte
pokrywows, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni.
Studzienki z tworzyw sztucznych uktada € zgodnie z ,Instrukcj g montazowgq” producenta studzienek.

5.3.3. Izolacje
Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materialem
izolacyjnym np.: abizolem. Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna byé¢ temperatura nie nizsza niz 8C.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
Rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowa¢ nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewodu na podiozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia
studzienek przed korozja.

O Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw,

O badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczeAstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopow,

O badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-
72/8932-01,

O badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w wykopach
obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735i BN-
83/8836-02,

O badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481 i
wilgotnosci zageszczonego gruntu,

O badanie podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia,

O badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym:na podstawie dokumentoéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw, oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,
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O badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokladnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

O badanie szczelnodci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci,

O badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek,

O badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane
wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Odbiér Robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbiér Robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
O sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

O przydatnosci podioza naturalne do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosc);

O szczelnodci scianek obudowy;

O  warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

0  zageszczenie gruntu hasypowego oraz jego wilgotnosci,

O podtoza wzmocnionego, w tym grubosci - w przypadku jego wykonania.

O jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

O  ulozenia przewodu na podsypce,

O  dhugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

O szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

O  materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr robot cz esciowych i ko Acowych

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbidr robot czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wiasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.
Ptatnosci bedg wykonywane zgodnie z przyjetym przez obie zainteresowane strony harmonogramem.

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,
przygotowanie podtoza,

utozenie rur,

OooooOoo
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wykonanie studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
race potgczeniowe z istniejgcymi sieciami nalezy wykonac na koszt Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty, montaz, proby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm i przepis6w polskich obowigzujacych w trakcie realizacji rob6t a przede wszystkim:

OoooOooOodg
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O

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z po6zniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz. 717),
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Dz. U. 95.8.38),

Rozbidrki oraz zamiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz. U. 95.10.47),

Tryb przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej (Dz. U.
99.41.420),

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 98. 126.839),

BHP przy robotach budowlano — montazowo — rozbiérkowych (Dz. U. 72.13.93),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw,
Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 99.22.206),
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),

Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobow budowlanych (Dz. U 98.113.728),
Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz. U. 94.49.196),

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 89.30.163),

Ochrona znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454),

Rodzaje i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie (Dz. U. 95.25.135),

Ustawa 0 normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993r.,

PN-ISO 6707-1 ,Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne.”,

PN-91/B-01010 ,Oznaczenie literowe w budownictwie zasady ogodlne. Oznaczenia podstawowych
wielkosci.”

PN-ISO 3443-3 ,Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan.”

PN-ISO 3443-4 ,Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranc;ji.”

PN-62/B-01031 ,Plany zagospodarowania terenu (planu realizacyjne). Oznaczenia graficzne.”

BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”

BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.”
BN-62/6738-03,-04,-07 ,Beton hydrotechniczny.”

PN-76/B-12037 ,Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.”

PN-87/H-74051/02 ,Wiazy kanalowe, klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).”

PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”

PN-65/B-10101 ,Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.”

PN-76/H-83100 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.”

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.”

PN-75/E-05100 ,BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13z 10.04.1972 — Roz. MBiIPMB z 1972.03.28).”
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe,

»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC”,

Katalog Budownictwa,

KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm wysokosci 30 lub 60 cm,

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.

Wszystkie materialy, urzadzenia, sprzet i wykonane roboty musza spetia¢ w kazdej dziedzinie wymagania
odpowiednich przepis6w i norm obowigzujacych w Polsce.

Ochrona przed hatasem powinna spetia¢ Polskie Normy:

- PN-84/N-01307 ,,Dopuszczalne poziomy hatasu w miejscu pracy’,

- PN-87/B-021551/12 ,Dopuszczalne poziomy hatasu, na jakie narazone jest $rodowisko. Ogoélny
poziom halasu na zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 50dB(A) przez 8 godzin w ciggu dnia i 40dB(A)
przy ogrodzeniu w nocy.”

O
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VI ST - 06.00 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowe;.

UWAGA: Inne materiaty i urz gdzenia o parametrach odpowiadaj acych tym, ktére zostaly wymienione

w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej mog q zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsi ewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu
robot opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg, prowadzenia prac zwigzanych z wodociggiem. W
zakres robot wchodza;

- prace przygotowawcze

- prace montazowe

- konstrukcja komér kontrolno-demontazowych, zasuw, komoér odwodnieniowych i odpowietrzajgcych

- odwodnienie wykopéw

- préba szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- kontrola jakosci.

1.4. Definicje

1.4.1.System wodoci ggowy - zewnetrzna sie¢ rur przeznaczona do dostarczania wody wraz z uzbrojeniem
uzyteczno-technicznym lub stanowigca niezalezny konstrukcyjny lub technologiczny element
(przepompownia)

1.4.2. Rura wodoci ggowa - liniowa konstrukcja przeznaczona do dostarczania wody pod cisnieniem
1.4.3.Przeszkody - obiekty, urzadzenia i instalacje wystepujgce na trasie projektowanego systemu
wodociggowego.

1.4.4. Inne podstawowe definicje sga zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz agce metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz agce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w ST S 00.00.
~WVymagania ogdine" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej
i ST, informowac¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy
oraz uzyskac jego akceptacje.

2.2.  Rury wodoci agowe

Rodzaj ksztattek i grubosci Scianek rur wodociggowych dla kazdej $rednicy powinny by¢ zgodne ze standardami PN-
C-89222 (Instrukcjg projektowania, montazu i rozmieszczenia rur) z uzyciem normy EN 1401-01 z uwzglednieniem
danych technicznych producentéw rur.

Rury zgrzewane i kielichowe do rurociggéw ttocznych wykonane z rur cisnieniowych: PES80 SDR 11 PN 10, o
srednicach: 90 mm, 110, 160 mm z uwzglednieniem wptywu czynnikéw zewnetrznych i wspétprace z gruntem. Dla
tych rur ksztaktki takie jak kolana, tréjniki i uzbrojenie na koncach kanatléw Wykonawca powinien uzywaé blokow
oporowych.
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2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 /Rb=8,7/ i B-20/Rb=11,5/ powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PM-
62/6738-07.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-14501.

2.5. Piasek na podsypk e i zasypywanie przewodow.

Piasek na podsypke i zasypanie przewodow powinien spetia¢ wymagania PN-87/B-01100.
Zwir, kruszone kamienie na drenaz wykopow powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-01100.

2.6. Materiaty wodoodporne

2.6.1. Szpachléwki olejne i plastyczne poliestrowe zgodnie z BN-85/6753-02.
2.6.2. Spoiwo asfaltowe zgodne z PN-74/B-26640
2.6.3. Wodoodporny papier smotowany  zgodnie z PN-90/B-0415

2.7. Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny by¢ skladowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem, w sposob
zapewniajacy ich trwatosé i tatwy dostep do poszczegodinych grup lub pojedynczych rur. Powierzchnia, na ktérej sg
one skladowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i $ciekdw.

2.7.1. Rury wodoci agowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢é magazynowane pod dachem, w pozycji poziomej w pojedynczych
warstwach i wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna zosta¢ ulozona na drewnianych legarach, z
zabezpieczeniem krancowych rur przed przemieszczeniami za pomoca klindw przymocowanych do legaréw. Kielichy
powinny stykac sie z soba.

2.7.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na utwardzonym i osuszonym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem lub frakcjg kruszywa.

2.8. Odbidr materiatow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjq i raportem z dopuszczen technicznych,
atestami i deklaracjg zgodno$ci.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnodci i zgodno$ci z danymi
otrzymanymi od producenta, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatéw. W
przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zlozeniem, Wykonawca przeprowadzi testy okreslone
przez Inzyniera.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sgw ST S 00.00. "Wymagania ogdine "pkt.3.

3.2. Sprzet niezb edny do prowadzenia robot
- Dzwig jezdny,
- Koparka o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3,
- Kotowe lub gasienicowe spychacze,
- Sprzet do zageszczania gruntu,
- Reczna wyciggarka,
- Mechaniczna wciggarka,
- Ciezaréwka skrzyniowa,
- Samochod samowytadowczy,
- Cysterna do wodly.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sa. w ST S 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt.4.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane materiaty
przed zniszczeniem | uszkodzeniem. Materialy do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z
regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinna
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zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami
Inzyniera oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny leze¢ rowno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas
transportu. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej.

Pierwsza warstwa rur kielichowych powinna by¢ utozona na drewnianych podktadach, zaklinowana na brzegach.

Przy utozeniu rur wielowarstwowym, gérna warstwa nie moze by¢ utozona wyzej nad $ciane pojazdu niz 1/3 Srednicy
rury. Poszczegdllne warstwy rur powinny by¢é oddzielone od siebie wysciotkq w miejscach kontaktu. Pojazdy
transportujace rury powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez gwozdzi i innych ostrych powierzchni. Rury powinny by¢
chronione przed wplywem temperatur powyzej 30T i promieniowaniem stonecznym. Kruszywa mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy ich przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sg w ST S 00 00 "Wymagania ogolne" pkt5 i S 01.01
~MWytyczenie punktéw gtéwnych”.

5.2.  Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow gtéwnych

Podstawy do wytyczenia wodociagu okreslone sg w Dokumentacji Projektowej, dokumentacji Prawnej oraz w
Specyfikacji ST 01.00

Wytyczenie osi kanatu z oznaczeniem potozenia przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem (wbijanych). Po wbiciu
tyczek Wykonawca powinien zamocowac z jednej badz z dwéch stron tyczki (Swiadkéw), zeby umozliwi¢ odtworzenie
osi kanalu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie kanatu powinny wykona¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymieni¢ na tymczasowe
0 rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczenstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zosta¢ odgrodzone od
strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oswietlone (zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i zasadami ruchu
drogowego).

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ prowadzone recznie, poza tymi
miejscami - mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz ST 02.00.

5.4. Przygotowanie podio za (podsypki) - stabilizacja podto za

Poditoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem rodzaju gruntu. W przypadku
wystepowania piasku suchego, gruntu zwirowo-piaskowego | piaskowo-gliniastego podtoze stanowi grunt naturalny z
nienaruszong strukturg dna wykopu. W gruntach nawodnionych (osuszanych w trakcie robdt) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy pokruszonego kamienia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 do 25 cm. Nalezy réwniez zatozyé
filtry osuszajgce. W przypadku, gdy dno kanatu lezy ponizej lustra wody gruntowej, poziom wody nalezy obnizy¢ w
sposo6b opisany w Dokumentacji Projektowe;.

Na gruntach gliniastych lub utwardzonych itach Wykonawca powinien wykona¢ podsypka ziozong z kruszywa, Zwiru i
kruszonych kamieni o grubosci od 15 do 20 cm. Kanaly o srednicy powyzej 0,50 mm na odwodnionym betonowym
fundamencie nalezy wykonywac zgodnie z D.T. lub Specyfikacjg Techniczna,

Utwardzenie gruntu zgodne z D.T. i S.T.

5.4.1. Odwodnienie wykopow
Wykopy odwadniamy poprzez igtofiltry, filtry, pompy, studnie, rury gdzie to jest konieczne do robét montazowych
zgodnie z D.T. / warunki gruntowe/.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Spadkii gt eboko $é posadowienia.

Spadki i gtebokosé posadowienia kanatéw powinna by¢ zgodna z D.T. przy zmianie dla kazdej z sekcji Kanaty
montowac od nizszych rzednych do wyzszych, w odcinkach co 6 m. Poziomowanie spadkéw rur przez podkladanie
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie do przyjecia. Zadane zageszczenie podsypki ma by¢ na catej diugosci
rur i wyprofilowane dla kata podparcia 90 stopni. Glebokos$¢ posadowienia ma by¢ zgodna z D.T.
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5.5.2. Kanaly rurowe

Przed zakoriczeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy zakonczenia rur majg by¢ zabezpieczone
przed zamuleniem. W miejscach przytaczenh rur Wykonawca ma wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 5-10 cm, by
umozliwi¢ wcisniecie gotego konca rur do kielicha. Ksztatt i wielkos¢ dotkéw musi zapewni¢ odpowiednie warunki
czystosci /chroni¢ od penetracji ziemi do wnetrza rur/. Zamontowane kielichy rur majg by¢ zabezpieczone korkami.
Kazda z utozonych rur po sprawdzeniu spadku nalezy unieruchomi¢ poprzez zasypanie piaskiem i jego zageszczenie
w potowie dtugosci rury, co ma zagwarantowac jej unieruchomienie , az do wykonania potaczenia .Nalezy zatozyé
metalowg tasme ostrzegawcza 30cm powyzej rurociggu. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0T.
Betonowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz+ 8°C.

5.5.3. Zabezpieczenie przed wod g gruntow g
Montaz i zabezpieczenie potgczeh przed wodg gruntowg musi by¢ prowadzone Scisle zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.5.4. Test szczelno Sci

Przed zasypaniem wykopu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ test szczelnosci kanatow na przenikanie wody przy
okreslonym cisnieniu wody we wewnatrz rury, na odcinkach od 50 m do 300 m. Nie nalezy zasypywa¢ zaréwno
potaczen rur jak i miejsc wigczenia do studni. Wszystkie otwory /wraz z przylaczami i podiaczong armatura/ w
badanym odcinku muszg by¢ zakorkowane i dodatkowo zabezpieczone na czas préb. Komory sg réwniez
przedmiotem badan podczas prob cisnieniowych rurociggéw. Elementy zamykajace (na czas prowadzenia prob)
badane kanaty nalezy wyposazy¢ we wcinki z zaworami do:

- wypeienia rury wodg

- odprowadzenia wody z rury po probie,

- odpowietrzenia rury

- przylaczenia urzadzen pomiarowych.

Wode do rury nalezy wprowadza¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie prowadzi¢ przez najwyzszy jej punkt. Wode do rury
(poddawanej probie) nalezy wprowadzac nie krocej niz 1 godzine, celem zapewnienia spokojnego naptywu wody i
odpowietrzenia rury.

5.5.5. Zasypywanie wykopow i zag @szczanie

Zasypywanie rur w wykopach mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozytywnych rezultatdw testow szczelnosci.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o grubosci 20cm, po obu stronach kanatu, nalezy go wyroéwnac i
zagesci¢. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 95% w skali Proctora.

Rodzaj gruntu do zasypania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.6. Roboty monta zowe (przej scia) przy przej sciach kanatami rurowymi pod
przeszkodami i w miejscach kolizji z instalacjami

5.6.1. Przejscia pod drogami.

Rury wodociggowe pod drogami krajowymi, wojewddzkimi i gminnymi o nawierzchni asfaltowej nalezy prowadzi¢ w
rurach stalowych (metodg przewiertu) o diugosci minimum 15m i $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ metodg odkryta.

5.6.2. Kolizje z istniej gcymi liniami i kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Urzedem Energetycznym po, jesli to konieczne,
odigczeniu zasilania. Na istniejgce kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe o srednicy 110mm, diugosci
Im+szeroko$¢ wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m od stupow.

5.6.3. Kolizje z istniej acymi kablami telekomunikacyjnymi
Istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ podwdjnymi rurami ostonowymi o srednicy 80mm i diugosci
1m + szerokos$é wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.4. Kolizje z istniej acymi wodoci agami i kanalizacj a.
Skrzyzowania powinny byé wykonane bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST 00.00. pkt.6.



6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1.Testy przed rozpocz eciem robét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materialdbw betonu, zapraw, podkladéw i
obsypek oraz ustali¢ konieczny laboratoryjny sklad mieszaniny.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot
Kontrole jakosci rob6t nalezy przeprowadzic w obecnosci przedstawicieli MPWIK. Roboty muszg uzyskac
zatwierdzenia powyzszej instytucji.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Inzynierem.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikow w odniesieniu do podanych statych punktéw

wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1cm,

- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- Sprawdzenie odchytek osi kolektora,

- Kontrola zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem montazu rur i studni,

- Kontrola odchytek spadkéw kolektora

- Kontrola poprawnosci utozenia rur, z wykorzystaniem aparatu

- Kontrola prawidtowosci wodoszczelnosci rur

- Kontrola na infiltracje

- Sprawdzenie wspoéitczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,

- Kontrola wspotrzednych fundamentow studzienek,

- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

- Odchytka w odlegtos$ci pomiedzy krawedzig dna wykopu a osig wykopu w projekcie nie moze by¢
wieksza niz+5 cm,

- Odchytka wymiaréw w rzucie nie moze przekroczy¢ 0.1 m,

- odchyika grubosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,

- odchyika szerokosci warstwy podtoza nie moze £ 5 cm,

- odchyika kolektora rurowego w planie, odchytka odlegtosci pomiedzy osig utozonego kolektora a
osig rury okreslonej na celowniku nie moze przekroczy¢ + 5,

- odchyika spadku utozonego kolektora od okreslonego w dokumentacji nie moze przekroczyé 5%
projektowanego spadku (odchytka w dot) i 10% (odchytka w gére)

- wspoéitczynnik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na diugosci rownej
100m powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w pkt. 5.5.5.

- rzedne kratek i pokryw studni nalezy wykonac z doktadnoscig do + 5 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0Ogoblne wymagania dotycz ace odbioru robot

Ogdline wymagania dotyczace odbioru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,Wymagania ogoéine"
pkt. 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikaj gcych

Przedmiotem odbioru rob6t zanikajacych sa;

- Roboty montazowe przy wykonywaniu rur

- Wykonane komory

- Stwierdzenie wodoszczelnosci

- Zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania
0gélnego postepu robot. Dlugosci odcinka robot ziemnych zgtaszana do odbioru nie powinna by¢ mniejsza niz 50m.

7.3.  Warunkowy techniczny odbi6r robot

Jest to techniczny odbiér calej linii po zakonczeniu prac, przed oddaniem do eksploatacji. Dlugosci testowanych
odcinkéw linii nie sg okreslone.
Niezbedne dokumenty:

(@ wszystkie dokumenty dotyczace czesciowych odbioréw ( pkt. 8.1.)
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

(b) raporty ze wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

(d) dwie kopie inwentaryzacji geodezyjnej linii i konstrukcji na podktadach wykonane przez
uprawnionych geodetow,

(d) odbiér techniczny MPWIK,

(e) aktualna Dokumentacja Powykonawcza,

(f) raporty z odbioréw robot zanikajacych,

8.1. Normy
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

26.
27.
28.
29.
30.
3L
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-H-74051:1994
BN-83/8971-06.02
BN-83/8971-06.01
BN-83/8971-06.00

PN-H-74051 -1:1994

PN-H-74051-2:1994
PN-87/B-01060
PN-92/B-10729

. PN-87/B-10700
. PN-93/H-74124

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
odbiorze.
BN-83/8836-02
BN-62/638-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802
Nazwy i okreslenia.
PN-80/B-01800

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-81/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
PN-81/B-10725
PN-76/C-89202
PN-B-02863:1997
BN-81/9192-05
PN-86/B-09700
PN-74/C-89204

8.2. Inne dokumenty

40.
41.
42.
43.
44.

45,

46.

KB4 - 4.12.1 (6)
KB4 - 4.12.1 (7)
K54 - 4.12.1 (9)
KB4 - 3.3.1.10 (1)

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu . Wymagania i badania"

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
Studzienki kanalizacyjne spadowe.
Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1987 r.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 21/97 poz.111)
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47.

48.

49.
50.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi

Zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Ocena higieniczna W/217/92 z dnia 31.03.1992 wydane przez PZH w Warszawie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom 1, Budownictwo ogélne Arkady 1989
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