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P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Krélowej Marysienki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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I. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ulicach:

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowej Katarzyny

Jagiellonki, Ksi¢zy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego, Falkowskiego,

w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢

* * > &+ @

umowa nr SGR 3410-1/07 z dnia 05.02.2007 r. zawarta z Inwestorem — Urzedem
Miejskim w Szczuczynie;

aneks nr 2/07 do umowy SGR 3410-1/07, zawarty w dniu 22.11.2007 zawarty z
Inwestorem — Urzedem Miejskim w Szczuczynie;

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Szczuczyna,
znak SGR.7331.LCP-2/07/08 z dnia 11.02.2008 r.;
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana
przez Burmistrza Szczuczyna, znak SGR.US.7627-11/07/08 z dnia 28.04.2008 r.:
postanowienie nr 35/P/NZ/2008 o uzgodnieniu proponowanych warunkéw realizacji
przedsigwzigcia wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Grajewie, znak NZ-7212/18/2008 z dnia 12.03.2008;
postanowienie nr 89/P/NZ/2007 o nie stwierdzeniu koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie, znak NZ-7200/41/2007 z dnia 21.12.2007;
postanowienie o uznaniu przedsigwzigcia jako niewymagajacego sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wydane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,

znak WR. 76330-39/07 z dnia 07.12.2007;
postanowienie o uzgodnieniu w zakresie melioracji wodnych wydane przez Marszatka
Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku, znak W.ZM.RU.4000/P/3945/07

z dnia 18.12.2007;
opinia ZUDP w Grajewie nr 32/2008, z dn. 23.05.2008 r;
warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej z przytaczami w obrebie ulic:

Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krélowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijarow, J. Pioli, ] Wagi, Wotodyjowskiego, Falkowskiego
w Szczuczynie, drodze dojazdowej do wysypiska $mieci, drodze do Swidréw Awissa oraz
we wsi Swidry Awissa wydane przez Gmine i Miasto Szczuczyn, z dn. 20.02.2008 r.;
warunki techniczne przebudowy urzadzen elektroenergetycznych wydane przez Zaktad
Energetyczny Bialystok, zaktad Sieci Lomza, znak: RZ2/915/2008, z dn. 28.04.2008 r.;
dokumentacja z badan technicznych podloza gruntowego opracowana przez ,,Salix” s.c.
Ustugi Geologiczne Biatystok ul. Towarowa 12/61 z kwietnia 2008 roku.
projekt Drogowy, opracowany przez PPI ,,DOMINO”;
uzgodnienia migdzybranzowe w zakresie robot drogowych i elektroenergetycznych;
wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
obowigzujace normy i przepisy;
wizje lokalne w terenie.

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krélowej Marysienki, Krolowej
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2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina 1 Miasto Szczuczyn, Plac Tysiaclecia 23, 19-230 Szczuczyn.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element sktadowy kompletu wielobranzowe;
dokumentacji budowlanej (drogowa i sanitarna) w ulicach: Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki,
Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowej Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarow, J.
Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego i Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow
komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto nastgpujace rozwigzania
techniczne kanalizacji sanitarne;j:

a/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia $ciekéw (P1) i
odcinkiem ttocznym w zlewni nr 1, zlokalizowanej we wsi Swidry Awissa;

b/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia Sciekéw (P2) i
odcinkiem tlocznym w zlewni nr 2, zlokalizowanej przy drodze laczacej Szczuczyn i Swidry
Awissa;

¢/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownig Sciekow (P3) w
zlewni nr 3, w sktad ktérej wchodza ulice: Falkowskiego, Krolowej Marysienki,
Wolodyjowskiego, J. Pioli, J. Wagi i Pawelki;

d/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i odcinkiem ttocznym w zlewni nr 3a, w
sklad ktorej wchodza ulice: Krolowej Marysienki, Krolowej Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy
Pijarow, Pawelki i Osiedla Pawelki. (przepompownig $ciekow dla zlewni 3a bedzie
przepompownia P3);

e/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia Sciekéw (P2) i
odcinkiem tlocznym w zlewni nr 4, w sklad ktérej wchodza ulice: Stodolna, Nadstawna,
Sobieskiego, Pawelki 1 Osiedle Pawelki;

{7 sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w docelowej zlewni nr 5 w ul. Nadstawe;;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Polozenie terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci
Szczuczyn w obrebie ulic: Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krolowe;j
Marysienki, Krélowej Katarzyny Jagiellonki, Ksi¢zy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi,
Wolodyjowskiego, Falkowskiego i drodze dojazdowej do wysypiska komunalnego oraz przy
drodze do wsi Swidry Awissa i w samej wsi.

Jest to obszar o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej z domieszka obiektow
ustugowych.

4.2 Istniejqce zainwestowanie terenu.

Teren objety przedmiotowym opracowaniem uzbrojony jest obecnie w nastepujace sieci
infrastruktury techniczne;j:

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krélowej Marysienki, Krélowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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sieci energetyczne kablowe i napowietrzne;

sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna;

sie¢ wodociagowa;

sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Nadstawnej;

sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego i ul. Nadstawnej;

Gospodarka $ciekowa na terenie objetym opracowaniem polega na odprowadzaniu
$ciekdw bytowych do przydomowych, czesto nieszczelnych zbiornikéw bezodplywowych i
wywozeniu ich wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni w Szczuczynie.

Pas jezdny o nawierzchni bitumicznej posiadaja ulice Pawelki, Sobieskiego oraz
czesciowo droga do wsi Swidry Awissa.

Pas jezdny o nawierzchni brukowej posiadajg ulice Stodolna i Nadstawna oraz droga we
wsi Swidry Awissa.

Pozostale ulice i drogi maja status drég gruntowych.

4.3. Warunki gruntowe.

Warunki  gruntowo-wodne okre§lono na podstawie ,Dokumentacji z badan
geotechnicznych”, opracowanej przez ,,Salix” S.C. Ustugi Geologiczne, Biatystok, w kwietniu
2008 roku.

W podlozu do glebokosci 6,0 m dominuja utwory pochodzenia wodnolodowcowego i
rzecznego. Sa to warstwy i soczewy réznoziarnistych i pylastych piaskow reprezentujacych
kilka etapéw sedymentacji i erozji zachodzacych w korycie rzecznym, w warunkach
przeptywu wod o zmiennej dynamice. Na powierzchni tarasu rzecznego iw bocznych
dolinkach rozwingly si¢ niezbyt grube pokrywy torfow i namutow organicznych.

Na wysoczyznie morenowej rowniez dominujg utwory piaszczyste o zmiennym
uziarnieniu. Utwory te sa zazwyczaj wyraznie zaglinione i miejscami poprzewarstwiane
pytami, glinami lub piaskami gliniastymi.

Na gruntach rodzimych — na calym badanym terenie spoczywa warstwa nasypow
wykonanych z mieszaniny piaskdw, pospotek, zwiréw i frakcji kamienistych, z domieszkami
gruzu, humusu i r6znych odpadkow.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentu;ja:

A/ grunty nasypowe — wystepuja jako nawierzchnia jezdni i podbudowa pod brukiem na
prawie wszystkich ulicach przewidzianych do przebudowy. Sa to mieszaniny réznoziarnistych
piaskéw, pospotek z domieszkami frakcji kamienistych, pozostajacych w stanie
zageszezonym i $redniozageszczonym. Grubos$¢ warstwy nasypowej jest zmienna i wynosi od
0.2 m do ponad 2,0 m.

B/ grunty niespoiste (sypkie) — wystepuja powszechnie w podlozu jezdni i w jej
bezposrednim  sasiedztwie.  Grunty niespoiste = pozostaja w  stanie  luznym,
Sredniozageszczonym i zaggszczonym.

C/ grunty spoiste — wystgpuja sporadycznie, jako przewarstwienia lub pokrywyna
gruntach niespoistych. Sa to grunty pochodzenia sptywowego, zmyte ze stropu serii
zwalowych. Grunty te pozostaja w stanie podwyzszonej plastycznosci.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysiefiki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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D/ grunty organiczne — wystepujg jako domieszki, laminacje 1 przetawicenia w obrgbie
gruntdéw niespoistych. Sg to grunty w postaci torfow i namutdéw, porozdzielane tawicami
piaskow lub piaskow gliniastych.

W podtozu niemal catego badanego terenu projektowanego pod przebudowy, stwierdzono
obecnos¢ wod gruntowych.

Lustro wody — generalnie, ma charakter lustra swobodnego i stabilizuje si¢ na gigbokosci
od 0,7 m do 3,4 m ponizej poziomu terenu. Srednie polozenie lustra wod gruntowych zawiera
si¢ w przedziale migdzy 1,5 — 2,5 m, w zaleznosci od rzednej terenu.

Wahania te maja charakter sezonowy 1 wynikaja glownie z faktu istnienia bezposrednie]
wiezi hydraulicznej migdzy wodami gruntowymi i rzecznymi oraz bardzo dobrej
wodoprzepuszczalnoéei gruntéw budujacych podioze.

Grunty nasypowe generalnie nie wymagaja usuwania. Po ulozeniu kanalizacji 1
zageszezniu zasypki wskazana jest wymiana tych partii gruntu nasypowego. ktore zawieraja
znaczne domieszki humusu, gruzu, zuzla lub innego materialu o niepewnych lub
wysadzinowych wtasnosciach.

5. INFORMACJE OGOLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren objgty opracowaniem posiada czgsciowe uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Sie¢ sanitarna istnieje w ul. Nadstawnej (Dn 0,3m).

W obrebie terenu objetego przedmiotowym opracowaniem okreslono 6 zlewni:

- zlewnia nr 1 — zlokalizowana we wsi Swidry Awissa, na ktéra sklada sie sie¢
zbiorczych kanaléw grawitacyjnych, przylaczy do dzialek oraz strefowa
przepompownia $ciekow (P1).

Przepompownia bedzie przetaczala scieki do studni rozpreznej w zlewni 2
przewodem ttocznym PE o dlugosci 942,0 m.b. i $rednicy Dn 90 mm.

Laczna dlugos¢ projektowane;j sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
824,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przylaczy wynosi 26 szt., a sumaryczna dhugosé
przyltaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 158,0 m.b.

- zlewnia nr 2 — zlokalizowana w obr¢bie drogi pomigdzy Szczuczynem i wsig Swidry
Awissa, na ktorg sktada si¢ sie¢ zbiorczych kanatow grawitacyjnych, przytaczy do
dzialek oraz strefowa przepompownia sciekow (P2).

Przepompownia bedzie przetaczata Scieki do studni rozpreznej w zlewni 3
przewodem ttocznym PE o dtugo$ci 780,0 m.b. i Srednicy Dn 90 mm.

Laczna dtugo$¢ projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
730,5 m.b.. Projektowana ilo$¢ przyltaczy wynosi 9 szt., a sumaryczna dlugosé
przytaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 34,0 m.b.

- zlewnia nr 3 - zlokalizowana w obrebie ulic: Pawelki, Falkowskiego,
Wolodyjowskiego, J. Wagi, J. Pioli, Krélowej Marysienki i w drodze dojazdowej do

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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komunalnego wysypiska $mieci, na ktora sklada si¢ sie¢ zbiorczych kanalow
grawitacyjnych, przylaczy do dzialek oraz strefowa przepompownia sciekoéw (P3).
Przepompownia bedzie przetaczata Scieki do studni rozpre¢znej w zlewni 4
przewodem ttocznym PE o dtugosci 650,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.

Laczna diugo$¢ projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
1820,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 52 szt., a sumaryczna dhugosé
przytaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 344,0 m.b.

- zlewnia nr 3a - zlokalizowana w obrebie ulic: Pawelki, Krolowej Katarzyny
Jagiellonki, Krolowej Marysienki, Ksigzy Pijarow i Osiedla Pawelki, na ktora skiada
sie sie¢ zbiorczych kanaléw grawitacyjnych i przytaczy do dziatek. Scieki doptywaja
do zlewni 3 i strefowej przepompowni $ciekow (P3).

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
1610,0 m.b.. Projektowana ilos¢ przytaczy wynosi 74 szt., a sumaryczna diugos¢
przyltaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 501,0 m.b.

- zlewnia nr 4 — zlokalizowana w obrebie ulic: Stodolnej, Nadstawnej 1 Sobieskiego, na
ktora sktada si¢ sie¢ zbiorczych kanatéw grawitacyjnych, przytaczy do dzialek oraz
strefowa przepompownia Sciekow (P4).

Przepompownia bedzie przetaczala scieki do studni rozpreznej w zlewni 5
przewodem ttocznym PE o dtugosei 247,0 m.b. i $rednicy Dn 90 mm.

Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
506,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przyltaczy wynosi 29 szt., a sumaryczna dtugosé
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 168,0 m.b.

- zlewnia nr 5 — zlokalizowana w obrebie ulicy Nadstawnej, na ktéra sktada si¢ gtdéwny
kanal zbiorczy grawitacyjny i przylacza do dzialek. Jest to zlewnia docelowa, do
ktérej trafiajg $cieki z calego kanalizowanego obszaru.

Laczna dltugosé projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
99,5 m.b.. Projektowana ilo$¢ przylaczy wynosi 8 szt., a sumaryczna dlugos¢
przylaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 50,0 m.b.

Lokalizacje projektowanych gltéwnych kanatéw grawitacyjnych, przylaczy, kanatow
ttocznych oraz studni zamieszczono na rys. 1-10 w czgsci graficznej opracowania.

Wszystkie wymienione wyzej zbiorcze kanaly sanitarne grawitacyjne i tloczne
zlokalizowano w pasie jezdnym drég lokalnych i w ich poboczach.

Odcinki przylaczy zaprojektowano w pasach drég lokalnych oraz na dziatkach
przylegtych do kanatow posesji.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krélowej Marysienki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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6. SZCZEGOEOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

6.1. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej.

1/ zlewnia nr 1:

Glowne kolektory sanitarne grawitacyjne w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym drogi wiejskiej we wsi Swidry Awissa (patrz rys. nr 10 w czesci graficznej).

Scieki za ich po$rednictwem trafia do strefowej przepompowni $ciekéw P1 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dzialki nr 68 (budynek nr 24), a nast¢gpnie projektowanym
rurociagiem ttocznym PE Dn 90 mm, L = 942.0 do studni rozpreznej w zlewni 2.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztalttek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o $rednicy Dn 0,2 m 1 dtugosci 824,0 m.b..

W miejscach wiaczen przylaczy od posesji 1 na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rurg teleskopowa oraz typowe studnie z
kregéw betonowych.

2/ zlewnia nr 2:

Glowny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym oraz poboczu drogi prowadzacej ze Szczuczyna do wsi Swidry Awissa (patrz
rys. nr 7 i 8 w cz¢sci graficznej).

Scieki za jego po$rednictwem trafia do strefowej przepompowni $ciekéw P2 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dzialki nr 123 (budynek nr 2), a nastgpnie projektowanym
rurociggiem ttocznym PE Dn 90 mm, L = 780,0 do studni rozpreznej w zlewni 3.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o $rednicy Dn 0.2 m i dlugosci 730,5 m.b..

W miejscach wlaczen przytaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rurg teleskopowg oraz typowe studnic z
krggdw betonowych.

3/ zlewnia nr 3:

Glowny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Pawelki, Falkowskiego i Krolowej Marysienki (patrz rys. nr 4 w czgsci
graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafig do strefowej przepompowni $ciekéw P3 prod.
WILO, ulokowanej na dziatce nr 436/1, a nastgpnie projektowanym rurociagiem ttocznym PE
Dn 90 mm, L = 650,0 do studni rozpr¢znej w zlewni 4.

Pozostate odcinki zbiorczych kanaléw sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
glownym projektuje sie w ulicach: Wotodyjowskiego, J. Wagi, J. Pioli i w drodze do
komunalnego wysypiska $mieci.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomocg uszezelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dtugosei 1820,0 m.b..

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach: 04.2008
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W micjscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
sic studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rurg teleskopowg oraz typowe studnie z
kregow betonowych.

4/ zlewnia nr 3a:

Glowny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Osiedla Pawelki, Pawelki, Krolowej Katarzyny Jagiellonki i Krolowej
Marysienki (patrz rys. nr 2 i 3 w czescei graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafig do strefowej przepompowni sciekéw P3 w zlewni
nr 3.

Pozostate odcinki zbiorczych kanatow sanitarnych w zlewni, potaczone z kolektorem
gléwnym projektuje sie w ulicach: Osiedla Pawetki, Pawelki i Ksigzy Pijarow.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dtugosei 1610,0 m.b..

W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rurg teleskopowa oraz typowe studnie z
kregow betonowych.

5/ zlewnia nr 4:

Gloéwny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciggu Jezdnym ulic: Pawelki, Sobieskiego i Nadstawnej. (patrz rys. nr 2 w czgsci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafig do strefowej przepompowni $ciekéw P4 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dziatki nr 1054 (budynek 31), a nastgpnie projektowanym
rurociagiem ttocznym PE Dn 90 mm, L = 247,0 do studni rozpreznej w zlewni 5.

Pozostate odcinki zbiorczych kanatow sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
glownym projektuje si¢ w ulicach: Stodolnej, Sobieskiego i Nadstawne;.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o $rednicy Dn 0,2 m i dtugosci 506,0 m.b..

W miejscach wiaczen przytaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rurg teleskopowa oraz typowe studnie z
kregow betonowych.

6/ zlewnia nr 5:

Gléwny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulicy Nadstawne;j. (patrz rys. nr 1 w czgsci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do istniejacej studni betonowej na kanale Dn 0.3
m. Jest to kanal docelowy, do ktérego trafig $cieki sanitarne z obszaru objetego
przedmiotowym opracowaniem.

Projektuje si¢ kanal uliczny w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o $rednicy Dn 0,2 m i dhugosci 99,5 m.b..

W miejscach whaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rurg teleskopowa oraz typowe studnie z
kregow betonowych.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krolowej Marysienki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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6.2. Zakres elementow sieci kanalizacji sanitarnej.

1/ zlewnia nr 1

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m -824,0 m;

- rury PE Dn 90 -942.0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 15;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 6;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200) - szt 1

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 6;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt. 2;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L =2,0 m =57t 1;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L =3,0 m - szt. 6;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 6,0 m - szt. 8;

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m -5zt 15;

- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ cigzki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 15;

- korek Dn 0,2 m -szt. 1;

e studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 14;

- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 14,

- tuleja ochronna kroétka Dn 0,20 m - szt. 29;

¢/ pompownia $ciekdéw sanitarnych - kpl. 1;

2/ zlewnia nr 2

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 730,5 m;

- rury PE Dn 90 - 780,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m -kpl. 5;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) < gt. 3;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) = sz 1

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt 1;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m —L =2,0 m sgzt s

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L =3,0 m Szt

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m -szt. 3

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m = (S7taS:

- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m - szt. S,

e studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 13

- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 13;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,20 m - szt. 26;

- trdjnik do przepadu Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni) -szt. 1;

¢/ pompownia $ciekOw sanitarnych -kpl. 1

3/ zlewnia nr 3

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 1815,0 m;
P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach: 04.2008
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- rury PE Dn 90 - 650,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 26;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200) - szt. 8;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 4;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt. 5;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L =3,0m - szt. 21;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m —L =6,0 m - 57t 5

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m - szt. 26;

- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ cigzki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 26;

- korek Dn 0.2 m = S7t D=

e studnie rewizyjne z krggéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 35;

- wlaz zeliwny klasy D 400 -8zt 35;

- tuleja ochronna kroétka Dn 0,20 m = szl

¢/ pompownia $ciekoéw sanitarnych -kpl. 1;

4/ zlewnia nr 3a

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 1615,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 22;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ 1 (200/200) - szt. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200) - szt. 3;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - s7t. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) -7t |

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m —~L = 3,0 m - szt 15

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m - szt. 8;

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m - szt. 23;

- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ cigzki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 23;

- korek Dn 0,2 m - szt. 4;

e studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 31;

- whaz zeliwny klasy D 400 - szt. 31;

- tuleja ochronna kroétka Dn 0,20 m =8zt 71

- trojnik do kaskady Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni) =gzt 33

5/ zlewnia nr 4

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 506,0 m;

- rury PE Dn 90 -247,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 17;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200) - szt. 2;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 1;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ [V (200/200) - s7t. 5;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L =3.0 m - szt. 8;
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- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m = 571.9;
- rura teleskopowa z uszczelkg Dn 0,425 — L=0,375 m =5z, 17
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ cigzki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 17,
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 10;
- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 10;
- tuleja ochronna kréotka Dn 0,20 m - szt. 21;
- trdjnik do kaskady Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni) ~ 57t 1;
¢/ pompownia $ciekow sanitarnych -kpl. 1;

6/ zlewnia nr 5

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 99,5 m;
b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 1;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 1;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m -szt. 1;
- rura teleskopowa z uszczelkg Dn 0,425 — L=0,375 m -szt. 1;
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 1;
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 3;
- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 3;
- tuleja ochronna krétka Dn 0,20 m - szt. 6;

6.3. Rewizyjne sieciowe studnie kanalizacyjne.

Jako elementy inspekcyjne sieci kanalizacji sanitrnej projektuje si¢ studnie
potaczeniowe i kierunkowe dwoch typow:

1/ Studnie tworzywowe, wykonane z prefabrykowanych elementow tworzyw sztucznych
oraz z zeliwa (wlaz).

Elementami studni sa:

e kineta PE do rur karbowanych PVC Dn 0,425 m,

e rura karbowana trzonowa PVC Dn 0,425 m,

e rura teleskopowa z uszczelka do rury karbowanej PVC Dn 0,425 m — L=0,375 m,

e pokrywa zeliwna do rury teleskopowej 40T (typ ciezki).

2/ Studnie betonowe, wykonane z_prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy Dn
1,20 m (wg KB1-38.4.3/7/-73) wys. 0,6 m, laczonych na wpust i piéro zaprawa cementowa
klasy B-80 i przykrytych ptytami nastudziennymi Dn 1,4 m (wg KB1-38.4.3/1/-72)

Fundament studni i kinety wykonywac z betonu marki B-150.

W studniach zamontowac stopnie ztazowe, zeliwne (PN-64/H-74086) w odstgpach 30
cm W pionie i poziomie.

Koncowe wyréwnanie wysokosci studni do rzednych projektowanych nalezy wykonac
za pomoca ,.kominkéw” wymurowanych z cegly kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczkow
betonowych typu M-2, na zaprawie cementowej marki 80, zakonczonej wlazem zeliwnym
(wypelnienie betonowe) prod. Stgporkéw typu cigzkiego D400 — Dn 0,6 m (40 T), o
wysokosci korpusu 140 mm, grupa IV (wg PN-EN 124:2000).

Powierzchnie wewnetrzne 1 zewngtrzne studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za
pomocg bityzolu 2R + Pg.
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UWAGA: Zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw studni z tworzyw
sztucznych, dotyczacych wprowadzania przykanalikéw do studni w systemie ,,in-situ”, nie
projektuje si¢ zewnetrznych zej$¢ przepadowych do studni PVC Dn 0,425 m, poniewaz w
zadnym z przypadkdéw réznica wysokoscei dna kinety 1 wlotu kanatu nie przekracza 2.0 m.

Natomiast wlaczenia do studni betonowych Dn 1,2 m (traktowanych jako wlazowe), dla
odcinkéw nie sprowadzanych bezposrednio na dno studni, wykona¢ za pomocg kaskad
zewngtrznych, zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanego systemu.

Nie projektuje si¢ specjalnych docigzen studni, ktére mialyby niwelowaé site wyporu
przy podwyzszonym stanie wod gruntowych, poniewaz zgodnie z informacjami producentéw
systemow studni tworzywowych, okarbowanie i ozebrowanie konstrukcji zewnetrznych studni
zabezpieczajq je przed wyplynigciem. Wystarczajace jest doktadne wykonanie zasypki wokot
studni, z zastosowaniem gruntu nadajacego si¢ do zageszczenia 1 staranne zageszczanie
warstwami materialu zasypki w odwodnionym wykopie.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu wokdét studni wynosi 98-100% wg skali Proktora.

6.4. Ruruciqgi ttoczne.

Wykonanie rurociagu tlocznego przyj¢to z rur do kanalizacji cisnieniowej PE 100 (SDR
17, PN 10), taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Rurociagi zgodnie z pkt. 2.2 normy PN-EN 13244-2:2003, musza mie¢ kolor czarny.

Zmiany kierunku rurociagéw w gruncie, realizowane bgda z tukow segmentowych PE
100 (SDR 17, PN 10), taczonych przez zgrzewanie doczotowe z rurami przewodowymi.

Pozostale zmiany kierunkéw rurociggéw realizowaé z zachowaniem naturalnego kata
giecia.

Projektuje si¢ cztery odcinki kanatow tltocznych do cisnieniowego transportu $ciekdéw
sanitarnych w uktadzie szeregowym:

P1 - S18/P2, PE Dn 90 mm, L =942,0 m

P2 — S1/P3, PE Dn 90 mm, L = 780,0 m

P3 — S1/P4, PE Dn 90 mm, L = 650,0 m

P4 —S1,PE Dn 90 mm, L =247,0 m

Uwaga: Projektowane rurociagi tlocznej kanalizacji sanitarnej posadawia¢ ponizej
strefy przemarzania t.j. ~ 1,60 ponizej poziomu terenu.

6.5. Przylqcza kanalizacyjne do dzialek.

Odprowadzenie Sciekéw z posesji realizowane bedzie za pomocg przykanalikow
potaczonych ze studniami na kanale gléwnym rurami PVC Dn 0,16 m.

Projektuje si¢ wykonanie ..... kpl. przylaczy sanitarnych w rozbiciu na zlewnie:

- zlewnianr 1 — 26 szt. (dlugo$¢ catkowita— L = 174,0 m.b.),

- zlewnia nr 2 — 9 szt. (dtugos¢ catkowita — L. = 34,0 m.b.),

- zlewnia nr 3 — 52 szt. (dlugo$¢ catkowita — L = 344,0 m.b.),

- zlewnia nr 3a — 73 szt. (dlugos¢ catkowita — L. = 501,0 m.b.),

- zlewnia nr 4 — 29 szt. (dtugos¢ catkowita — L = 168,0 m.b.),

- zlewnia nr 5 — 8 szt. (dlugos¢ catkowita — L = 50,0 m.b.),
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Wszystkie projektowane przylacza doprowadzi¢ do granicy dzialki posesji podlaczanej 1
zakonczy¢ korkiem. Lokalizacja przylaczy zostala uzgodniona indywidualnie z kazdym z
gospodarzy podtaczanych posesji podczas wizji lokalnej w terenie.

Zaklada sig¢, ze prace zwigzane z wykopami i montazem krétkich przylaczy wykonywane
beda sukcesywnie, wraz z postepem realizacji kanatow ulicznych.

6.6. Zakres elementow przylqczy kanalizacyjnych.

1/ zlewnia nr 1

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 158,0 m;
- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 8;

- wktadka ,,in situ” - szt. 8;

- korek Dn 0,16 m - szt. 26;

- trdjnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 5;

- tuleja ochronna krotka Dn 0,16 m - szt. 15;

2/ zlewnia nr 2

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 34,0 m;
- redukcja Dn 0,2/0,16 m -5t 2
- wktadka ,,in situ” - szt. 1;
- korek Dn 0,16 m - szt. 9;
- trojnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 3;
- tuleja ochronna kréotka Dn 0,16 m - s7t. 9;

3/ zlewnia nr 3

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 3440 m;
- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 24;

- wktadka ..in situ” -szt. 5;

- korek Dn 0,16 m - szt. 52;

- tréjnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) -szt. 2;

- tuleja ochronna krotka Dn 0,16 m - szt. 20;

4/ zlewnia nr 3a

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m -501,0 m;

- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 23;

- wktadka ,,in situ” -szt. 12;

- korek Dn 0,16 m ~s7t. 732

- trojnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 28;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m - szt. 78;

5/ zlewnia nr 4

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 168,0 m;

- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 10;

- wkladka ,,in situ” - szt. 13;

- korek Dn 0,16 m - szt. 29;

- trojnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 3;

- tuleja ochronna krotka Dn 0,16 m -szt. 11;
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6/ zlewnia nr 5

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 50,0 m;
- wktadka ,,in situ” -szt. 1;
- korek Dn 0,16 m - szt. 8;
- trojnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 5;
- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m - szt. 10;

7. WYTYCZNE WYKONYWANIA WYKOPOW KANALU SANITARNEGO.

Z uwagi na wystgpowanie w rejonie prowadzenia wykopow gruntéw niebudowlanych 1
gliniastych zaklada si¢ czgsciowa wymiane gruntu.

Przyjeto wywoz nadmiaru urobku niebudowlanego i gliniastego w miejsce sktadowania
(na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu do zasypania wykopdéw zatozono z odlegtosci 5 km.

Na przewazajacej czg$ci wykopow zaklada si¢ wykonywanie wykopu sprzetem
mechanicznym z czg$ciowym zatadunkiem i wywozem (grunt do wymiany).

Srednia glebokos¢ wykopu do zatadunku i wywozu to

- wul. Falkowskiego — 0,8 m

- wul. Pioli i Wotodyjowskiego — 0,5 m

- wul. J. Wagi—0,5m

- wul. Krélowej Marysienki — 0,7 m

- wul. Krolowej Katarzyny Jagiellonki — 0,9 m

- wul. Pawetki— 1,3 m

- wul. Osiedle Pawetki — 0,6 m

- wul. Ksi¢zy Pijaréw — 0,9 m (strona lewa) i 1,1 m (strona prawa)

- wul. Stodolnej - 0,8 m

- wul. Nadstawnej — 1,6 m

- wul. Sobieskiego — 0,7 m

- droga do wsi Swidry Awissa— 0,6 m

- droga we wsi Swidry Awissa — 0,8 m

- droga do komunalnego wysypiska $mieci — 0,3 m

Reszt¢ urobku wydobytego z wykopu 1 nadajacego si¢ do zasypania 1 zaggszczenia nalezy
skladowaé w rejonie pasa robot..

Projektuje si¢ na calej dlugosci trasy wykop waskoprzestrzenny o scianach pionowych
wzmacnianych prefabrykowanymi szalunkami skrzyniowymi, z rozporami systemowymi tych
prefabrykatow.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzié
recznie. Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W oparciu o przyjete zalozenia zawarte w punkcie 4.3. zalozono wystapienie wod
gruntowych:

W zwiazku z tym zaklada si¢ odwodnienie odcinkéw wykopdéw za pomocq instalacji
iglofiltrowej. W przypadku odwodnienia wykopéw w zlewniach nr 1 i 2 nadmiar wéd nalezy
odprowadzi¢ na teren nieuzytkoéw rolnych, w zleniach 3 i 3a do rowu melioracyjnego zas w
zlewniach 4 1 5 do istniejacych kolektoréw deszczowych.

Calo$¢ robdt nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru.
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8. PRZEPOMPOWNIE STREFOWE.

Dla obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem, w oparciu o niwelet¢ terenu
okreslono pig¢ zlewni. Cztery z nich bgda uzbrojone w strefowe przepompownie sciekow.

Zatozenia ogdlne do doboru przepompowni strefowych:

- jedng posesje zamieszkuje 4 osoby

- jednostkowe zuzycie wody — 90 1/mieszkanca, dobg

- nier6wnomiernos¢ dobowa zrzutu sciekow — 1,3

- nierownomiernos¢ godzinowa zrzut sciekow — 1,8

1/ Przepompownia P1 — Swidry Awissa

- ilos¢ przyltaczy — 26 szt.

- ilo$¢ mieszkancdéw przypisanych przepompowni — 26*4 = 104 osoby
Qdsr = 104*90 = 9.360 1/d

Qdmax =9.360 * 1,3 =12.168 I/d = 12,17 m3/d

Qhmax = 12,17/18 * 1,8 = 1,22 m3/h

W zlewni nr 1 dobrano kompletna przepompowni¢ Sciekéw ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu $rednicy Dn 1,2 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/12H), instalacjg tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami pltywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

2/ Przepompownia P2 — Swidry Awissa (kolonia)

- ilo$¢ przylaczy — 9 szt.

- ilos¢ mieszkancow przypisanych przepompowni — 9*4 = 36 osoby
Qdsr=36*90=3.2401/d

Qdmax =3.240 * 1,3=4.2121/d = 4,21 m3/d

Qhmax =4,21/18 * 1,8 = 0,42 m3/h

Suma = 1,22 + 0,42 = 1,64 m3/h

W zlewni nr 2 dobrano kompletna przepompowni¢ $ciekéw ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu $rednicy Dn 1,2 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/12H), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

3/ Przepompownia P3 — Szczuczyn, ul. Krélowej Marysienki

- ilo$¢ przyltaczy — 126 szt.

- ilo$¢ mieszkancdéw przypisanych przepompowni — 126*4 = 504 osoby
Qdsr = 504*90 = 45.360 1/d

Qdmax =45.360 * 1,3 = 58.968 1/d = 58,97 m3/d

Qhmax = 58,97/18 * 1,8 = 5,90 m3/h

Suma = 1,22 + 0,42 + 5,90 = 7,54 m3/h

W zlewni nr 3 i 3a dobrano kompletna przepompowni¢ Sciekow ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu $rednicy Dn 1,5 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
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08.43E (silnik T 13-2/9H), instalacjq tloczna wykonang ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafg sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

4/ Przepompownia P4 — Szczuczyn, ul. Nadstawna

- ilos¢ przytaczy — 29 szt.

- ilo$¢ mieszkancéw przypisanych przepompowni — 29*4 = 116 osoby
Qdsr =116%90 = 10.440 1/d

Qdmax =10.440 * 1,3 =13.572 1/d = 13,57 m3/d

Qhmax =13,57/18 * 1,8 = 1,36 m3/h

Suma = 1,22 + 0,42 + 5,90 + 1,36 = 8,90 m3/h

W zlewni nr 4 dobrano kompletng przepompownie $ciekdéw ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu srednicy Dn 1,5 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 12-2/11G), instalacja tloczna wykonang ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

UWAGA: Kompletne karty doboru i wyposazenia projektowanych
przepompowni sterfowych zamieszczone sg w dalszej czesci opracowania.

9. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach.

Przed rozpoczg¢ciem robdt, teren winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do glebokosci 10 ¢cm nad dno projektowanego
wykopu. Pozostatle roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztaltowaniem dna pod rurociag,
wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku
wykonac¢ podsypke z zageszczonego piasku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny
odbywac si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Poszczegolne realizowane etapy nalezy zasypywaé rodzimym gruntem sypkim lub
pospdika i zagescic.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robdt instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci
0,3 m nad wierzch rur (zaggszczajac recznie).

Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki (w
przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czgsci organicznych.

Zageszezenie to wykonywaé mechanicznie, warstwami, do osiagniecia wskaznika
zageszczenia Proctora (SP) = 98 + 100 %.

Wykopy zasypywa¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01.
W miejscach gdzie niezbedne bgdzie utrzymanie ruchu pieszego wykonaé przejscia nad
wykopami w postaci ktadek z obustronnymi barierkami.
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10. PROBY I ODBIORY.

e QOdbiorom czesciowym podlegaja nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu 1 podtoza)

- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zlacz, zgodno$¢ z
dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

e Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej
jak, wlazy zeliwne, kraty wpustow drogowych, itp.

11. UWAGI KONCOWE.,

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom I 1 II oraz dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP.

Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie materialow i1 urzadzen innych producentéw niz
przyjete w niniejszym opracowaniu. pod warunkiem. ze posiada¢ beda tozsame parametry
techniczne, oraz wszystkiec wymagane atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie
uzgodnienie zmian z autorem projektu oraz Inwestorem — Urzedem Miasta w Szczuczynie.

Wytrzymato$¢ zastosowanych studzienek 1 rur, rozumiana jako zdolnos¢ do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych pochodzacych od gruntu (obcigzenia statyczne) jak 1
ruchu drogowego (obciazenia dynamiczne), a takze zabezpieczenie przed samo-wyplywem,
musi by¢ potwierdzona przez pozytywne wyniki badan polowych w skali naturalnej jak i
uzyskanie aprobat technicznych wydanych przez:

e COBRTI Instal dla zastosowan w budownictwie (instalacje sanitarne)

e Instytut Badawczy Drog 1 Mostow (IBDiM) dla zastosowan w budownictwie

drogowym (w 1 poza pasem drogowym)

Ww. aprobaty techniczne, potwierdzenia, a takze gwarancje — w odniesieniu do
zastosowania w przedmiotowe] inwestycji — musi zapewni¢ producent lub dostawca
wybranego systemu rur i studni.

Inwestor zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

OPRACOWALI:

mgr inz. Krzysztof Zwornicki
Lo/
upr. wyk. Nr UAN 35/85

i\pr. proj. UA 30/93
W ZakTEshe-aten-t san

litarnych
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KARTY KATALOGOWE
PRZEPOMPOWNI STREFOWYCH
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Al Krakowska 38, Janki
05-050 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

Nr oferty:
DK/PM1/0/08/78

Oferta cenowa dotyczaca obiektu:

1. Tabela cenowa

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
0 801 365 456
0 801 DO WILO

!p

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S5.A. O/Warszawa
04188000090000001100767000

EMU

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitatu Zakiadowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kali$
P.P.I. "DOMINO"
A, Legiondéw 131
18-400 tomza
tel:

fax:

email:

Pompownia P1S - Swidry Awissa

ablica sterownicza z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym dla dwéch _'“f s
pomp o mocy (kW) 2,20 kW - 3,75 kW. i

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

Ceny obejmuja:

- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego

obudowie

- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwigzanych z

- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,

- zapewnienie dZwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,

- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,

- utozeniem przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg pompowni,
- utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterowniczg,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokdt pompowni,

Z powazaniem Pawet Mieczkowski

Wit a Bumpen Intelli

1genz
- INFOLINIA WILO: O 801 DO WILO (0 801 36 9456).

-PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

Wezelkie informacia na stronie gidwne): wwew.wilo.pl



O | EMU

WILO Polska sp. z 0.0, T 448 22 702 61 61 Internet: www. wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Al Krakowska 38, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

05-090 Raszyn 0 BO1 369 456 Deutsche Bank 5.A. O/Warszawa XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0 801 DO WILO 04138000090000001100767000 Wysokosc Kapitalu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalig
P.P.I. "DOMINO"
A. Legiondw 131
18-400 tomza
tel:

fax:

email:

Oferta techniczna dotyczaca obiektu: Pompownia P1S - Swidry Awissa

4. Zbiornik przepompowni:

Materiat: polimerobeton typ: przejezdny
Catkowita wysokos$¢ zbiornika H_ = 542 m
Wewnetrzna srednica zbiornika D,, = 1,2 m

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

Zbiorniki z polimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKA stanowig komory prefabrykowane.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wtazem. Dostarczane
obudowy wykonywane sg z nastepujacych materiatdw:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu B45

- laminat

Ptaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczna
o $rednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materiatem powstatym na bazie wysuszonego mineralnego wypetniacza
o roznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry ) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.
Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wiasciwosciami
wytrzymatosciowymi i duzg odpornoécia chemiczna na agresywne media, szczegdlnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sg z trzech podstawowych prefabrykatéw:

ptyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci | pokrywy.

Potaczenie elementéw obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejéw epoksydowych, otrzymujac w ten sposéb catkowicie szczelng kamore monolityczna.
Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sg na plac budowy jako °
monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementéw zbiornika wykaonuje sie w
odpowiednio przygotowanym wczesniej podtozu,

WiIL0 Pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

Wezelkie infarmacie na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

Przewody hydrauliczne, Dn 65, materiat: stal nierdzewna.

Rura ttoczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

kotnierz aluminiowy

zasuwa z pokrettem "ESCO" Danfoss

zawor zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

prowadnice rurowe nierdzewne

- taficuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCV110

- sruby potaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kotki, silikon itp.

- pofaczenie rurociggu tfocznego RK - kotnierz/PE
- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajéw pojazdéow

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej
- kancuch ze stali nierdzewnej
- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o $rednicy 1200 mm.

Uwagi:

- Przewod tloczny zakoriczony jest kotnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

WIL0 Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). )
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

Wszelkie informacie na stronie gidwnei: www.wilo.pl



Dane techniczne pompy:

- Typ pompy: FA 08.43E

- Silnik: T 13-2/12H

- Kabel: HO7RN-F 7G1,5 mm?2 dfugosc: 10 m
- Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra

- Moc nominalna (kW): 2,20 kW - 3,75 kW

- Obroty: 2900 1/min

- Masa pompy: 56 kg

- Minimalna wysokosc zanurzenia: 583 mm

- Wolny przelot: 70 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢ Voey = 3BE = a3t aib
- Wysokos¢ podnoszenia Hpempy = 15,6 m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gorny tacznik prowadnic
= Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
- Przekaznik do przetwornikéw MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku

WILO Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). -
- PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dia projektantdw,

Wsazelkie informacie na stronie atdwnej: wwew.wilo.pl
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwéch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za pomocg dzwonu pneumatycznego otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania Sciekdéw ze zbiornikdw i

studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampa

ostrzegawcza.

- Sterowanie poziomem Sciekéw w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwloka
czasowq zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
Sciekami)

- Ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametréw odbywa sie z poziomu szafy
sterujgcej

- Sterowanie posiada regulowalng zwtoke czasowa wytgczenia pompy umozliwia podzielenie
retencji czynnej na podstawowaq i pomocniczg co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku
wzajemnego dtawienia sie pompy

- Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji) co zapewnia catkowitg bezobstugowos$¢ uktadu

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem

- Sterowanie posiada wyswietlacz ciekiokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zataczen*komunikatu awarii

- Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny

- Sterowanie posiada mozliwas¢ pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

- Sterowanie posiada regulowalng zwtoke czasowa wtaczenia pompy zabezpiecza uktad przed
jednoczesnym wiaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wiaczeniu pradu

- Sterowanie posiada stopier ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajgcy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

-  Sterowanie realizuje samoczynne wytaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej
15 minut

WILO Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

Wszelkie informacie na stronie gldwnaj: veveve.wilo.pl
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Wyposazenie podstawowe:

wytacznik gtowny

wytacznik réznicowo - pradowy

czujnik zaniku faz

- przetacznik rodzaju starowania reczny / automat

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

lampa alarmowa zewnetrzna

liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przecigzeniowe pomp
- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik CONTROL PL1/PL2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.

- ptywaki - szt.2

- szlauch 10 metréw do dzwonu

Zamowione wyposazenie dodatkowe :

- Modut GSM
Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,
przepieciowke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podtaczenie pomp :
- Y/D

Uwagi:

WiL0 Pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). 1
- PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

Wszelkie informacje na stronie gtdwnej: www.wilo.pl
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Data: 2008-06-25

Dotyczy obiektu: Pompownia P1S - Swidry Awissa

8. Dane techniczne przepompowni

- nazwa pompy FA 08.43E

- liczba pomp 2

- waga 56 kg

- rodzaj ustawienia pompy BA - mokra

- typ silnika T 13-2/12H

- obroty silnika 2900 1/min

- moc znamionowa 2,20 kW - 3,75 kW

- Srednica wirnika @ 125 mm

- wolny przelot pompy 70 mm

- typ podstawy DN 80/2RK (SB)

- typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7G1,5 mm?
- srednica @17 mm

- dtugosé kabla 10 m

- typ podtaczenia Direct

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Garny tacznik prowadnic
- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
- Przekaznik do przetwornikow MMS

WILo Pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO {0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dla projektantcw,

Wszelkie informacje na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw sSciekow Q = 0,3 I/sek
- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia Hom = 10,2 m
- rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Q, = 3,6 I/sek
- rzeczywista wysokosc¢ podnoszenia pomp(y) H, = 15,6 m
- minimalna wysokos¢ zalania pompy Hem = 583 mm
- dopuszczalna liczba whaczen pompy w ciagu 1 godziny Trae = 15 godz™
- liczba pomp roboczych n. =1
- $rednica przewoddéw w przepompowni D = 65 mm
- predkosc przeptywu w przewodach przepompowni vV = 1,09 m/s
- rzedna terenu Rz, = 123,10 m
- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzyan = 11872 m
- Srednica i kat pierwszego doptywu D'4p = 200,00 mm 90 °
- rzedna osi przewodu ttocznego Rzy = 121,50 m
- $rednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Dy = 90 mm
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do gruboéci cianek rury SDR = 17
- predkos¢ przeplywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy = 0,73 m/s
- srednica zbiornika Dy = 1,2 m
10. Wyniki obliczen
- retencja komory zbiornika V. = 0,22 m’
- wysokosc robocza Ho= 0,19 m
- wysokosc catkowita zbiornika H. = 5,42 m
1. Przy peinym napiywie sciekow Q.= 0.3 /s
- czas napetniania zbiornika thap = 12,02 min
- czas oprozniania zbiornika toor = 1,09 min
- il0é¢ cykli (na godzine) Ny = 4,57  godz*
2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu Q.= 0,2 I/s
- czas napetniania zbiornika thap = 24,05 min
- czas oprdzniania zbiornika topr = 1,05 min
- llo&¢ cykli (na godzine) Amacr = 2,39  godz™

Wit 0 Bumpen Intelligenz
= INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). )
- PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyijatkowy program dla projektantcw,
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Dotyczy obiektu: Pompownia P1S - Swidry Awissa

11. Rysunek przepompowni

Data: 2008-06-25

wysokos¢ zbiornika: 5,42 m
DN 600, 40t materiat zbiornika: polimerobeton
8 > typ: przejezdny
0,00 m rzedna terenu 12310 m

rzedna osi krocca kablowego PVCd110
-0,80 m L Dn 17 mm 122,30 m

Prowadnice |

rzedna osi krdéca przewodu ttocznego

-1,60 m ['- Dn 90 mm 121,50 m
przewody ttoczne w przepompowni
Dn 65 mm
-3,98 m T N Nt s s R B e oiie e 1 T
- “

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-4,38 m (8 Dn 200 mm 118,72 m
-4,43 m rzedna poziomu "Alarm gorny" 118,67 m
-4,48 m rzedna poziomu 'START' 118,62 m
-4,67 m rzedna poziomu 'STOP' 118,43 m
-4,72 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 118,38 m
Ilos¢| Pompa: FA 08.43E 2900 obr
pomp| Silnik: T 13-2/12H 2,20 kW - 3,75 kW
2| Kable: HO7ZRN-F 7G1,5 mm?2 10 m
-5,30 m / ‘:-{ R rzedna dna zbiornika 117,80 m
-5,42 m/ \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 117,68 m

Fy

Wito Rumpen Intelligens
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WILO Polska sp. z 0.0, T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
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Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalis
P.P.I. "DOMINO"
A. Legionéw 131
18-400 komza

tel:
Nr oferty: fax:
DK/PM1/0/08/78 email:

Oferta cenowa dotyczaca obiektu: Pompownia P2S - droga do Swidréw Awissa

1. Tabela cenowa

X Tlogé

: Zakes dOStawy 2 | szt.jkpl |

|Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosgé f 1
5,04m., f

2 IWyposazenle zbiornika w technolog1e DN 65 z montazem dla dwéch pomp

= Pb > paEyprA084§E:w5wi e !12H_W S

‘Tablica sterownicza z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym dla dwéch
POmD o mocy (kW): 2,20 kW - 3,75 kw.

5 Transport zbiornika na plac budowy

%Cena kompletnej przepompowni, w zakresie jak wyzej, wynosi w PLN netto:

SRSt evebere PSR gttt A s e i S e et il

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

Ceny obejmuja:
- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego
obudowie
- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwigzanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterowniczg pompowni,
- utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterownicza a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokot pompowni,

Z powazaniem Pawet Mieczkowski

WILO Pumpen.
- INFOLINIA WILO: O EIEIl DO WILO (0 801 36 9456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertéve WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

Wszelkie informacje na stronie gtéwnej: www.wilo.pl
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WILO Polska sp. z 0.0. T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
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Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalis
P.P.I. "DOMINO"
A. Legionow 131
18-400 tomza
tel:

fax:

email:

Oferta techniczna dotyczaca obiektu: Pompownia P2S - droga do Swidréow Awissa

4, Zbiornik przepompowni:

Materiat: polimerobeton typ: przejezdny
Catkowita wysokos¢ zbiornika H. = 5,04 m
Wewnetrzna srednica zbiornika Dy, = 1,2m

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

Zbiorniki z polimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKA stanowig komory prefabrykowane.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wtazem. Dostarczane
obudowy wykonywane sa z nastepujacych materiatow:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu B45

- laminat

Ptaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczng
o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materiatem powstatym na bazie wysuszonego mineralnego wypetniacza
o roznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry ) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.
Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wiasciwosciami
wytrzymatoéciowymi i duza odpornoscia chemiczna na agresywne media, szczegdlnie na
érodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatow:

ptyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.

Potgczenie elementow obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejéw epoksydowych, otrzymujac w ten sposob catkowicie szczelnga komore monolityczna.
Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sg na plac budowy jako
monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementéw zbiornika wykonuje sig w
odpowiednio przygotowanym wczesniej podtozu.

wiLo Rumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

wszelkie informacje na stronie gidwnej: wwew.wilo.pl
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, Dn 65, materiat: stal nierdzewna.
- Rura ttoczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna
- kotnierz aluminiowy

- zasuwa z pokrettem "ESCO" Danfoss

- zawor zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- prowadnice rurowe nierdzewne

- tancuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCV110

- sruby potaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kotki, silikon itp.

- pofaczenie rurociggu tlocznego RK - kotnierz/PE

- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Witaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajow pojazdow

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej
- kancuch ze stali nierdzewnej

- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o érednicy 1200 mm.

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakonczony jest kotnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

Wit o Bumnpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 BO1 DO WILO (0 801 36 9456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

Wszelkie informacje na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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Dane techniczne pompy:

- Typ pompy: FA 08.43E

- Silnik: T43-2/12H

- Kabel: HO7RN-F 7G1,5 mmz2 dtugosé: 10 m
- Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra

- Moc nominalna (kW): 2,20 kW - 3,75 kW

- Obroty: 2900 1/min

- Masa pompy: 56 kg

- Minimalna wysokos¢ zanurzenia: 583 mm

- Wolny przelot: 70 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

pompy  — 3,6 1/s = 13,0 I'T'I3/h
- Wysokos¢ podnoszenia Hoe = 15,1 m

- Wydajnos¢ v

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gorny tacznik prowadnic
- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
- Przekaznik do przetwornikow MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotgczone w zataczniku

wrio Pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 B01 DO WILO (D 801 36 9456). )
-PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw .,
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwoch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za pomocg dzwonu pneumatycznego otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania sciekéw ze zbiornikdw i

studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystgpienia awarii.

Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomocg zintegrowanego buczka z lampg

ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem $ciekow w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwtoka
czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
sciekami)

Ustawienia poziomu zatgczer pompy i innych parametréow odbywa sie z poziomu szafy
sterujgcej

Sterowanie posiada regulowalng zwtoke czasowag wylaczenia pompy umozliwia podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku
wzajemnego dtawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji) co zapewnia catkowitg bezobstugowos¢ uktadu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem
Sterowanie posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zataczen*komunikatu awarii
Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny

Sterowanie posiada mozliwos¢ pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalna zwtoke czasowg wiaczenia pompy zabezpiecza ukiad przed
jednoczesnym wiaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wiaczeniu pradu
Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej

15 minut

wiro pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). :
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Wyposazenie podstawowe:

- wytacznik gtéwny

- wytacznik réznicowo - pradowy

- czujnik zaniku faz

- przetacznik rodzaju starowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- lampa alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przecigzeniowe pomp
- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik CONTROL PL1/PL2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.

- ptywaki - szt.2

- szlauch 10 metréw do dzwonu

Zamowione wyposazenie dodatkowe :

- Modut GSM
Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,

przepiecidwke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podtaczenie pomp :
-Y/D

Uwagi:

WwiLo Rumpen Inielligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO {0 B01 36 9456). - y
- PANTA RHEI Klub Ekspertowe WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.
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WILO Polska sp. z 0.0,
Al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn

NIP:

Dotyczy obiektu:

D 801 365 456

123-00-29-901 D 801 DO WILO

8. Dane techniczne przepompowni

nazwa pompy

liczba pomp

waga

rodzaj ustawienia pompy

typ silnika

obroty silnika

moc znamionowa

srednica wirnika

wolny przelot pompy

typ podstawy

typ kabla zasilajacego
- Srednica

diugosc kabla

typ podtaczenia

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

Gorny facznik prowadnic
Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
Przekaznik do przetwornikow MMS

T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl

F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A, O/Warszawa
04188000090000001100767000

JTLS

EMU

REGON: 010774450, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawia

XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 z

Data: 2008-06-25

Pompownia P2S - droga do Swidréw Awissa

FA 08.43E

2

56 kg

BA - mokra

T 13-2/12H

2900 1/min

2,20 kW - 3,75 kW
@ 125 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mm?2
@ 17 mm

10 m

Direct

WILO Bumpen Intelliagenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).

- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyigtkowy program dla projektanttw.

Wazelkie informacje na stronie gidwnej: www,wilo.pl
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw sciekow @ i—ie) L |/sek
- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia Hewi = 10,9 m
- rzeczywista wydajnosc¢ pomp(y) Q. = 3,6 I/sek
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) H, = 15,1 m
- minimalna wysokos¢ zalania pompy Hmin = 583 mm
- dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu 1 godziny Zmax. — 15 godz™
- liczba pomp roboczych n =1
- Srednica przewodow w przepompowni D =65 mm
- predkosc przeptywu w przewodach przepompowni VvV = 1,09 m/s
- rzedna terenu Rz, = 123,00 m
- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzgep = 119,00 m
- srednica i kat pierwszego doptywu Dldop = 200,00 mm 90 °
- rzedna osi przewodu tlocznego Rzy = 121,40 m
- érednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie Dy = 90 mm
- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR = 17
- predkos¢ przeplywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy = 0,73 m/s
- $rednica zbiornika Dy = 1,2 m

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika V., = 0,22 m

- wysokosc robocza He = 0,19 m

- wysokos¢ catkowita zbiornika He ='5.04 m
1. Przy pelnym naplywie Sciekow Q =0,5 /s

- czas napetniania zbiornika thap = 7,21 min

- czas oproézniania zbiornika tor = 1,16 min

- ilogé cykli (na godzine) Na = 7,16 godz™
2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu Q. =03 /s

- czas napetniania zbiornika thap = 14,43  min

- czas oprozniania zbiornika topr = 1,08 min

- iloéé cykli (na godzine) e = 387 godz™

WiL 0o Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO {0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

wszelkie informacje na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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WILO Polska sp. z 0.0. T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Al. Krakowska 38, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie

05-090 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0 801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokosc Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Dotyczy obiektu: Pompownia P2S - droga do Swidréw Awissa

11. Rysunek przepompowni

wysokosé zbiornika: 5,04 m
DN 600, 40t materiat zbiornika: polimerobeton
B A typ: przejezdny
0,00 m rzedna terenu 123,00 m
rzedna osi krdéca kablowego PVCd110
-0,80 m - Dn 17 mm 1222050
Prowadnice |
rzedna osi krdcca przewodu ttocznego
-1,60m M Dn 90 mm 121,40 m
-
przewody ttoczne w przepompowni
Dn 65 mm
-3,60m 119,40 m
o2 e | R S R R N Sl SRR A R e e = S e
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-4,00 m Deflektor e Dn 200 mm 119,00 m
-4,05 m rzedna poziomu "Alarm gorny" 118,95 m
-4,10 m rzedna poziomu 'START' 118,90 m
-4,29 m 1 rzedna poziomu 'STOP' 118,71 m
-4,34 m % rzedna poziomu 'Alarm dolny' 118,66 m
i |
| _E Ilos¢| Pompa: FA 08.43E 2900 obr
| @ pomp Silnik: T 13-2/12H 2,20 kW - 3,75 kW
i 'L.l’?ﬁ. 2| Kable: HO7RN-F 7G1,5 mm? 10 m
-4,92 m / rzedna dna zbiornika 118,08 m
-5,04 m !/ \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 117,96 m
- 1,2m o

WiLo Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

Wszelkie informacie na stronie gtdwnej: www.wila.pl



WILO Polska sp. z 0.0.
Al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

Nr oferty:
DK/PM1/0/08/78

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
0 801 369 456
0 801 DO WILO

WILO| EMU

Internet: www.wilo.pl REGON: 010774450, KRS: 0000126878

E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
04188000090000001100767000  Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalis
P.P.I. "DOMINO"
A. Legionow 131
18-400 tomza
tel:

fax:

email:

Oferta cenowa dotyczaca obiektu: Pompownia P3S - ul. Krélowej Marysienki

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

Ceny obejmuja:

- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego

obudowie

- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwigzanych z

- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,

odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,

- utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterowniczg pompowni,

- utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterownicza a pompownig,

- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,

- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokot pompowni,

Z powazaniem Pawet Mieczkowski

WIL0 Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). _
-PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

wszelkie informacje na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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WILO Polska sp. z 0.0. T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGON: 010774450, KRS: 0000126878

Al. Krakowska 3B, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

05-090 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank 5.4, O/Warszawa XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
MNIP: 123-00-29-901 0 801 DO WILO 04188000090000001100767000 Wysokosé Kapitatu Zakltadowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalis
P.P.I. "DOMINO"
A. Legionow 131
18-400 tomza
tel:

fax:

email:

Oferta techniczna dotyczaca obiektu: Pompownia P3S - ul. Krolowej Marysienki

4. Zbiornik przepompowni:

Materiat: polimerobeton typ: przejezdny
Catkowita wysokosc zbiornika H. = 5,34 m
Wewnetrzna srednica zbiornika D, = 1:5/Mm

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

Zbiorniki z polimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKA stanowig komory prefabrykowane.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wtazem. Dostarczane
obudowy wykonywane sa z nastgpujacych materiatéw:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu B45

- laminat

Ptaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczng
o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materiatem powstatym na bazie wysuszonego mineralnego wypetniacza
o réznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry ) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.
Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wiasciwosciami
wytrzymatoéciowymi i duza odpornoécia chemiczna na agresywne media, szczegdlnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatéw:

plyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.

Potaczenie elementéw obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejow epoksydowych, otrzymujac w ten sposéb catkowicie szczelng komore monolityczna.
Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sa na plac budowy jako
monolit, natomiast powyzej tej wysokoséci klejenie elementéw zbiornika wykonuje sig w
odpowiednio przygotowanym wczesniej podfozu.

wiro Bumpen Intelligenz
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- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

Wszelkie informacie na stronie gtdwnei: www.wilo.pl



EMU

Podstawowe wyposazenie zbiornika:

]

Przewody hydrauliczne, Dn 65, materiat: stal nierdzewna.

- Rura tloczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

kotnierz aluminiowy

- zasuwa z pokrettem "ESCO" Danfoss

- zawor zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss
- prowadnice rurowe nierdzewne

- tancuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCV110

- Sruby potaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kotki, silikon itp.

- potgczenie rurociggu tlocznego RK - kotnierz/PE
- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wilaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajow pojazdow

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej
- kancuch ze stali nierdzewnej

- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o Srednicy 1500 mm.

Uwagi:

- Przewod tloczny zakonczony jest kotnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

wiro pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO {0 801 36 9456). ;
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wszelkie informacje na stronie gtdwnej: vewew.wilo.pl



EMU

Dane techniczne pompy:

- Typ pompy: FA 08.43E

- Silnik: T 13-2/9H

- Kabel: HO7RN-F 7G1,5 mm? dtugosé: 10 m
- Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra

- Moc nominalna (kW): 1,60 kW - 2,40 kW

- Obroty: 2900 1/min

- Masa pompy: 54 kg

- Minimalna wysokos¢ zanurzenia: 583 mm

- Wolny przelot: 70 mm

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnos¢ Viewny = 13,6lfs = 13,0 m’/h

- Wysokos¢ podnoszenia Hiomoy: '= 13,9m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gorny facznik prowadnic
- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

- Przekaznik do przetwornikow MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68
- Charakterystyki pomp dotaczone w zatgczniku

Wit o Pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertdaw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwdéch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za pomoca dzwonu pneumatycznego otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania sciekdw ze zbiornikow i

studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampg

ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem sciekdw w zbiorniku za pomocag dzwonu pneumatycznego ze zwioka
czasowaq zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
Sciekami)

Ustawienia poziomu zatgczen pompy i innych parametrow odbywa sie z poziomu szafy
sterujacej

Sterowanie posiada regulowalng zwloke czasowa wytaczenia pompy umozliwia podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku
wzajemnego dtawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji) co zapewnia catkowitg bezobstugowosé uktadu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pomby przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem
Sterowanie posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zataczen*komunikatu awarii
Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny

Sterowanie posiada mozliwosé pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalng zwtoke czasowg wiaczenia pompy zabezpiecza uktad przed
jednoczesnym wiaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wiaczeniu pradu
Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wytaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej

15 minut

WiL0o Pumpen Inielliaenz
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Wyposazenie podstawowe:

wyltacznik gtowny

wytgcznik réznicowo - pradowy

czujnik zaniku faz

- przetacznik rodzaju starowania reczny / automat

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- lampa alarmowa zewnetrzna
- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

1

zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przecigzeniowe pomp

obudowa z tworzywa z fundamentem
sterownik CONTROL PL1/PL2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.

- ptywaki — szt.2
- szlauch 10 metréw do dzwonu

Zamodwione wyposazenie dodatkowe :

- Modut GSM
Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,
przepieciowke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podiaczenie pomp :
- Y/D

Uwagi:

Wito pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). .
- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.
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WILO Polska sp. z 0.0. T +48 22 702 61 61 Internet: www. wilo.pl

Al. Krakowska 38, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl

05-090 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa
NIP: 123-00-29-901 0 801 DO WILO 04188000090000001100767000

Dotyczy obiektu:

8.

Dane techniczne przepompowni
nazwa pompy
liczba pomp
waga
rodzaj ustawienia pompy
typ silnika
obroty silnika
moc znamionowa
srednica wirnika
wolny przelot pompy
typ podstawy
typ kabla zasilajacego
- $rednica
dtugosc kabla
typ podtaczenia

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

Gorny tacznik prowadnic
Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
Przekaznik do przetwornikéw MMS

TLO | EMU

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydziat Gospodarczy Krajewege Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Pompownia P3S - ul. Krélowej Marysienki

FA 08.43E

2

54 kg

BA - mokra

T 13-2/9H

2900 1/min

1,60 kW - 2,40 kW
@ 120 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mm?
@17 mm

10 m

Direct

WILO Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).

- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

wszelkie informacie na stronie gtdwnej: wwwe.wilo.pl
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9. Zatozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw $ciekdw B =121 I/sek
- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia Hop = m
- rzeczywista wydajnosc¢ pomp(y) Q, = 3,6 I/sek
- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y) H, = 13,9 m
- minimalna wysokos¢ zalania pompy Hmin = 583 mm
- dopuszczalna liczba wlaczer pompy w ciggu 1 godziny Zort =t godz™!
- liczba pomp roboczych =it
- Srednica przewoddw w przepompowni D = 65 mm
- predkosc przeplywu w przewodach przepompowni V = 1,09 m/s
- rzedna terenu Rz, = 124,20 m
- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzgep = 119,84 m
- drednica i kat pierwszego doplywu D'sp = 200,00 mm 90 °
- rzedna osi przewodu ttocznego Rzy = 122,60 m
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie Dy = 90 mm
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci $cianek rury SDR = 17
- predkosc przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie M= .73 m/s
- srednica zbiornika Bl =15 m

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika My = 022 m

- wysokosé robocza Hy = 0,12 m

- wysokos¢ catkowita zbiornika He = 5.34 m
1. Przy peitnym naptywie Sciekéw RE =t 1 I/s

- czas napetniania zbiornika thap = 1,72 min

- czas oprozniania zbiornika topr = 2,40 min

- ilo$é cykli (na godzine) Nmax = 14,55 godz™
2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu 0., = 1.0 /s

- czas napetniania zbiornika thap = 3,44 min

- czas oprozniania zbiornika topr = 1,41 min

- ilod¢ cykli (na godzine) O ™ 12,37  godz”

WL 0 Pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (D 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

Wezelkie informacje na stronie gidwrel: www.wilo.pl



WILO Polska sp. z 0.0.
Al Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn
NIP: 123-00-29-201

Dotyczy obiektu:

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
0 801 369 456
0 801 DO WILO

11. Rysunek przepompowni

EMU

Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
04188000090000001100767000 Wysokoéé Kapitatu Zaktadowegeo: 1 620 000,00 zt

Pompownia P3S - ul. Krélowej Marysienki

Data: 2008-06-25

wysokosc zbiornika: 534 m
DN 600, 40t materiat zbiornika: polimerobeton
* # typ: przejezdny
0,00 m rzedna terenu 124,20 m
rzedna osi krécca kablowego PVCd110
-0,80 m Dn 17 mm 123,40 m
Imeadnice |
rzedna osi krocca przewodu ttocznego
-1,60 m [j Dn 90 mm 122,60 m
przewody ttoczne w przepompowni
Dn 65 mm
-3,96 m 120,24 m
Ay | i e e et m g s i i S R S
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-4,36 m B Dn 200 mm 119,84 m
-4,41m rzedna poziomu "Alarm gorny" 119,79 m
-4,46 m rzedna poziomu 'START' 119,74 m
-4,58 m rzedna poziomu 'STOP' 119,62 m
-4,63 m rzedna poziomu 'Alarm dolny’ 119,57 m
Ilos¢| Pompa: FA 08.43E 2500 obr
pomp| Silnik: T 13-2/9H 1,60 kW - 2,40 kW
2| Kable: HO7ZRN-F 7G1,5 mm? 10 m
-5,22 m / rzedna dna zbiornika 118,98 m
-5,34 m rzedna podtoza ( dna wykopu ) 118,86 m

Y

wiLo pumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456). ;
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

wszelkie informacje na stronie gtdwnej: wwew.wilo.pl
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WILO Polska sp. z 0.0. T 448 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGOM: 010774490, KRS: 0000126878

Al. Krakowska 38, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

05-090 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0 801 DO WILO 04188000090000001100767000 Wysokos¢ Kapitalu Zaktadowego: 1 620 000,00 z¢

Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalis
P.P.I. "DOMINO"
A. Legionow 131
18-400 tomza

tel:
Nr oferty: fax:
DK/PM1/0/08/78 email:

Oferta cenowa dotyczaca obiektu: Pompownia P4S - ul. Nadstawna \/

1. Tabela cenowa

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

Ceny obejmuja:
- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewngtrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnegtrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego
obudowie
- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwigzanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterowniczg pompowni,
- utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterownicza a pompownig,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokét pompowni,

Z powazaniem Pawet Mieczkowski

Wiz o Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertéwe WILO: wyjatkowy program dla projektantow,

Wwazelkie informacie na stronie gidwnej: www.wilo.pl
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WILD Polska sp. z 0.0. T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGOMN: 010774490, KRS: 0000126878

Al. Krakowska 38, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

05-050 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa KIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0 801 DO WILO 04188000090000001100767000 Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt

Data: 2008-06-25

Sz.P. Mariusz Kalis
P.P.I. "DOMINO"
A. Legiondéw 131
18-400 tomza
tel:

fax:

email:

Oferta techniczna dotyczaca obiektu: Pompownia P4S - ul. Nadstawna

4. Zbiornik przepompowni:

Materiat: polimerobeton typ: przejezdny
Catkowita wysokos¢ zbiornika H. = 3,87 m
Wewnetrzna srednica zbiornika D, = 1o m

Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

Zbiorniki z polimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKA stanowig kamory prefabrykowane.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wtazem. Dostarczane
obudowy wykonywane sa z nastepujacych materiatow:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu B45

- laminat

Ptaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczng
o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materiatem powstatym na bazie wysuszonego mineralnego wypeiniacza
o roznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry ) i Zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.
Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzujg sie bardzo dobrymi wiasciwosciami
wytrzymatodciowymi i duza odpornoécig chemiczng na agresywne media, szczegdlnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sg z trzech podstawowych prefabrykatow:

ptyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.

Potaczenie elementow obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejéw epoksydowych, otrzymujac w ten sposob catkowicie szczelng komore monolityczna.
Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sg na plac budowy jako
monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementdw zbiornika wykonuje sie w
odpowiednio przygotowanym wczesniej podtozu.

Wit o Bumnpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyijatkowy program dla projektantdw.

wszelkie informacie na stronie gidwnei: www.wilo.pl
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

Przewody hydrauliczne, Dn 65, materiat: stal nierdzewna.
- Rura ttoczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna
- kotnierz aluminiowy

- zasuwa z pokrettem "ESCO" Danfoss

- zawor zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- prowadnice rurowe nierdzewne

- tancuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyiny PCV110

- Sruby potaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kotki, silikon itp.

- potfaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajow pojazddéw

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej
- kancuch ze stali nierdzewnej

- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o srednicy 1500 mm.

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany,

WiL0 Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw.

Wszelkie informacie na stronie gidwnej: www.wilo.pl



Dane techniczne pompy:

- Typ pompy:
- Silnik:
- Uszczelnienie K lub silnik EX:
- Kabel:
- Rodzaj ustawienia pompy:
- Moc nominalna (kW):
- Obroty:
- Masa pompy:
- Minimalna wysokos¢ zanurzenia:
- Wolny przelot:
Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnosc¢ V
- Wysokos¢ podnoszenia Elnompy

pompy

FA 08.22W
T12-2/11G

T17K

HO7RN-F 7G1,5 mm?2
BA - mokra

0,90 kW - 2,25 kW
2900 1/min

34 kg

579 mm

60 mm

= 3,6l/s = 13,0 m/h

8,1m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gorny facznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

- Przekaznik do przetwornikéw MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68

- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku

diugosé:

10 m

Wit 0 Pumpen Intelligenz

- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw .

Wiszalkie informacie na stronie gldwnej: wwwe wilo.pl
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwoch pomp o mocy do 4kwW

Sterowanie za pomocg dzwonu pneumatycznego otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania sciekdw ze zbiornikdw i

studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystgpienia awarii.

Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomocg zintegrowanego buczka z lampa

ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem éciekéw w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwioka
czasowgq zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
sciekami)

Ustawienia poziomu zataczen pompy i innych parametréw odbywa sie z poziomu szafy
sterujgcej

Sterowanie posiada regulowalng zwtoke czasowa wytaczenia pompy umozliwia podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uktad cisnieniowy w przypadku
wzajemnego dtawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji) co zapewnia catkowitg bezobstugowos¢ uktadu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem
Sterowanie posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zataczer*komunikatu awarii
Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny

Sterowanie posiada mozliwos¢ pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalng zwtoke czasowg wiaczenia pompy zabezpiecza ukiad przed
jednoczesnym wiaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym witaczeniu pradu
Sterowanie posiada stopiert ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania
zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wytaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej
15 minut

WiILo RPumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 B01 DO WILO (0 801 36 9456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dla projektantdw .

Wszelkie informacie na stronie gtéwhe]: wwew.wilo.pl
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Wyposazenie podstawowe:

- wytacznik gtowny

1

wytgcznik réznicowo - pradowy

- czujnik zaniku faz

- przetacznik rodzaju starowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- lampa alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przecigzeniowe pomp
- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik CONTROL PL1/PL2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.

- ptywaki — szt.2

- szlauch 10 metréw do dzwonu

Zamowione wyposazenie dodatkowe :

- Modut GSM
Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,

przepiecidwke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podtgczenie pomp :
- bezposrednie

Uwagi:

wito Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertdw WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

wazelkie informacie na stronie gldwnej: wewew.wilo.pl
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WILO Polska sp. z 0.0. T +48 22 702 61 61 Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Al Krakowska 38, Janki F +48 22 702 61 00 E-mail: wilo@wila.pl Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

05-090 Raszyn 0 BO1 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-25-901 0 BO1 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokosc Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 z

Data: 2008-06-25

Dotyczy obiektu: Pompownia P4S - ul. Nadstawna

8. Dane techniczne przepompowni

- nazwa pompy FA 08.22W

- liczba pomp 2

- waga 34 kg

- rodzaj ustawienia pompy BA - mokra

- typ silnika T12-2/11G

- dodatek uszczelnienia K lub silnik EX Tl

- obroty silnika 2900 1/min

- mMoc znamionowa 0,90 kKW - 2,25 kW

- Srednica wirnika @ 127 mm

- wolny przelot pompy 60 mm

- typ podstawy DN 80/2RK (SB)

- typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7G1,5 mm?2
- $rednica @ 17 mm

- diugos¢ kabla 10 m

- typ podtaczenia Direct

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gérny tacznik prowadnic
- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
- Przekaznik do przetwornikéw MMS

Wit Pumpen Intelligenz -
= INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO {0 BD1 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO: wyiatkowy program dla projektantdw.

Wszelkie informacie na stronie gtdwnej: www.wilo.pl
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9. Zatozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw sciekdow B, =25 I/sek
- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia Hosi = 6,9 m
- rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Q. = 3,6 I/sek
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) H, = 8,1 m
- minimalna wysokosc zalania pompy Hiwin = 579 mm
- dopuszczalna liczba whaczern pompy w ciggu 1 godziny Tae =15 godz™
- liczba pomp roboczych n.=1
- érednica przewoddw w przepompowni D =65 mm
- predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni vV = 1,09 m/s
- rzedna terenu Rzy = 125,05 m
- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzgop = 122,15 m
- $rednica i kat pierwszego doptywu Pl = 200,000 mm 90 ©
- rzedna osi przewodu ttocznego Rzy = 123,45 m
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie Dy = 90 mm
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubodci écianek rury SDR = 17
- predkosc¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie Vy = 0,73 m/s
- Srednica zbiornika Bai= 15 m
10. Wyniki obliczen
- retencja komory zbiornika V., = 0,22 m>
- wysokosc robocza o= 0,12 m
- wysokosé catkowita zbiornika H.:= 3,87 m
1. Przy pelnym naplywie sciekdw 6. =25 I/s
- €zas napetniania zbiornika thap = 1,44 min
- czas oprozniania zbiornika topr = 3,28 min
- ilo$¢ cykli (na godzine) Mo = 12,71 godz®
2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu Q =1,3 I/s
- czas napetniania zbiornika o i=22489 min
- czas oprézniania zbiornika topr = 1,53 min
- ilog¢ cykli (na godzine) Nmaxe = 13,57 godz™

WiLo Bumpen Intelligenz
- INFOLINIA WILO: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertow WILO: wyjatkowy program dla projektantdw,

Wszelkie informacje na stronie gidwnej: www.wilo.pl



WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn
NIP: 123-00-29-901

Dotyczy obiektu:

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
0 BO1 369 456
0801 DO WILO

11. Rysunek przepompowni

WILO

EMU

Internet: www.wilo.pl
E-mail: wilo@wilo.pl

REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Deutsche Bank S5.A. O/Warszawa  XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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OPIS ODCINKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ W ROZBICIU
NA SIEC I PRZYLACZA W ZLEWNIACH



SIEC — zlewnia 1(P1)

STUDNIA STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. spadek|srednica

(kaskada) Imi | [%] [m]

S1/P1 S2/P1 120,75 — 120,46 14,5 2,0 0,20
S2/P1 S2A/P1 120,46 = 120,26 39,0 0,5 0,20
S2A/P1 S3/P1 120,26 = 120,12 27,0 0,5 0,20
S3/P1 S4/P1 120,12 = 119,95 32.5 0,5 0,20
S4/P1 S5/P1 119,95 = 119,82 25,0 0,5 0,20
55/P1 S6/P1 119,82 = 119,70 24,0 0.5 0,20
S6/P1 S8/P1 119,70 = 119,51 36,5 (059 0,20
S8,/P1 S9,/P1 119,51 = 119,36 29,0 0,5 0,20
S9/P1 S10/P1 119,36 = 119,18 S50 [0 0,20
S10/P1 S11/P1 119,18 = 119,04 28,0 0,5 0,20
S11/P1 ) 119,04 - 118,78 51,0 0,5 0,20
S12/P1 S13/P1 118,78 — 118,75 5,0 0,5 0,20
S13/P1 P1 118,75 - 118,72 5,0 0,5 0,20
S14/P1 S15/P1 121,40 - 121,32 16,0 0,5 0,20
S15/P1 516 /P1 120,32 = 121,12 39,0 Q.5 0,20
S16/P1 S17/P1 121,12 = 120,92 39,0 0,5 0,20
S17/P1 S18/P1 120,92 = 120,87 10,0 0,5 0,20
S18/P1 S18A/P1 120,87 = 120,73 27,0 .5 0,20
S18A/P1 S19/P1 120,73 = 120,57 554 5 0,20
S19/P1 520/P1 120,57 = 120,37 40,0 0,5 0,20
520/P1 S5214P1 120,37 — 120,23 275 0,5 0,20
S21/P1 S22 /P1 120,23 — 120,04 37,0 0.5 0,20
S22/P1 S23/P1 120,04 — 119,99 10,0 0,5 0,20
S23/P1 524 /P1 119,99 = 119,90 175 0,5 0,20
S24,/P1 S25/P1 119,90 = 118,70 39,0 0.9 0,20
525/P1 526/P1 119,70 = 119,50 39,5 0,5 0,20
S26 /P1 S27/P1 119,50 = 119,30 39,0 0,5 0,20
S27/P1 S28/P1 119,30 = 119,10 39,0 0,5 0,20
528/P1 S13/P1 119,10 — 18,75 20,0 1,75 0,20

PRZYLACZA — zlewnia 1(P1)

koricowka STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. spadek |srednica

rury (kaskada) [m] | [Z%] [m]
1 511 120,83 o 120,75 L5 50 0,16

2 S3/P1 120,42 —_ 120,12 5.8 50 0,16

3 S4,/P1 120,39 = 119,95 6,2 7,0 0,16

4 S6,/P1 120,56 . 119,70 8,6 10,0 0,16

5 S6 /P1 120,73 120,50 119,70 75 30 0,16

6 S8,/P1 120,70 120,50 119,51 6,4 30 0,16

7 S9,/P1 120,70 120,50 119,36 6,5 3.0 0,16

8 S10/P1 120,69 120,50 119,18 6,2 3,0 0,16

9 S11/P1 120,58 120,40 119,04 5,9 3,0 0,16
10 S12/P1 120,47 120,30 118,78 7 3,0 0,16

11 S14,/P1 121,50 = 121,40 6,6 1.5 0,16
12 S15/P1 121,44 = 121,32 59 2,0 0,16
13 S15/P1 121,40 — 121,32 ST 2,0 0,16
14 S17/P1 121,09 = 120,92 50 530e) 0,16
15 S20/P1 120,86 = 120,37 6,1 8,0 0,16

16 S21/P1 120,86 — 120,23 7.8 8,0 0,16
17 S21/P1 121,03 120,90 120,23 6.3 2.0 0,16
18 S22/P1 120,77 - 120,04 9,6 8,0 0,16

19 Gk iz 120,83 120,70 120,04 6,3 2,0 0,16

20 S23/P1 120,81 120,70 119,99 6,8 5 0,16
21 S24/P1 120,73 120,60 119,90 6,3 2.0 0,16
22 S25/P1 120,76 120,40 119,70 il 5,0 0,16

25 526 /P1 120,59 = 119,50 13,6 8,0 0,16
24 526 /P1 120,50 120,30 119,50 6,6 3.0 0,16
25 $28/P1 120,50 = 119,10 11,6 12,0 0,16
26 S28/P1 120,68 120,50 119,10 58 30 0,16




SIEC — zlewnia 2(P2)

STUDNIA STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. | spadek |srednica

(kaskada) [m] | [Z] [m]

Sz =52 R0 122,90 = 122,40 60,0 0,8 0,20
S S 122,40 = 122,14 51,0 0,5 0,20
s3/p2 |—| S4/P2 122,14 £ 122,01 25,0 0,5 0,20
S4/P2 |=—| S5/P2 122,01 = 121,74 31 0,5 0,20
ss5/P2 |—| se/P2 121,74 = 121,61 26,0 Oh 0,20
S6/P2 |—| S7/P2 121,61 = 121,42 G20 0,5 0,20
Si/ell=iser2 121,42 = 12125 37,0 0,5 0,20
S8/P2 |—| S9/P2 1223 - 121,10 24,5 0,5 0,20
sayRzs il =1 S10/R2 121,10 = 120,80 60,0 0,5 0,20
S10/2 || St1/pP2 120,80 o 120,50 60,0 0,5 0,20
siyez2 || s12/p2 120,50 S 120,20 60,0 0,5 0,20
512/P2 |—| S13/P2 120,20 = 120,00 39,0 0,5 0,20
S13/P2 |—| S14/P2 120,00 o 119,80 39,0 0,5 0,20
S514/P2 |—| S15/P2 119,80 = 119,53 54,0 0.5 0,20
S15/P2 || .Si6/P2 119,53 o 119,33 40,0 (053] 0,20
s16/P2 |—| S17/P2 119,33 120,75 119,04 58,0 0,5 0,20
StiP2 = 20 119,04 = 119,00 2,0 2,0 0,20
s518/P2 |—| S17/P2 121,00 = 120,75 5,0 5,0 0,20

PRZYEACZA — zlewnia 2(P2)

korncowka STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. spadek |srednica

rury (kaskada) [m] | [Z] [m]

1 =S E2 122,99 = 122,90 4,5 2,0 0,16

2 =S 122,61 = 122,14 5,8 8,0 0,16

5! —| S4/P2 122,43 = 122,01 4,2 10,0 0,16

4 — | S5/P2 122,30 = 121,74 6.9 10,0 0,16

& — | seP2 122,09 = 121,61 g2 15,0 0,16

6 = S7/P2 122,21 122,12 121,42 2,9 S, 0,16

7 = 58/P2 122,00 121,93 12125 22 3,0 0,16

8 —| S14/P2 121,20 121,10 119,80 2,0 50 0,16

9 = S16/P2 120,59 120,50 193 27 3,0 0,76




SIEC — zlewnia 3(P3)

STUDNIA STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna | odl. | spadek|srednica
(kaskada) [m] | [%] {m]

S14/P3 S18/P3 123,80 = 123,46 64,5 0,5 0,20
S1B/P3 S1/P3 123,46 = 123,42 79 0,5 0,20
S1/P3 S2/P3 123,42 = 123,25 33,0 0,5 0,20
52/P3 S3/P3 123,25 o 123,16 18,0 0,5 0,20
S3/P3 S4/P3 123,16 = 123,07 18,0 0,5 0,20
S54/P3 S5/P3 123,07 = 123,01 1.8 0,5 0,20
SE/R3 S6/P3 123,01 = 122,91 20,0 0,5 0,20
S6/P3 S7/P3 2481 i 122,77 27,5 0,5 0,20
S7/P3 58/P3 122,77 = 122,66 20,5 0.5 0,20
S8/P3 S9/P3 122,66 = 122,30 33,0 1l 0,20
S9A/P3 S9/P3 122,60 = 122,30 18,5 1,6 0,20
59/P3 S10/P3 122,30 = 122,19 21,0 0,5 0,20
S10/P3 S11/P3 122,19 = 121,99 39,0 0.5 0,20
S11/P3 S12/P3 121,99 = 121,91 15,0 0,5 0,20
S12/P3 S13/P3 121,91 = 121,75 31,0 0,5 0,20
S13/P3 514/P3 121,75 = 121,70 8,5 0,5 0,20
S14/P3 S15/P3 121,70 = 121,57 25,0 0,5 0,20
S15/P3 S16/P3 121,97 i 121,46 218 0,5 0,20
S16/P3 S17/P3 121,46 = 12135 21:8 0,5 0,20
S17/P3 S18/P3 121,35 = 121,28 13,0 0.5 0,20
519/P3 520/P3 135,15 = 134,20 60,0 1,6 0,20
S20,/P3 521/P3 134,20 = 133,90 60,0 0,5 0,20
S21,P3 522/P3 133,90 = 133,60 60,0 0,5 0,20
S22/P3 523/P3 133,60 = 133,38 43,0 0,5 0,20
S23/P3 524/P3 133,38 — 133,16 43,0 0:5 0,20
S524/P3 S25/P3 133,16 = 133,11 10,0 0,5 0,20
525/P3 S26/P3 133,11 = 132,91 38,5 0,5 0,20
S26/P3 S27/P3 132,91 = 131,44 42,0 ok 0,20
827/P3 528/P3 131,44 = 129,34 60,0 &5 0,20
528/P3 529/P3 129,34 = 127,24 60,0 2.5 0,20
529,/P3 S30/P3 127,24 = 125,44 60,0 3,0 0,20
S$30/P3 S31/P3 125,44 = 123,34 60,0 490 0,20
SSL/PS 532/P3 123,34 0 122,21 45,0 2,5 0,20
532/P3 S18/P3 122,21 T 121,28 45,0 2,0 0,20
S18/P3 S33/P3 121,28 = 121,06 43,0 0,5 0,20
S33/P3 S34/P3 121,06 = 120,94 23,0 0,5 0,20
535/P3 536/P3 122,70 = 122,64 11,0 0,5 0,20
S36/P3 S37/P3 122,64 = 122,52 29,0 0,5 0,20

S37A/P3 S378/P3 122,69 = 12259 L9 0,5 0,20

S37B/P3 S37/P3 122,59 a5 122,52 12,5 0,5 0,20
S37/P3 S38/P3 122,52 R 122,20 25,0 Ta 0,20
S$38/P3 S39/P3 122,20 = 122,05 28,5 0,5 0,20
S39/P3 S40/P3 122,05 — 121,92 25,0 0,5 0,20
S40/P3 S41/P3 121,82 T T2 30,0 0,5 0,20
S41/P3 S42/P3 121,77 = 121,63 26,5 (£)75] 0,20
S42/P3 S43/P3 121,63 = 12152 25 0,5 0,20
S43/P3 S34/P3 121,52 = 120,94 31,5 1,85 0,20
S34/P3 S44/P3 120,94 = 120,73 42,0 015 0,20
S44,/P3 S45/P3 120,73 = 120,57 32,0 0,5 0,20
S546/P3 S547/P3 122,80 = 122,65 239 0.9 0,20
S47/P3 S548/P3 122,65 = 122,50 17,0 0,9 0,20
S48/P3 S49/P3 122,50 o 122,05 32,0 1.4 0,20
S49/P3 S50/P3 122,05 = 121,95 17,5 0,6 0,20
S50/P3 S51/P3 121,95 = 121,80 30,0 0.5 0,20
S51/P3 552/P3 121,80 == 121,67 24,5 0,5 0,20
S52/R3 SE9/ES 121,67 = 121,95 23,0 0,5 0,20
S83/P3 554/P3 121,55 = 121,44 ) 0,5 0,20
S54/P3 8$55/P3 121,44 = 120,76 22,5 3,0 0,20
555703 S45/P3 120,76 = 120,57 7,0 3.0 0,20
S45/P3 556 /P3 120,57 = 119,88 45,0 1.5 0,20
S56,/P3 =) 119,88 = 119,84 6,5 0.5 0,20




PRZYEACZA — zlewnia 3(P3)

koncéwka STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. spadek |Srednica
rury (kaskada) [m] | [%] [m]
1 52/P3 284 = 128,25 10,3 5,0 0,16
2 S2/P3 123,48 ] 12325 4,6 5,0 0,16
3 S3/P3 123,28 = 123,16 7 1,5 0,16
4 S3/P3 12393 — 123,16 4,6 15 0,16
5 S4/P3 125,30 = 123,07 e 3,0 0,16
6 S4/P3 123,25 = 123,07 e e 0,16
7 S5/P3 123,24 = 123,01 4,6 5,0 0,16

8 S6,/P3 123,28 - 122,91 4,6 8,0 0,16 |
10 S7/P3 [0S — 2 o) 5l 0,16
11 S7/P3 123,13 = [T 4,5 8.0 0,16
12 S8/P3 122,87 = 122,66 10,2 3,0 0,16
15 S8/P3 123 11 = 122,66 4,5 10,0 0,16
14 S9A/P3 122,99 = 122,60 ZEDT R 0i0 0,16
15 S9A/P3 122,80 — 122,60 Ho 3,0 0,16
16 S10/P3 122,42 = 122,19 T ) 0,16
17 S511/P3 122,51 = 121,99 10,4 9,1 0,16
18 S11/P3 122,45 = 121,99 4,6 10,0 0,16
19 S512/P3 Z22:5] = 121,91 A5, 8,0 0,16
20 S512/P3 12257 = 121,91 4,6 10,0 0,16
21 S13/P3 122,11 = 121,75 4,6 8,0 0,16

22 S14/P3 122,15 = 121,70 55 6,0 0,16 |
i) S14/P3 122,22 = 121,70 G 10,0 0,16
24 515/P3 122,35 = 2By 9,4 80 0,16
28 S15/P3 122,39 122,17 121,57 11,0 2,0 0,16
26 S15/P3 122,40 122517 12157 4,5 5l 0,16
2 S16/P3 122 58 = 121,46 8,7 10,0 0,16
28 S16/P3 122,30 — 121,46 7,0 12,0 0,16
29 S18/P3 135,49 - 155,15 17,0 2,0 0,16
30 S33/P3 122,98 122,26 121,06 8,9 8,0 0,16
31 S35/P3 122,82 — 122,70 4,0 3,0 0,16
32 536/P3 125116 — 122,64 6,4 8,0 0,16
T 536 /P3 123,12 o 122,64 5,85 8,0 0,16
34 S37/P3 282 — 122,52 8,6 8,0 0,16
35 837/P3 123413 = 102 7,6 8,0 0,16
36 S378/P3 123 - 122,59 6,5 8,0 0,16
37 S378/P3 122,95 — 122,59 4.5 8,0 0,16
38 538/P3 2455 — 122,20 2951|5310 0,16
39 539/P3 122,48 — 122,05 8,45 5,0 0,16
40 S539/P3 122,54 = 122,05 6,05 8,0 0,16
41 539/P3 12253 — 122,05 505 10,0 0,16
42 540/P3 122,42 = 121,92 i) 10,0 0,16
43 S40/P3 122,30 = 121,92 Thotr | s 0,16
44 540/P3 122,32 — 121,92 5,0 8,0 0,16
45 S41/P3 12207 — 12077 5,0 8,0 0,16
46 S542/P3 T 55 122,23 121,63 4,9 8,0 0,16
47 S542/P3 122,63 122,23 120568 4,95 8,0 0,16
48 S43/P3 122,82 122,92 1292 2.8 10,0 0,16
49 S47/P3 123,19 — 122,65 6,65 | 80 0,16
50 549,/P3 122,67 - 122,05 6,20 10,0 0,16
51 S50/P3 2257 — 121,95 6,20 10,0 0,16
52 S$54/P3 122,46 122,14 121,44 Gy 20| i) 0,16
5 S1A/P3 123,88 = 123,80 4,8 15 0,16




SIEC — zlewnia 3a(P3) c.d.

STUDNIA STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. | spadek|srednica
(kaskada) [m] | [Z] [m]
S57/P3 S58/P3 123,75 = 123,61 27,5 0,5 0,20
S58/P3 559/P3 123,61 - 123,49 23,5 0,5 0,20
S59,/P3 S60/P3 123,49 — 123,31 355 0,5 0,20
S60/P3 S61/P3 123,31 = 123,22 16,5 05 0,20
S62/P3 S63/P3 124,00 = 123,92 19,5 a5 0,20
S63/P3 564/P3 123,92 == 123,85 155 0,5 0,20
S64/P3 S65/P3 123,85 o 123,67 34,5 0,5 0,20
S65/P3 S66/P3 123,67 = 12351 32,0 0,5 0,20
566/P3 S61/P3 123,51 - 123,22 17,0 17 0,20
SST/PJ S67/P3 123,22 — 123,00 44,0 0.5 0,20
S67/P3 S68/P3 123,00 = 122,85 29,5 0,5 0,20
S68/P3 S69/P3 122,85 = 122,71 2D 0,5 0,20
S69A/P3 S69/P3 123,20 = 122,71 42,0 152 0,20
S69/P3 570/P3 122,71 — 122,45 52,0 0,5 0,20
S70A/P3 S70/P3 123,30 = 122,45 275 0 0,20
S70/P3 S71/P3 122,45 - 122,26 36,5 0,5 0,20
S71/P3 S72/P3 122,26 = 122,07 26,5 0,5 0,20
S73/P3 S74/P3 123,30 = 2523 1510 (055) 0,20
574/P3 S75/P3 123,83 = 12518 16,0 0,5 0,20
575/P3 S76/P3 123,15 - 123,04 22,0 5 0,20
S76/P3 SHi/P3 123,04 — 122,82 44,0 0,5 0,20
S77/P3 S?2/P3 122,82 = 122,07 37,0 2,0 0,20
S572/P3 S78/P3 122,07 — 121,92 29,5 0,5 0,20
S78/P3 579/P3 121,92 = 121,82 19,5 0,5 0,20
S579/P3 580/P3 121,82 — 121,61 42,0 0,5 0,20
581/P3 582/P3 122,50 = 122,38 23,9 0.5 0,20
S82/P3 S80/P3 122,38 122,32 121,61 11,8 0,5 0,20
580/P3 S83/P3 121,61 = 121,57 6,5 0,5 0,20
S83/P3 S84,/P3 121,57 = 121,45 23,0 075 0,20
584/P3 S85/P3 121,45 = 121,27 D08 2,5 0,20
585/P3 S86/P3 121,27 — 121,10 34,0 0,5 0,20
586,/P3 S87/P3 121,10 — 121,01 18,0 0,5 0,20
587/P3 588/P3 121,01 o 120,83 34,5 0,5 0,20
588/P3 S89/P3 120,83 — 120,74 18,0 0,5 0,20
S89/P3 S90/P3 120,74 = 120,63 205 0,5 0,20
S90/P3 S91/P3 120,63 — 120,53 18,5 0,5 0,20
S91/P3 592/P3 120,53 — 120,41 22.5 0,5 0,20
592/P3 593/P3 120,41 — 120,24 34,0 0,5 0,20
593/P3 S111/P3 120,24 — 120,13 20,5 0,5 0,20
S111/P3 556 /P3 120,13 — 119,88 50,0 0,5 0,20
S94/P3 595/P3 123,85 = 123,73 240 | 05 0,20
S95,/P3 596/P3 [ZBRE = 123565 18,5 0,5 0,20
597/P3 598/P3 125,65 = 1251 45,0 1,2 0,20
598/P3 596/P3 125,11 124,57 123,65 45,0 a2 0,20
596/P3 599,/P3 123,63 = 123,34 57,0 0,9 0,20
S994/P3 599 ,/P3 123,85 = 123,34 & 4,5 0,20
599/P3 S100/P3 123,34 - 123,06 54,5 0,5 0,20
S100/P3 S101/P3 123,06 - 122,97 16,5 0,5 0,20
5101/P3 S102/P3 123,97 - 122,86 22,5 0,5 0,20
5102/P3 S103/P3 122,86 = 122,69 32,5 0,5 0,20
5103/P3 5104/P3 122,69 = 122,58 20,5 0,5 0,20
S105/P3 S106/P3 125,58 = 123,29 23,0 1) 0,20
S106/P3 S107/P3 123,29 — 123,01 25,0 15 0,20
5107/P3 5108/P3 123,01 = 122,81 18,5 1,1 0,20
S108/P3 S104/P3 122,81 = 122,58 17,5 1) 0,20
S104/P3 5109/P3 122,58 = 122,45 250 0,5 0,20
S109/P3 5110/P3 122,45 = 122,33 225 0,5 0,20
S110/P3 S93/P3 1225389 122,21 120,24 23,0 0,5 0,20




PRZYLACZA — zlewnia 3a(P3) c.d.
koricéwka STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna | odl | spadek|srednica
rury (kaskada) [m] | (7] [m]
54 |—| S58/P3 124,36 = 123,61 12,45 6,0 0,16
55 |—| se2/P3 124,07 - 124,00 3.3 2,0 0,16
56 |—| S63/P3 124,02 = 123,92 3,3 3,0 0,16
57 |- 564/P3 124,02 = 123,85 33 50 0,16
58 |—| 565/P3 124,07 = 123,67 3.3 12,0 | 0,16
59 |—| 568/P3 124,04 123,65 122,85 g25i 1200 016
60 |—| S69A/P3 123,32 — 123,20 7.8 1,5 0,16
61 |—| S70A/P3 124,09 124,00 123,30 4,8 1,8 0,16
62 |—| 573/P3 123,62 — 123,30 04| 30 0,16
63 |—| s73/P3 123,63 = 123,30 5,4 6,0 0,16
64 |—| S73/P3 123,66 = 123,30 4,4 80 0,16
65 |—| S74/P3 123,65 — 19323 Ba5| 50 0,16
66 |—| S74/P3 123,46 = 123,23 4,5 5,0 0,16
87 |= 57583 123,63 = 123,15 8,0 6,0 0,16
g8 |I= | s75/83 123,69 — 123,15 4,5 120 | 016
69 |-| S76/P3 123,65 = 123,04 8,7 7,0 0,16
70 |-| s76/P3 123,63 — 123,04 146 | 4.0 0,16
Zitw =764 123,63 — 123,04 1,8 | 50 0,16
72 |—| S72/P3 124,20 124,01 122,07 935 20 0,16
73 |—| Ss78/P3 123,63 123,50 121,92 8,2 15 0,16
N e 123,94 123,50 121,92 435 | 100 | 016
75 |—| s79/P3 1037 123,50 121,82 11,15 20 0,16
76 |—| S79/P3 123,75 123,50 121,82 83 3.0 0,16
77 |—| 8§79/P3 121,98 — 121,82 53 3,0 0,16
78 |—=| 'SBI/P3 122,85 — 122,50 4,35| 80 0,16
79 |—| s82/P3 122,93 = 122,38 545| 100 | 016
80 |—| s584/P3 123,13 122,65 121,45 9,5 50 0,16
81 || 584/P3 122,90 122,65 121,45 4,9 50 | 016
82 |—| S584/P3 122,94 122,65 121,45 58 50 0,16
83 |—| S85/P3 123,05 122,47 121,27 58 10,0 | 0,16
84 |—| 585/P3 122,97 122,47 121,27 50 10,0 | 016
85 |—| 586/P3 123,21 122,50 121,10 7,1 12,0 | 018
86 |—| 5S86/P3 123,16 122,50 121,10 55 120 | 016
87 |—| 586/P3 123,16 122,50 121,10 545|120l 018
88 |—| s87/P3 122,93 122,61 121,01 58 6,0 0,16
89 |—| s87/P3 123,02 122,61 121,01 6,75| 6,0 0,16
90 |—| s88/P3 122,92 122,43 120,83 6,1 8,0 0,16
91 [—| 588/P3 123,08 122,43 120,83 815 | &0 0,16
92 |—| 588/P3 123,00 122,43 120,83 7,1 8,0 0,16
93 |—| 5S89/P3 122,88 122,54 120,74 56| 6.0 0,16
94 |—| 589/P3 122,84 122,54 120,74 4,9 6,0 0,16
95 |—| 590/P3 123,00 122,43 120,63 7,1 80 0,16
96 |—| S91/P3 122,86 122,33 120,53 525 100 | 016
97 |—| 591/P3 122,94 122,33 120,53 7.6 8,0 0,16
98 |—| ss/P3| 122,90 122,33 120,53 7,1 80 | 016 |
99 |—| 592/P3 122,96 122,41 120,41 545| 100 | 016
100 |—| S92/P3 122,99 122,41 120,41 7.2 8,0 0,16
101 |—| S592/P3 123,03 122,41 120,41 77 8,0 0,16
102 |—| S95/P3 124,66 124,43 123,73 11,4 | 20 0,16
103 |—| S100/P3 123,89 123,76 123,06 835| 1,5 0,16
104 _|—| S101/P3 123,37 - 122,97 8,0 50 0,16
105 |—| §103/P3 123,52 123,29 122,69 4,5 50 0,16
106 |—| S103/P3 123,45 123,29 122,69 10,1 LS 0,16
107 |—| S104/P3 122,82 - 122,58 8,6 3,0 0,16
108 |—| S105/P3 123,93 = 123,55 7.6 50 0,16
109 |—| S105/P3 123,88 = 123,55 6,2 5,0 0,16
110 |—| S105/P3 123,91 = 123,55 4,5 8,0 0,16
111 |—| S106/P3 123,81 = 123,29 104 | 50 0,16
112 |—| S106/P3 123,87 123,59 123,29 9,1 3,0 0,16
13 |—| S106/P3 123,82 = 123,29 L T
114 |—| S106/P3 123,82 — 123,29 435| 120 | 0,16
115 |—| S107/P3 123,61 - 123,01 70 80 0,16
116 |—| S107/P3 123,64 = 123,01 6,25| 100 | 016
117 |—| sio7/P3 123,58 = 123,01 4,8 120 | 0,16
118 |—| S$108/P3 123,27 = 122,81 9,1 5,0 0,16
119 |—| S108/P3 123,34 = 122,81 525| 10,0 | 0,16
120 |—| S109/P3 122,68 = 122,45 7.5 3,0 0,16
121 |—| sno/P3 122,77 = 122,33 4360 00 |ER056
122 |—| s110/P3 122,76 - 12238 8,6 50 0,16
123 |—| s110/P3 122,95 = 22,98 7.65| 80 0,16
124 |—| S93/P3 122,96 - 122,21 9,3 80 0,16
125 |—| Si111/P3 122,83 122,13 120,13 7.0 10,0 1| 0,16
126 |—| Si111/P3 122,78 122,13 120,13 6,45| 10,0 | 016




SIEC — zlewnia 4(P4)

STUDNIA STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. | spadek |$rednica
(kaskada) [m] | [%] [m]
S1/P4 |—| S2/P4 123,00 o 122,92 16,0 (855 0,20
s2/P4 |—| S3/P4 122,92 = 122,63 37,0 0,5 0,20
S4/P4 |—| S5/P4 124,60 = 124,53 13,0 0,5 0,20
S5/P4 |—| S6/P4 124,53 = 124,37 31,3 0,5 0,20
S6/P4 |—| S7/P4 124,37 o 124,23 14,5 0,5 0,20
S7/P4 |—| S8/P4 124,29 = 124,21 14,5 0,5 0,20
s8/P4 |—| S9/P4 124,21 T 124,16 10,0 0,5 0,20
s9/P4 |—| S10/P4 124,16 = 123,75 29,0 1,4 0,20
S10/P4 |—| S11/P4 123,758 = 123,71 T 0,5 0,20
511/P4 |—| S12/P4 123,71 = 123,50 415 0,5 0,20
S12/P4 |—| S3/P4 123,50 123,38 122,63 ) 0,5 0,20
S3/P4 |—| S13/P4 122,63 == 122,52 25 0,5 0,20
S13/P4 |—| S514/P4 122,52 o 122,44 15:0 0,5 0,20
S15/P4 |—| S16/P4 123,50 T 123,39 21,0 0.5 0,20
S16/P4 |—| S17/P4 123,39 = 123,34 10,0 ta 0,20
S17/P4 |—| S18/P4 123,34 = 123,27 14,0 &5 0,20
S18/P4 |—| S19/P4 T2s:2 = 123,20 14,0 0,5 0,20
S19/P4 |—| S520/P4 123,20 = 122,12 150 0,5 0,20
S20/P4 |—| S21/P4 123,12 = 12503 17,0 0,5 0,20
S21/P4 |—| S22/P4 123,03 = 122,85 15,0 0,5 0,20
$22/P4 |—| S23/P4 122,95 = 122,88 13,0 0,5 0,20
S23/P4 |—| S24/P4 122,88 = 122,79 16,5 0,5 0,20
S524/P4 |—| S525/P4 122,79 = 122,73 10,5 0,9 0,20
S25/P4 |—| S14/P4 122,73 e 122,44 34,5 0,85 0,20
S14/P4 |—| 526/P4 122,44 o 122,31 25,0 0,5 0,20
S26/P4 |—| S27/P4 122,31 = 122,18 24,5 0,5 0,20
S27/P4 |— P4 122,18 = 122,15 29 0,8 0,20
PRZYFLACZA — zlewnia 4(P4)
koncowka STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. | spadek |srednica
rury (kaskada) [m] [Z] [m]
1 —| S1/P4 123,71 123,60 123,00 2,2 5,0 0,16
2 —| 52/P4 123,79 123,62 122,92 8251 2,0 0,16
3 —| S4/P4 124,80 = 124,60 50 5,0 0,16
<4 —| S5/P4 124,73 = 124,53 3,9 2, 0,16
5 —| S6/P4 124,57 = 124,37 3,9 5,1 0,16
6 —| 87/P4 124,49 = 124,29 3.9 2,0 0,16
7 —| s7/P4 124,51 = 124,29 735 | 80 0,16
8 —| 58/P4 124,41 = 124,21 3.9 5,0 0,16
9 —| S9/P4 124,24 = 124,16 ) 2,0 0,16
10 —| S10/P4 123,91 a3 123,75 7.9 2,0 0,16
11 = S12E 124,64 124,20 123,50 4,4 10,0 0,16
12 —| S13/P4 123,85 125,32 122,52 875 | 6,0 0,16
13 =" s13/k4 123,92 12852 122,52 5,95 10,0 0,16
14 —| S15/P4 123,72 = 123,50 Tz 3,0 0,16
15 —| S16/P4 123 = 123,39 B6:23.| 6,0 0,16
16 —| S16/P4 123,82 = 123,39 S 8,0 0,16
17 —| s17/P4 124,01 = 123,34 S50 BT 0,16
18 —| s17/P4 123,95 o 123,34 6,05 100 0,16
19 —| S18/P4 123,89 = 123,27 6,05 | 10,0 0,16
20 |—| s19/P4 124,46 124,00 123,20 575 SRl 0,16
21 —| S20/P4 125,10 124,40 123,12 58 12,0 0,16
220 || =l 521/P4 124,43 123,83 123,03 i) 8,0 0,16
23 |=| s22/pP4 124,35 12375 122,95 7,45 80 0,16
24 |—| S22/P4 124,34 123,75 122,95 85,9 10,0 0,16
25 || 523R4 124,16 123,68 122,88 59 8,0 0,16
26 |=| 524/P4 124,06 123,59 122,79 5,8 8,0 0,16
2| 025 R 123,90 12353 122,73 6,15 5,0 0,16
28 |—| S26/P4 123,49 123,11 122,31 3,75 10,0 0,16
290 | = S27 R4 122,69 —_ 122,18 8,5 6,0 0,16




SIEC — zlewnia 5

STUDNIA STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. spadek Srednica
(kaskada) [m] [%] [m]
S1 = 52 123,30 i 123,14 30,5 iy 0,20
S2 = S3 123,14 = 122,99 30,0 715 0,20
S = 54 122,99 = 122,88 220 0,5 0,20
sS4 || S 122,88 = 122,49 2| oo
PRZYLACZA — zlewnig 5
koricéwka STUDNIA | rzedna dna | rzedna wlotu| rzedna dna odl. spadek |Srednica
rury (kaskada) [m] ] [m]
1 = 51 123,76 123,70 123,30 S 1.5 0,16
2 o 52 124,00 T 123,14 8,6 10,0 0,16
5] = S 124,27 123,94 123,14 4,1 8,0 0,16
4 o 52 124,15 123,84 T ek 6,9 30 0,16
) e 53 124,37 123,89 122,99 3,85 12,0 0,16
6 s 53 124,41 = 122,99 9,45 15,0 0,16
7 a2 53 124,44 123,89 122,99 6,85 8,0 0,16
8 e 5S4 124,18 123,68 122,88 6,25 8,0 0,16




