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P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
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w drodze do wysvpiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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J. CZESC O~SOW A.
Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ulicach:

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej Katarzyny
Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,

w drodze do wysypiska odpadów komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. umowa nr SGR 3410-1/07 z dnia 05.02.2007 r. zawarta z Inwestorem - Urzedem
Miejskim w Szczuczynie;

. aneks nr 2/07 do umowy SGR 3410-1/07, zawarty w dniu 22.11.2007 zawarty z
Inwestorem - Urzedem Miejskim w Szczuczynie;

. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Szczuczyna,
znak SGR.7331.LCP-2/07/08 z dnia 11.02.2008r.;

. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana
przez Burmistrza Szczuczyna, znak SGR.US.7627-11/07/08 z dnia 28.04.2008 r.;

. postanowienie nr 35/PINZ/2008 o uzgodnieniu proponowanych warunków realizacji
przedsiewziecia wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Grajewie, znak NZ-7212/18/2008 z dnia 12.03.2008;

. postanowienie nr 89/PINZ/2007 o nie stwierdzeniu koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie, znak NZ-720014112007z dnia 21.12.2007;

. postanowienie o uznaniu przedsiewziecia jako niewymagajacego sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko wydane przez Starostwo Powiatowe wGrajewie,
znak WR. 76330-39/07 z dnia 07.12.2007;

. postanowienie o uzgodnieniu w zakresie melioracji wodnych wydane przez Marszalka
Województwa Podlaskiego w Bialymstoku, znak W.ZM.RUAOOO/P/3945/07
z dnia 18.12.2007;

. opinia ZUDP w Grajewie nr 32/2008, z dn. 23.05.2008 r.;

. warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, SIeCI
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej z przylaczami w obrebie ulic:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego
w Szczuczynie, drodze dojazdowej do wysypiska smieci, drodze do Swidrów Awissa oraz
we wsi Swidry Awissa wydane przez Gmine i Miasto Szczuczyn, z dn. 20.02.2008 r.;
warunki techniczne przebudowy urzadzen elektroenergetycznych wydane przez Zaklad
Energetyczny Bialystok, zaklad Sieci Lomza, znak: RZ2/915/2008, z dn. 28.04.2008 r.;
dokumentacja z badan technicznych podloza gruntowego opracowana przez "Salix" s.c.
Uslugi Geologiczne Bialystok ul. Towarowa 12/61 z kwietnia 2008 roku.
projekt Drogowy, opracowany przez PPl "DOMINO";
uzgodnienia miedzybranzowe w zakresie robót drogowych i elektroenergetycznych;
wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
obowiazujace normy i przepisy;
wizje lokalne w terenie.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnvchw Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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2. INWESTOR

Inwestoremjest Gmina i Miasto Szczuczyn, Plac Tysiaclecia 23, 19-230 Szczuczyn.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element skladowy kompletu wielobranzowej
dokumentacji budowlanej (drogowa i sanitarna) w ulicach: Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki,
Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J.
Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego i Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadów
komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto nastepujace rozwiazania
techniczne kanalizacji sanitarnej:

al siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia scieków (Pl) i
odcinkiem tlocznym w zlewni nr 1, zlokalizowanej we wsi Swidry Awissa;

bl siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia scieków (P2) i
odcinkiem tlocznym w zlewni nr 2, zlokalizowanej przy drodze laczacej Szczuczyn i Swidry
Awissa;

cI siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia scieków (P3) w
zlewni nr 3, w sklad której wchodza ulice: Falkowskiego, Królowej Marysienki,
Wolodyjowskiego, J. Pioli, J. Wagi i Pawelki;

dl siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami i odcinkiem tlocznym w zlewni nr 3a, w
sklad której wchodza ulice: Królowej Marysienki, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy
Pijarów, Pawelki i Osiedla Pawelki. (przepompownia scieków dla zlewni 3a bedzie
przepompownia P3);

el siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia scieków (P2) i
odcinkiem tlocznym w zlewni nr 4, w sklad której wchodza ulice: Stodolna, Nadstawna,
Sobieskiego, Pawelki i Osiedle Pawelki;

fI siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami w docelowej zlewni nr 5 w ul. Nadstawej;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Polozenie terenu.

Teren objety opracowaniem polozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci
Szczuczyn w obrebie ulic: Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej
Marysienki, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi,
Wolodyjowskiego, Falkowskiego i drodze dojazdowej do wysypiska komunalnego oraz przy
drodze do wsi Swidry Awissa i w samej wsi.

Jest to obszar o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej z domieszka obiektów
uslugowych.

4.2 Istniejace zainwestowanie terenu.

....
Teren objety przedmiotowym opracowaniem uzbrojony jest obecnie w nastepujace sieci

infrastruktury technicznej:

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnychw Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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. sieci energetyczne kablowe i napowietrzne;

. siec telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna;

. siec wodociagowa;

. siec kanalizacji sanitarnej w ul. Nadstawnej;

. siec kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego i ul. Nadstawnej;

Gos odarka sciekowa na terenie ob' m o racowaniem ole a na od rowadzaniu
scieków b o ch do rz domo ch cz sto nieszczeln ch zbiorników bezod lvwo
wYWozeniuich wozami asenizacyjnymi do mieiskiei oczyszczalni w Szczuczvnie.

Pas jezdny o nawierzchni bitumicznej posiadaja ulice Pawelki, Sobieskiego oraz
czesciowo droga do wsi Swidry Awissa.

Pas jezdny o nawierzchni brukowej posiadaja ulice Stodolna i Nadstawna oraz droga we
wsi Swidry Awissa.

Pozostale ulice i drogi maja status dróg gruntowych.

4.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Dokumentacji z badan
geotechnicznych", opracowanej przez "Salix" S.c. Uslugi Geologiczne, Bialystok, w kwietniu
2008 roku.

W podlozu do glebokosci 6,0 m dominuja utwory pochodzenia wodnolodowcowego i
rzecznego. Sa to warstwy i soczewy róznoziarnistych i pylastych piasków reprezentujacych
kilka etapów sedymentacji i erozji zachodzacych w korycie rzecznym, w warunkach
przeplywu wód o zmiennej dynamice. Na powierzchni tarasu rzecznego iw bocznych
dolinkach rozwinely sie niezbyt grube pokrywy torfów i namulów organicznych.

Na wysoczyznie morenowej równiez dominuja utwory piaszczyste o zmiennym
uziarnieniu. Utwory te sa zazwyczaj wyraznie zaglinione i miejscami poprzewarstwiane
pylami, glinami lub piaskami gliniastymi.

Na gruntach rodzimych - na calym badanym terenie spoczywa warstwa nasypów
wykonanych z mieszaniny piasków, pospólek, zwirów i frakcji kamienistych, z domieszkami
gruzu, humusu i róznych odpadków.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja:
Al grunty nasypowe - wystepujajako nawierzchnia jezdni i podbudowa pod brukiem na

prawie wszystkich ulicach przewidzianych do przebudowy. Sa to mieszaniny róznoziarnistych
piasków, pospólek z domieszkami frakcji kamienistych, pozostajacych w stanie
zageszczonym i sredniozageszczonym. Grubosc warstwy nasypowej jest zmienna i wynosi od
0,2 m do ponad 2,0 m.

BI grunty niespoiste (sypkie) - wystepuja powszechnie w podlozu jezdni i w jej
bezposrednim sasiedztwie. Grunty niespoiste pozostaja w stanie luznym,
sredniozageszczonym i zageszczonym.

CI grunty spoiste - wystepuja sporadycznie, jako przewarstwienia lub pokrywyna
gruntach niespoistych. Sa to grunty pochodzenia splywowego, zmyte ze stropu serii
zwalowych. Grunty te pozostaja w stanie podwyzszonej plastycznosci.

.~
P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysypiska odpadów komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.
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D/ grunty organiczne - wystepuja jako domieszki, laminacje i przelawicenia w obrebie
gruntów niespoistych. Sa to grunty w postaci torfów i namulów, porozdzielane lawicami
piasków lub piasków gliniastych.

W podlozu niemal calego badanego terenu projektowanego pod przebudowy, stwierdzono
obecnosc wód gruntowych.

Lustro wody - generalnie, ma charakter lustra swobodnego i stabilizuje sie na glebokosci
od 0,7 m do 3,4 m ponizej poziomu terenu. Srednie polozenie lustra wód gruntowych zawiera
siew przedzialemiedzy1,5- 2,5 m, w zaleznosci od rzednej terenu.

Wahania te maja charakter sezonowy i wynikaja glównie z faktu istnienia bezposredniej
wiezi hydraulicznej miedzy wodami gruntowymi i rzecznymi oraz bardzo dobrej
wodoprzepuszczalnosci gruntów budujacych podloze.

5. INFORMACJE OGÓLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren objety opracowaniem posiada czesciowe uzbrojenie w siec kanalizacji sanitarnej.
Siec sanitarna istnieje w ul. Nadstawnej (Dn 0,3m).

W obrebie terenu objetego przedmiotowym opracowaniem okreslono 6 zlewni:
zlewnia nr 1 - zlokalizowanawe wsi Swidry Awissa, na która sklada sie siec
zbiorczych kanalów grawitacyjnych, przylaczy do dzialek oraz strefowa
przepompownia scieków (Pl).
Przepompownia bedzie przetaczala scieki do studni rozpreznej w zlewni 2
przewodem tlocznym PE o dlugosci 942,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.
Laczna dlugosc projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
824,0 m.b.. Projektowana ilosc przylaczy wynosi 26 szt., a sumaryczna dlugosc
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 158,0m.b.

zlewnianr 2 - zlokalizowanaw obrebiedrogipomiedzySzczuczynemi wsia Swidry
Awissa, na która sklada sie siec zbiorczych kanalów grawitacyjnych, przylaczy do
dzialek oraz strefowa przepompownia scieków (P2).
Przepompownia bedzie przetaczala scieki do studni rozpreznej w zlewni 3
przewodem tlocznym PE o dlugosci 780,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.
Laczna dlugosc projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
730,5 m.b.. Projektowana ilosc przylaczy wynosi 9 szt., a sumaryczna dlugosc
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 34,0 m.b.

zlewnia nr 3 - zlokalizowana w obrebie ulic: Pawelki, Falkowskiego,
Wolodyjowskiego, J. Wagi, J. Pioli, Królowej Marysienki i w drodze dojazdowej do.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, 1. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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komunalnego wysypiska smieci, na która sklada sie siec zbiorczych kanalów
grawitacyjnych, przylaczy do dzialek oraz strefowa przepompownia scieków (P3).
Przepompownia bedzie przetaczala scieki do studni rozpreznej w zlewni 4
przewodem tlocznym PE o dlugosci 650,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.
Laczna dlugosc projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
1820,0 m.b.. Projektowana ilosc przylaczy wynosi 52 szt., a sumaryczna dlugosc
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 344,0 m.b.

zlewnia nr 3a - zlokalizowana w obrebie ulic: Pawelki, Królowej Katarzyny
Jagiellonki, Królowej Marysienki, Ksiezy Pijarów i Osiedla Pawelki, na która sklada
sie siec zbiorczych kanalów grawitacyjnych i przylaczy do dzialek. Scieki doplywaja
do zlewni 3 i strefowej przepompowni scieków (P3).
Laczna dlugosc projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
1610,0 m.b.. Projektowana ilosc przylaczy wynosi 74 szt., a sumaryczna dlugosc
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 501,0 m.b.

zlewnia nr 4 - zlokalizowana w obrebie ulic: Stodolnej, Nadstawnej i Sobieskiego, na
która sklada sie siec zbiorczych kanalów grawitacyjnych, przylaczy do dzialek oraz
strefowa przepompownia scieków (P4).
Przepompownia bedzie przetaczala scieki do studni rozpreznej w zlewni 5
przewodem tlocznym PE o dlugosci 247,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.
Laczna dlugosc projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
506,0 m.b.. Projektowana ilosc przylaczy wynosi 29 szt., a sumaryczna dlugosc
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 168,0 m.b.

zlewnia nr 5 - zlokalizowana w obrebie ulicy Nadstawnej, na która sklada sie glówny
kanal zbiorczy grawitacyjny i przylacza do dzialek. Jest to zlewnia docelowa, do
której trafiaja scieki z calego kanalizowanego obszaru.
Laczna dlugosc projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o srednicy Dn 0,20 wynosi
99,5 m.b.. Projektowana ilosc przylaczy wynosi 8 szt., a sumaryczna dlugosc
przylaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 50,0 m.b.

Lokalizacje projektowanych glównych kanalów grawitacyjnych, przylaczy, kanalów
tlocznych oraz studni zamieszczono na rys. 1-10 w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie wymienione wyzej zbiorcze kanaly sanitarne grawitacyjne i tloczne
zlokalizowano w pasie jezdnym dróg lokalnych i w ich poboczach.

Odcinki przylaczy zaprojektowano w pasach dróg lokalnych oraz na dzialkach
przyleglych do kanalów posesji.

.-
P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

04.2008
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6. SZCZEGÓLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

6.1. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji sanitarnej tloczno-grawitacyjnej.

11zlewnia nr 1:

Glówne kolektory sanitarne grawitacyjne w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym drogi wiejskiej we wsi Swidry Awissa (patrz rys. nr 10 w czesci graficznej).

Scieki za ich posrednictwem trafia do strefowej przepompowni scieków Pl pro d.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dzialki nr 68 (budynek nr 24), a nastepnie projektowanym
rurociagiem tlocznym PE Dn 90 mm, L = 942,0 do studni rozpreznej w zlewni 2.

Projektuje sie kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dlugosci 824,0 m.b..

W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanalu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregów betonowych.

2/ zlewnia nr 2:

Glówny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym oraz poboczu drogi prowadzacej ze Szczuczyna do wsi Swidry Awissa (patrz
rys. nr 7 i 8 w czesci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do strefowej przepompowni scieków P2 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dzialki nr 123 (budynek nr 2), a nastepnie projektowanym
rurociagiem tlocznym PE Dn 90 mm, L = 780,0 do studni rozpreznej w zlewni 3.

Projektuje sie kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dlugosci 730,5 m.b..

W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanalu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregów betonowych.

3/ zlewnia nr 3:

Glówny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Pawelki, Falkowskiego i Królowej Marysienki (patrz rys. nr 4 w czesci
graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do strefowej przepompowni scieków P3 prod.
WILO,ulokowanej na dzialce nr 436/1, a nastepnie projektowanym rurociagiem tlocznym PE
Dn 90 mm, L = 650,0 do studni rozpreznej w zlewni 4.

Pozostale odcinki zbiorczych kanalów sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
glównym projektuje sie w ulicach: Wolodyjowskiego, J. Wagi, J. Pioli i w drodze do
komunalnego wysypiska smieci.

Projektuje sie kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dlugosci 1820,0 m.b..

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysVDiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

04.2008
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W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanalu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregów betonowych.

41zlewnia nr 3a:

Glówny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Osiedla Pawelki, Pawelki, Królowej Katarzyny Jagiellonki i Królowej
Marysienki (patrz rys. nr 2 i 3 w czesci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do strefowej przepompowni scieków P3 w zlewni
nr 3.

Pozostale odcinki zbiorczych kanalów sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
glównym projektuje sie w ulicach: Osiedla Pawelki, Pawelki i Ksiezy Pijarów.

Projektuje sie kanaly uliczne w systemie rur i ksztahek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dlugosci 1610,0 m.b..

W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanalu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregów betonowych.

51zlewnia nr 4:

Glówny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Pawelki, Sobieskiego i Nadstawnej. (patrz rys. nr 2 w czesci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do strefowej przepompowni scieków P4 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dzialki nr 1054 (budynek 31), a nastepnie projektowanym
rurociagiem tlocznym PE Dn 90 mm, L = 247,0 do studni rozpreznej w zlewni 5.

Pozostale odcinki zbiorczych kanalów sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
glównym projektuje sie w ulicach: Stodolnej, Sobieskiego i Nadstawnej.

Projektuje sie kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dlugosci 506,0 m.b..

W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanalu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregów betonowych.

61zlewnia nr 5:

Glówny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o srednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulicy Nadstawnej. (patrz rys. nr 1 w czesci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do istniejacej studni betonowej na kanale Dn 0,3
ffi. Jest to kanal docelowy, do którego trafia scieki sanitarne z obszaru objetego
przedmiotowym opracowaniem.

Projektuje sie kanal uliczny w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dlugosci 99,5 m.b..

W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanalu projektuje
sie studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregów betonowych.

.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wvsVDiskaodpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

04.2008
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6.2. Zakres elementów sieci kanalizacji sanitarnej.

--

11zlewnia nr 1
al rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m
- rury PE Dn 90
b/ studnie:

. studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200)
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 2,0 m
- rurakarbowanatrzonowaDn 0,425m- L= 3,0m
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 6,0 m
- rurateleskopowaz uszczelkaDn0,425- L=0,375m
-pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki - 40 T) Dn 0,425m
- korek Dn 0,2 m
. studnie rewizyjne z kregów betonowych Dn 1,2 m
-wlaz zeliwny klasy D 400
- tuleja ochronna krótka Dn 0,20 m
c/ pompownia scieków sanitarnych

2/ zlewnia nr 2
al rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m
- rury PE Dn 90
b/ studnie:

. studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200)
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 2,0 m
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 3,0 m
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 6,0 m
- rura teleskopowa z uszczelkaDn 0,425 - L=0,375 m
- pokrywazeliwnado ruryteleskopowej(typciezki- 40 T) Dn 0,425m
. studnie rewizyjne z kregów betonowych Dn 1,2 m
- wlaz zeliwny klasy D 400
- tuleja ochronna krótka Dn 0,20 m
-trójnik do przepadu Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni)
c/ pompownia scieków sanitarnych

3/ zlewnia nr 3
al rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m-

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, 1. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnvch w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

Str. 9

- 824,0 m;
- 942,0 m;

-kpI. 15;
- szt.6;
- szt. 1;
- szt.6;
- szt.2;
- szt. 1;
- szt.6;
- szt.8;
- szt. 15;
- szt. 15;
- szt. 1;
-kpI. 14;
- szt. 14;
- szt.29;
- kpI. 1;

- 730,5 m;
- 780,0 m;

- kpI.5;
- szt.3;
- szt. 1;
- szt. 1;
- szt. 1;
- szt. 1;
- szt.3
- szt.5;
- szt.5;
- kpI. 13;
- szt. 13;
- szt.26;
- szt. 1;
- kpI. 1;

-1815,Om;

04.2008
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- rury PE Dn 90
bl studnie:

. studnie rewizyjne tworzywo we Dn 0,425 m
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200)
-rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 3,0 m
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 6,0 m
- rura teleskopowa z uszczelkaDn 0,425 - L=0,375 m
- pokrywazeliwnado ruryteleskopowej(typciezki- 40 T) Dn 0,425m
- korek Dn 0,2 m
. studnie rewizyjne z kregów betonowych Dn 1,2m
- wlaz zeliwny klasy D 400
- tuleja ochronna krótka Dn 0,20 m
ci pompownia scieków sanitarnych

41zlewnia nr 3a
al rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m
bl studnie:

. studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200)
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200)
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 3,0 m
-rurakarbowanatrzonowaDn 0,425m- L = 6,0m
- rura teleskopowa z uszczelkaDn 0,425 - L=0,375 m
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki - 40 T) Dn 0,425m
- korek Dn 0,2 m
. studnie rewizyjne z kregów betonowych Dn 1,2 m
- wlaz zeliwny klasy D 400
- tuleja ochronna krótka Dn 0,20 m
-trójnik do kaskady Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni)

51zlewnia nr 4
al rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m
-rury PE Dn 90
bl studnie:

. studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200)
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200)
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 3,0 m

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

Str. 10

- 650,0m;

- kpI.26;
- szt.9;
- szt.8;
- szt.4;
- szt.5;
- szt.21;
- szt.5;
- szt.26;
- szt.26;
- szt.2;
- kpI.35;
- szt.35;
- szt.71;
- kpI. l;

- 1615,0m;

- kpI.22;
- szt.9;
- szt.3;
- szt.9;
- szt. l;
- szt. 15;
- szt.8;
- szt.23;
- szt.23;
- szt.4;
- kpI.31;
- szt.3l ;
- szt.71;
- szt.3;

- 506,0m;
- 247,0m;

-kpI. 17;
- szt.9;
- szt.2;
- szt. l;
- szt.5;
- szt.8;
04.2008
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- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L = 6,0 m
- rura teleskopowa z uszczelkaDn 0,425 - L=0,375 m
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki - 40 T) Dn 0,425m
. studnie rewizyjne z kregów betonowych Dn 1,2 m
-wlazzeliwnyklasyD 400
- tuleja ochronna krótka Dn 0,20 m
-trójnik do kaskady Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni)
ci pompownia scieków sanitarnych

61zlewnia nr 5
al rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m
bl studnie:

. studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m
-kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200)
- rurakarbowanatrzonowaDn 0,425m- L = 6,0m
-rurateleskopowaz uszczelkaDn0,425- L=0,375m
-pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki - 40 T) Dn 0,42Sm
· studnie rewizyjne z kregów betonowych Dn 1,2m
- wlaz zeliwny klasy D 400
- tuleja ochronna krótka Dn 0,20 m

6.3. Rewizyjne sieciowe studnie kanalizacyjne.

Str. 11

- szt.9;
- szt. 17;
- szt. 17;
- kpI. 10;
-szt.lO;
-szt.21;
- szt. 1;
- kpI. 1;

- 99,5 m;

- kpI. 1;
- szt. 1;
- szt. 1;
- szt. 1;
- szt. 1;
- kpI. 3;
- szt. 3;
- szt. 6;

Jako elementy inspekcyjne sieci kanalizacji sanitmej projektuje sie studnie
polaczeniowe i kierunkowe dwóch typów:

11Studnie tworzywowe, wykonane z prefabrykowanych elementów tworzyw sztucznych
oraz z zeliwa (wlaz).

Elementami studni sa:
. kineta PE do rur karbowanych PVC Dn 0,425 m,
. rurakarbowanatrzonowaPVCDn 0,425m,
· rura teleskopowa z uszczelka do rury karbowanej PVC Dn 0,425 m - L=0,375 m,
. pokrywa zeliwna do rury teleskopowej 40T (typ ciezki).
21 Studnie betonowe, wykonane z_prefabrykowanychkregów betonowych o srednicy Dn

1,20 m (wg KBl-38.4.3/7/-73) wys. 0,6 m, laczonych na wpust i pióro zaprawa cementowa
klasy B-80 i przykrytych plytami nastudziennymi Dn 1,4 m (wg KB1-38.4.3/1/-72)

Fundament studni i kinety wykonywac z betonu marki B-ISO.
W studniach zamontowac stopnie zlazowe, zeliwne (PN-64/H-74086) w odstepach 30. .. . .

cm w plOnIe I pozIomIe.
Koncowe wyrównanie wysokosci studni do rzednych projektowanych nalezy wykonac

za pomoca "kominków" wymurowanych z cegly kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków
betonowych typu M-2, na zaprawie cementowej marki 80, zakonczonej wlazem zeliwnym
(wypelnienie betonowe) prod. Staporków typu ciezkiego D400 - Dn 0,6 m (40 T), o
wysokoscikorpusu140mm,grupaIV (wgPN-EN124:2000). .

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne studni zabezpieczyc przeciwwilgociowo za
pomoca bityzolu 2R + Pg..

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wvsvoiska odoadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

04.2008
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UWAGA: Zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentów studni z tworzyw
sztucznych, dotyczacych wprowadzania przykanalików do studni w systemie "in-situ", nie
projektuje sie zewnetrznych zejsc przepadowych do studni PVC Dn 0,425 m, poniewaz w
zadnym z przypadków róznica wysokosci dna kinety i wlotu kanalu nie przekracza 2.0 m.

Natomiast wlaczenia do studni betonowych Dn 1,2 m (traktowanych jako wlazowe), dla
odcinków nie sprowadzanych bezposrednio na dno studni, wykonac za pomoca kaskad
zewnetrznych, zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanego systemu.

Nie projektuje sie specjalnych dociazen studni, które mialyby niwelowac sile wyporu
przy podwyzszonym stanie wód gruntowych, poniewaz zgodnie z informacjami producentów
systemów studni tworzywowych, okarbowanie i ozebrowanie konstrukcji zewnetrznych studni
zabezpieczajaje przed wyplynieciem. Wystarczajace jest dokladne wykonanie zasypki wokól
studni, z zastosowaniem gruntu nadajacego sie do zageszczenia i staranne zageszczanie
warstwami materialu zasypki w odwodnionym wykopie.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu wokól studni wynosi 98-100% wg skali Proktora.

6.4. Ruruciagi tloczne.

Wykonanie rurociagu tlocznego przyjeto z rur do kanalizacji cisnieniowej PE 100 (SDR
17, PN 10), laczonych przez zgrzewanie doczolowe.

Rurociagi zgodnie z pkt. 2.2 normy PN-EN 13244-2:2003, musza miec kolor czarny.
Zmiany kierunku rurociagów w gruncie, realizowane beda z luków segmentowych PE

100 (SDR 17, PN 10), laczonych przez zgrzewanie doczolowe z rurami przewodowymi.
Pozostale zmiany kierunków rurociagów realizowac z zachowaniem naturalnego kata

gieCia.
Projektuje sie cztery odcinki kanalów tlocznych do cisnieniowego transportu scieków

sanitarnych w ukladzie szeregowym:
Pl- SI8/P2, PE Dn 90 mm, L = 942,0 m
P2 - S1IP3,PE Dn 90 mm, L = 780,0 m
P3 - S l1P4, PE Dn 90 mm, L = 650,0 m
P4 - SI, PE Dn 90 mm, L = 247,0 m

Uwa2a: Projektowane rurociagi tlocznej kanalizacji sanitarnej posadawiac ponizej
strefyprzemarzaniat.j. ~ 1,60ponizejpoziomuterenu.

6.5. Przylacza kanalizacyjne do dzialek.

Odprowadzenie scieków z posesji realizowane bedzie za pomoca przykanalików
polaczonych ze studniami na kanale glównym rurami PVC Dn 0,16 m.

Projektuje sie wykonanie kpI. przylaczy sanitarnych w rozbiciu na zlewnie:
zlewnia nr 1 - 26 szt. (dlugosc calkowita - L = 174,0 m.b.),
zlewnia nr 2 - 9 szt. (dlugosc calkowita - L = 34,0 m.b.),
zlewnia nr 3 - 52 szt. (dlugosc calkowita- L = 344,0 m.b.),
zlewnia nr 3a -73 szt. (dlugosc calkowita - L = 501,0m.b.),
zlewnia nr 4 - 29 szt. (dlugosc calkowita - L = 168,0 m.b.),
zlewnia nr 5 - 8 szt. (dlugosc calkowita - L = 50,0m.b.),

P.B.kanalizacjisanitarnejz przylaczamiw ulicach: 04.2008
Stodolnej,Nadstawnej,Pawelki,OsiedlaPawelki,KrólowejMarysienki,Królowej

KatarzynyJagiellonki,KsiezyPijarów,1.Pioli,1.Wagi,Wolodyjowskiego,Falkowskiego,
w drodzedo wysvpiskaodpadówkomunalnychw SzczuczvnieorazwewsiSwidryAwissa.
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Wszystkie projektowane przylacza doprowadzic do granicy dzialki posesji podlaczanej i
zakonczyc korkiem. Lokalizacja przylaczy zostala uzgodniona indywidualnie z kazdym z
gospodarzy podlaczanych posesji podczas wizji lokalnej w terenie.

Zaklada sie, ze prace zwiazane z wykopami i montazem krótkich przylaczy wykonywane
beda sukcesywnie, wraz z postepem realizacji kanalów ulicznych.

6.6. Zakres elementów przylaczy kanalizacyjnych.

1/ zlewnia nr 1
-rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m
-redukcja Dn 0,2/0,16 m
-wkladka "in situ"
- korek Dn 0,16 m
- trójnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni)
- tuleja ochronna krótka Dn 0,16 m

- 158,0m;
- szt.8;
- szt.8;
- szt.26;
- szt.5;
- szt. 15;

2/ zlewnia nr 2

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m
- redukcja Dn 0,2/0,16 m
- wkladka "in situ"
- korek Dn 0,16 m
- trójnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni)
- tuleja ochronna krótka Dn 0,16 m

- 34,0 m;
- szt.2;
- szt. 1;
- szt.9;
- szt.3;
- szt.9;

3/ zlewnia nr 3
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m
- redukcja Dn 0,2/0,16 m
-wkladka "in situ"
-korek Dn 0,16 m
-trójnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni)
- tuleja ochronna krótka Dn 0,16 m

-344,0m;
- szt.24;
- szt.5;
- szt.52;
- szt.2;
- szt.26;

4/ zlewnia nr 3a
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m
- redukcja Dn 0,2/0,16 m
-wkladka "in situ"
-korek Dn 0,16 m
-trójnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni)
- tuleja ochronna krótka Dn 0,16 m

-501,0m;
- szt.23;
- szt. 12;
- szt.73;
- szt.28;
- szt.78;

5/ zlewnia nr 4

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m
- redukcja Dn 0,2/0,16 m
-wkladka "in situ"
-korek Dn 0,16 m
-trójnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni)
- tuleja ochronna krótka Dn 0,16 m

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wvsvDiskaodDadówkomunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

- 168,0m;
- szt. 10;
- szt. 13;
- szt.29;
- szt.3;
- szt. 11;
04.2008



DT 02/2007 "DOMINO" S.C. w Lomzy Str. 14

6/ zlewnia nr 5
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m
-wkladka "in situ"
-korek Dn 0,16 m
- trójnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni)
- tuleja ochronna krótka Dn 0,16 m

- 50,0 m;
- szt. l;
- szt.8;
- szt.5;
- szt. 10;

7. WYTYCZNE WYKONYWANIA WYKOPÓW KANALU SANITARNEGO.

Z uwagi na wystepowanie w rejonie prowadzenia wykopów gruntów niebudowlanych
gliniastych zaklada sie czesciowa wymiane gruntu.

Przyjeto wywóz nadmiaru urobku niebudowlanego i gliniastego w miejsce skladowania
(na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu do zasypania wykopów zalozono z odleglosci 5 km.

Na przewazajacej czesci wykopów zaklada sie wykonywanie wykopu sprzetem
mechanicznym z czesciowym zaladunkiem i wywozem (grunt do wymiany).

Srednia glebokosc wykopu do zaladunku i wywozu to
w ul. Falkowskiego- 0,8m
w ul. Pioli i Wolodyjowskiego- 0,5m
w ul. J. Wagi- 0,5m
w ul. Królowej Marysienki - 0,7 m
w ul. KrólowejKatarzynyJagiellonki- 0,9m
w ul. Pawelki- 1,3m
w ul. Osiedle Pawelki - 0,6 m
w ul. Ksiezy Pijarów - 0,9 m (strona lewa) i 1,1 m (strona prawa)
w ul. Stodolnej- 0,8m
w ul. Nadstawnej -1,6 m
w ul. Sobieskiego - 0,7 m
drogado wsi SwidryAwissa- 0,6m
drogawe wsi SwidryAwissa- 0,8m
drogado komunalnegowysypiskasmieci- 0,3 m

Reszte urobku wydobytego z wykopu i nadajacego sie do zasypania i zageszczenia nalezy
skladowac w rejonie pasa robót..

Projektuje sie na calej dlugosci trasy wykop waskoprzestrzenny o scianach pionowych
wzmacnianych prefabrykowanymi szalunkami skrzyniowymi, z rozporami systemowymi tych
prefabrykatów.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istno uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzic
recznie. Istniejace uzbrojenia zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

W oparciu o przyjete zalozenia zawarte w punkcie 4.3. zalozono wystapienie wód
gruntowych:

W zwiazku z tym zaklada sie odwodnienie odcinków wykopów za pomoca instalacji
iglofiltrowej. W przypadku odwodnienia wykopów w zlewniach nr 1 i 2 nadmiar wód nalezy
odprowadzic na teren nieuzytków rolnych, w zleniach 3 i 3a do rowu melioracyjnego zas w
zlewniach 4 i 5 do istniejacych kolektorów deszczowych.

Calosc robót nalezy prowadzic pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odDadówkomunalnych w Szcwczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.

04.2008
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8. PRZEPOMPOWNIE STREFOWE.

Dla obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem, w oparciu o niwelete terenu
okreslono piec zlewni. Cztery z nich beda uzbrojone w strefowe przepompownie scieków.

Zalozenia ogólne do doboru przepompowni strefowych:
-jedna posesje zamieszkuje 4 osoby
-jednostkowe zuzycie wody - 90 1/mieszkanca,dobe
- nierównomiernoscdobowazrzutuscieków- 1,3
-nierównomiernosc godzinowa zrzut scieków - 1,8

11Przepompownia Pl - Swidry Awissa
- ilosc przylaczy - 26 szt.
- ilosc mieszkanców przypisanych przepompowni - 26*4 = 104 osoby
Qdsr = 104*90 = 9.360 1/d
Qdmax = 9.360 * 1,3 = 12.1681/d = 12,17 m3/d
Qhmax = 12,17/18 * 1,8 = 1.22 m3/h

W zlewni nr 1 dobrano kompletna przepompownie scieków ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu srednicy Dn 1,2 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/12H), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacjaprod. WILO.

2/ Przepomp0WI?-iaP2 - Swidry Awissa (kolonia)
- ilosc przylaczy - 9 szt.
- ilosc mieszkanców przypisanych przepompowni - 9*4 = 36 osoby
Qdsr = 36*90 = 3.240 l/d
Qdmax = 3.240 * 1,3 = 4.2121/d = 4,21 m3/d
Qhmax = 4,21/18 * 1,8 = 0,42 m3/h
Suma = 1,22 + 0,42 = 1.64 m3/h

W zlewni nr 2 dobrano kompletna przepompownie scieków ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu srednicy Dn 1,2 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/12H), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacjaprod. WILO.

3/ Przepompownia P3 - Szczuczyn, lJl.Królowej Marysienki
- ilosc przylaczy - 126 szt.
- ilosc mieszkanców przypisanych przepompowni - 126*4 = 504osoby
Qdsr = 504*90 = 45.360 1/d
Qdmax = 45.360 * 1,3 = 58.968 1/d= 58,97 m3/d
Qhmax = 58,97/18 * 1,8 = 5,90 m3/h
Suma = 1,22 + 0,42 + 5,90 = 7.54 m3/h

W zlewni nr 3 i 3a dobrano kompletna przepompownie scieków ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu srednicy Dn 1,5 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA

P.B.kanalizacjisanitarnejz przylaczamiw ulicach: 04.2008
Stodolnej,Nadstawnej,Pawelki,OsiedlaPawelki,KrólowejMarysienki,Królowej

KatarzynyJagiellonki,KsiezyPijarów,1.Pioli,J. Wagi,Wolodyjowskiego,Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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08.43E (silnik T 13-2/9H), instalacja tloczna wykonana ze stali
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa
przejazdowym oraz wentylacjaprod. WILO.

nierdzewnej, zaworami
sterownicza, wlazem

4/ PrzepompowniaP4 - Szczuczyn,ul.Nadstawna
- ilosc przylaczy - 29 szt.
- iloscmieszkancówprzypisanychprzepompowni- 29*4= 116osoby
Qdsr = 116*90 = 10.440 1/d
Qdmax = 10.440 * 1,3 = 13.5721/d = 13,57 m3/d
Qhmax = 13,57/18 * 1,8 = 1,36 m3/h
Suma = 1,22 + 0,42 + 5,90 + 1,36 = 8.90 m3/h

W zlewni nr 4 dobrano kompletna przepompownie scieków ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu srednicy Dn 1,5 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 12-2/11G), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacjaprod. WILO.

UWAGA: Kompletne karty doboru i wyposazenia projektowanych
przepompowni sterfowych zamieszczone sa w dalszej czesci opracowania.

9. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed przystapieniem do robót ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne pOWInno
wytyczyc trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektów na sieciach.

Przed rozpoczeciem robót, teren winien byc przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Wykopy wykonywac mechanicznie do glebokosci 10 cm nad dno projektowanego

wykopu. Pozostale roboty, wraz z wyrównaniem i uksztaltowaniem dna pod rurociag,
wykonac recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku
wykonac podsypke z zageszczonego piasku.

Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociagów oraz roboty budowlane, winny
odbywac sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Poszczególne realizowane etapy nalezy zasypywac rodzimym gruntem sypkim lub
pospólka i zagescic.

Wykopyposzczególnych,zrealizowanychetapów- po odbiorze robót instalacyjnychi
budowlanych - nalezy zasypac zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci
0,3 m nad wierzch rur (zageszczajac recznie).

Reszte zasypki- do rzednychprojektowanych- moze stanowic rodzimy grunt sypki (w
przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.

Zageszczenie to wykonywac mechanicznie. warstwami. do osiagniecia wskaznika
zageszczenia Proctora (SP) = 98 + 100 %.

Wykopy zasypywac zgodnie z normaBN-72/8932-01.
W miejscach gdzie niezbedne bedzie utrzymanie ruchu pieszego wykonac przejscia nad

wykopami w postaci kladek z obustronnymi barierkami.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wvsvoiska odDadówkomunalnychw Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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10. PRÓBY I ODBIORY.

. Odbiorom czesciowym podlegaja nastepujace elementy robót:
- robotyziemne- wykopy(zabezpieczeniawykopów,szalunki,oznakowanie,wykonanie

wykopui podloza)
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jakosc wykonania zlacz, zgodnosc z

dokumentacj a;
- roboty ziemne - zasypanie.
· Wykonana siec musi zostac dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego

geodete - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej
jak, wlazy zeliwne, kraty wpustów drogowych, itp.

11. UWAGI KONCOWE.

Calosc robót wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montazowych" Tom I i II oraz dokumentacja techniczna, obowiazujacymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisów BHP.

Zastosowane urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

Wytrzymalosc zastosowanych studzienek i rur, rozumiana jako zdolnosc do
przenoszenia obciazen zewnetrznych pochodzacych od gruntu (obciazenia statyczne) jak i
ruchu drogowego (obciazenia dynamiczne), a takze zabezpieczenie przed samo-wyplywem,
musi byc potwierdzona przez pozytywne wyniki badan polowych w skali naturalnej jak i
uzyskanie aprobat technicznych wydanych przez:

. COBRTI Instal dla zastosowan w budownictwie (instalacje sanitarne)

. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) dla zastosowan w budownictwie
drogowym (w i poza pasem drogowym)

Ww. aprobaty techniczne, potwierdzenia,a takze gwarancje - w odniesieniudo
zastosowania w przedmiotowej inwestycji - musi zapewnic producent lub dostawca
wybranego systemu rur i studni.

Inwestor zobowi*any jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót.

OPRACOWALI:

~

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, 1.Pioli, J. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wysvpiska odpadów komunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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KARTY KATALOGOWE
PRZEPOMPOWNI STREFOWYCH

P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawelki, Królowej Marysienki, Królowej

Katarzyny Jagiellonki, Ksiezy Pijarów, J. Pioli, 1. Wagi, Wolodyjowskiego, Falkowskiego,
w drodze do wvsvDiskaodDadówkomunalnych w Szczuczvnie oraz we wsi Swidry Awissa.
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Oferta cenowa dotvczaca obiektu: Pompownia P1S - Swidry Awissa

1. Tabela cenowa

Zakres dostawy

ornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc ,

2m. !
;

!Wyposaienl'ezbiornl"i<a"w"tech'no'logi"e'Di\j"'6S'z'm-ont'aiem"(j'la-dw6ch'''pomp--'--'''''--

IIosc
szt./kpl

1

1

4 !Tablicasterowniczaz dzwonempneumatycznymrozbudowanymdla dwóch
L__lpom~_moc~(kW): 2,2~~~:?~ kW.
!5 !Transport zbiornika na plac budowy

1

1

}. ;, ~ ~ "''''-''--T' n

!
!<;e.D?_~Q!!1.Ple!f!.etpgeQ.Q..r.DQQ'~~/rHL~~akre~~jak..~Yl~DQ§j._~.ELN ne~Q..:""__.!

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

Ceny obejmuja:
- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego

obudowie
- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwiazanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas rozladunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- ulozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
- ulozeniem przewodu pomiedzy szafa sterownicza a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pocl.szafke sterownicza,
- zasypaniemwykopui uporzadkowaniemterenu wokólpompowni,

Z powazaniem PawelMieczkowski

W/LO ~ lotIlHiap.lI~
- INFOLINIA WILO: o 801 DO WILO (O 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertów WILO: wyjatkowy program dla projektantDw.

Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wUo.pl
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4. Zbiornik przepompowni:

Material: polimerobeton

Calkowita wysokosc zbiornika He =
Wewnetrzna srednica zbiornika Dzb =
Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

typ: przejezdny

5,42 m

1,2 m

Zbiorniki z Dolimerobetonu.

Zbiornikidostarczaneprzez firmeWILOPOLSKAstanowiakomoryprefabrykowane.
Obudowazbiornikapompownito szczelnakomoraz dnem, pokrywai wlazem.Dostarczane
obudowywykonywanesa z nastepujacychmaterialów:

- polimerobeton
- kregi betonowe z betonu 645
- laminat

Plaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczna
o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materialem powstalym na bazie wysuszonego mineralnego wypelniacza
o róznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.
Zbiornikiwykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wlasciwosciami
wytrzymalosciowymi i duza odpornoscia chemiczna na agresywne media, szczególnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).
Zbiornikiz polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatów:
plyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.
Polaczenie elementów obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejów epoksydowych, otrzymujac w ten sposób calkowicie szczelna komore monolityczna.

Zbiornikiz polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sa na plac budowy jako
monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementów zbiornika wykonuje sie w
odpowiednio przygotowanym wczesniej podlozu.
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, Dn 65, material: stal nierdzewna.

- Rura tloczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

- kolnierz aluminiowy

-zasuwa z pokretlem "ESCa" Danfoss

-zawór zwrotny kulowy "SaCLA"Danfoss
-prowadnice rurowe nierdzewne

-lancuch pompy nierdzewny
-drabinka zlazowa aluminiowa
-uszczelki

-deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCVll0

- sruby polaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kolki, silikon itp.

. polaczenie rurociagu tlocznego RK- kolnierz/PE

-prefabrykacja, montaz na obiekcie

-Wlaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajów pojazdów

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej

-Lancuch ze stali nierdzewnej

-Podest uchylny z aluminium do zbiornika o srednicy 1200 mm.

Uwagi:

- Przewód tloczny zakonczony jest kolnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.

W/LO ~ JotelliOIUll
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Dane techniczne pompy:

- Typ pompy:
- Silnik:

- Kabel:

- Rodzaj ustawienia pompy:

- Mocnominalna (kW):

- Obroty:

- Masa pompy:

- Minimalna wysokosc zanurzenia:

- Wolny przelot:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosc

- Wysokosc podnoszenia

FA 08.43E

T 13-2/12H

H07RN-F 7G1,5 mm2
BA - mokra

2,20 kW - 3,75 kW

2900 l/min

56 kg

583 mm

70 mm

Vpompy

Hpompy

3,6 I/s

15,6 m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC( zimne termistory )

- Przekaznik do przetworników MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68

- Charakterystyki pomp dolaczone w zalaczniku

IW/LO I EMU

dlugosc: 10 m
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwóch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za Domoca dzwonu Dneumatvczneao otwarteao

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uklad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania scieków ze zbiorników i

studzienek. Obsluga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampa
ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem scieków w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwloka

czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze

sciekami)

Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrów odbywa sie z poziomu szafy
sterujacej

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wylaczenia pompy umozliwia podzielenie

retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uklad cisnieniowy w przypadku
wzajemnego dlawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane ladunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska

dyfuzji) co zapewnia calkowita bezobslugowosc ukladu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem

Sterowanie posiada wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zalaczen*komunikatu awarii

Sterowanie posiada alarmowy sygnal akustyczny

Sterowanie posiada mozliwosc pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia

mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wlaczenia pompy zabezpiecza uklad przed

jednoczesnym wlaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wlaczeniu pradu

Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania

zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej
15 minut
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Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik glówny

- wylacznik róznicowo -pradowy

- czujnik zaniku faz

- przelacznik rodzaju starowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- lampa alarmowa zewnetrzna
- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przeciazeniowe pomp

- obudowa z tworzywa z fundamentem
- sterownik CONTROl PLl/Pl2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.
- plywaki - szt.2
- szlauch 10 metrów do dzwonu

Zamówione wyposazenie dodatkowe

- Modul GSM

Jezeli w wyposazeniu jest modul GSM - szafa zawiera grzalke z termoregulatorem,
przepieciówke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podlaczenie pomp:

- Y/D

Uwagi:
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NIP: 123-00-29-901
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Dotvczvobiektu: Pompownia Pl S - SwidryAwissa

8. Dane tech'niczne przepompowni

- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- obroty silnika
- moc znamionowa

- srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajacego
- srednica

- dlugosc kabla

- typ podlaczenia

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujnikitermiczne PTC( zimne termistory)
- Przekaznik do przetworników MM5

IW/LO I EMU
REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620 000,00 zl

Data: 2.008-06-2.5

FA 08.43E

2

56 kg

BA - mokra

T 13-2/12H

2900 l/min

2,20 kW - 3,75 kW

o 125 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB)

H07RN-F 7G1,5 mm2

o 17 mm

10 m

Direct
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naplyw scieków Qs = 0,3 lisek
- obliczeniowa wysokosc podnoszenia HObl= 10,2 m

- rzeczywista wydajnosc pomp(y) Qp = 3,6 lisek

- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y) Hp = 15,6 m

- minimalna wysokosc zalania pompy Hm1n= 583 mm

- dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny zmax= 15 godz-1
- liczba pomp roboczych nr = 1

- srednica przewodów w przepompowni D = 65 mm

- predkosc przeplywu w przewodach przepompowni V = 1,09 mis
- rzedna terenu RZt = 123,10 m

- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzdop= 118,72 m

- srednica i kat pierwszego doplywu D1doP= 200,00 mm 90 o

- rzedna osi przewodu tlocznego Rztl = 121,50 m

- srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Dtl = 90 mm

- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR = 17

- predkosc przeplywu w przewodzie tlocznym na trasie Vtl = 0,73 mis

- srednica zbiornika Dzb = 1,2 m

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika Vr = 0,22 m3

- wysokosc robocza Hr = 0,19 m

- wysokosc calkowita zbiornika He = 5,42 m

1. Przy pelnym naplywie scieków Qs = 0,3 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 12,02 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 1,09 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr = 4,57 godz-1

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu Qs = 0,2 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 24,05 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 1,05 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr = 2,39 godz-1
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Intemet: www.wilo.pl

E-mail: wllo@wllo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON: 010774490. KRS: 0000126878

Sad Rejonowydla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV WydzialGospodarczyKrajowegoRejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620 000.00 zl

Data: 2008-06-25

Dotvczvobiektu: Pompownia P1S - Swidry Awissa

11. Rysunek przepompowni

0,00 m

-0.80 m

-1.60 m

-3.98 m

-4.38 m

-4.43 m

-4.48 m

-4,67 m

-4.72 m

-5,30 m

-5.42 m

DN 600, 40t

--------

IDeflektor ~::

1,2 m

wysokosc zbiornika:
material zbiornika:

typ:

5,42 m
polimerobeton

przejezdny

123,10 mrzedna terenu

rzedna osi krócca kablowego PVCd110
Dn 17 mm 122,30 m

rzedna osi krócca przewodu tlocznego
Dn 90 mm 121,50 m

przewody tloczne w przepompowni
Dn 65 mm

_l-_1_9.! ~.?_ m----------------------------------------------

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
Dn 200 mm 118,72 m

rzedna poziomu "Alarm górny" 118,67 m

rz~oziomu 'START' 118,62 m

rzedna poziomu 'STOP'

rzedna poziomu 'Alarm dolny'

Ilosc

l

Pompa: FA 08.43E
pomp Silnik: T 13-2/12H

2 Kable: H07RN-F 7Gl,5 mm2

118,43 m

118,38 m

29000br
2,20 kW - 3,75 kW

10 m

rzedna dna zbiornika

rzedna podloza ( dna wykopu)

117,80 m

117,68 m
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

0801 369456

O801 DO WILO

Internet: www.wllo.pl

E-mali: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON:010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIVWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1620000,00 zl

Data: 2008-06-25

Nr oferty:

DK/PM1/0/08/78

SZ.P. Mariusz Kalis

P.P.I. "DOMINO"

A. Legionów 131
18-400 Lomza

tel:
fax:

email:

1. Tabela cenowa

Pompownia P25 - droga do Swidrów Awissa

( 0 c.:: v~\ jC l l )
000000 ..00 00 m :: ~_~.:I~~~:~I..~ L mmm __.00 ...._____.

i mmmmm Ilosc
IP'

j Zakres dostawy szt./k I, 9;!_..........._..
li Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,2m; wysokosc 1
! 15,04m.
! +.:.~ ~~~_.- -
I 2 IWyposazenie zbiornika w technologie DN 65 z montazem dla dwóch pomp I 1
. !

i

Oferta cenowa dotvczaca obiektu:

,3 !Pompa: typ FA 08.43E, silnik T 13-2/12H.

, "1": 00..........-.....--..-----....-----.-..--....--.-.--..-------.-.-.----------.-.---.

!41Tablica sterownicza z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym dla dwóchi IPomp o mocy (kW): 2,20 kW-3,75 kW.
~I5 iTransport zbiornika na plac budowy

~L___._
1

ji

iCena kompletnej PIzepompownir w zakresie jak wyzej, wynosi w PLN netto:

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

-

Ceny obejmuja:

- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego

obudowie

- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwiazanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
.. zapewnienie dzwigu na czas rozladunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- ulozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
- ulozeniem przewodu pomiedzy szafa sterownicza a pompowni~
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokól pompowni,

Z powazaniem Pawel Mieczkowski
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 3B, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +4B 22 70261 61

F +4B 227026100

OBOl 369 456

O B01 DO WILO

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wllo@wllo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

041BB000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126B7B

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620 000,00 zl

Data: 2008-06-25

SZ.P. Mariusz Kalis

P.P.I. "DOMINO"

A. Legionów 131
18-400 Lomza

tel:
fax:
email:

Oferta techniczna dotvczaca obiektu: Pompownia P2S - droga do Swidrów Awissa

4. Zbiornik przepompowni:

Material: polimerobeton
Calkowita wysokosc zbiornika Hc =
Wewnetrzna srednica zbiornika Dzb =
Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

typ: przejezdny
5,04 m

1,2 m

Zbiorniki z Dolimerobetonu.

Zbiornikidostarczane przez firme WILOPOLSKAstanowia komoryprefabrykowane.
Obudowazbiornika pompownito szczelna komora z dnem, pokrywai wlazem. Dostarczane
obudowywykonywanesa z nastepujacych materialów:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu 845
- laminat

Plaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczna

o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.
Polimerobeton jest materialem powstalym na bazie wysuszonego mineralnego wypelniacza

o róznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zWiry) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.

Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wlasciwosciami

wytrzymalosciowymi i duza odpornoscia chemiczna na agresywne media, szczególnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatów:

plyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.

Polaczenie elementów obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu

klejów epoksydowych, otrzymujac w ten sposób calkowicie szczelna komore monolityczna.

Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sa na plac budowy jako
monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementów zbiornika wykonuje sie w

odpowiednio przygotowanym wczesniej podlozu.

WILOe.um.wm~
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, Dn 65, material: stal nierdzewna.

- Rura tloczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

- kolnierz aluminiowy

- zasuwa z pokretlem "ESCO" Danfoss

- zawór zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- prowadnice rurowe nierdzewne

- lancuch pompy nierdzewny

- drabinka zlazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCVllO

- sruby polaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kolki, silikon itp.

- polaczenie rurociagu tlocznego RK - kolnierz/PE

- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wlaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajów pOjazdów

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej

- Lancuch ze stali nierdzewnej

- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o srednicy 1200 mm.

Uwagi:

- Przewód tloczny zakonczony jest kolnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.

WlLO ~ ll)temgftn~
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Dane techniczne pompy:

- Typ pompy:

- Silnik:

- Kabel:

- Rodzaj ustawienia pompy:

- Moc nominalna (kW):

- Obroty:

- Masa pompy:

- Minimalna wysokosc zanurzenia:

- Wolny przelot:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosc

- Wysokosc podnoszenia

I\NILOI EMU

FA08.43E

T 13-2/12H

H07RN-F 7G1,5 mm2
BA- mokra

2,20 kW - 3,75 kW

2900 l/min

56 kg
583 mm

70 mm

dlugosc: 10 m

Vpompy

Hpompy

13,0 m3/h3,6 I/s

= 15,1 m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

- Przekaznik do przetworników MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68

- Charakterystyki pomp dolaczone w zalaczniku

WlLO E.IJmWmJotalliof!n~
- INFOLINIA WILO: o 801 DO WILO (O 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertów WILO: wyjatkowy program dla projektantów.

Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wila.pl



IW'ILOI EMU

6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwóch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za Domaca dzwonu Dneumatvcznego otwarteao

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uklad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania scieków ze zbiorników i

studzienek. Obsluga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampa

ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem scieków w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwloka

czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze

sciekami)

Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrów odbywa sie z poziomu szafy

sterujacej

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wylaczenia pompy umozliwia podzielenie

retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uklad cisnieniowy w przypadku

wzajemnego dlawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane ladunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska

dyfuzji) co zapewnia calkowita bezobslugowosc ukladu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem

Sterowanie posiada wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zalaczen*komunikatu awarii

Sterowanie posiada alarmowy sygnal akustyczny

Sterowanie posiada mozliwosc pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia

mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wlaczenia pompy zabezpiecza uklad przed

jednoczesnym wlaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wlaczeniu pradu

Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania

zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej

15 minut
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Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik glówny

- wylacznik róznicowo - pradowy

- czujnik zaniku faz

- przelacznik rodzaju starowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- lampa alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przeciazeniowe pomp

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik CONTROLPL1/PL2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.

- plywaki - szt.2
- szlauch 10 metrów do dzwonu

Zamówione wyposazenie dodatkowe

- Modul GSM

Jezeli w wyposazeniu jest modul GSM- szafa zawiera grzalke z termoregulatorem,

przepieciówke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni:

- Zasilanie jednostronne

Podlaczenie pomp:

- Y/D

Uwagi:

-
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Dotvczvobiektu: Pompownia P2S - droga do Swidrów Awissa

8. Dane techniczne przepompowni

- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- obroty silnika

- moc znamionowa

- srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajacego

- srednica

- dlugosc kabla

- typ podlaczenia

FA 08,43E

2

56 kg

BA - mokra

T 13-2/12H

2900 l/min

2,20 kW - 3,75 kW

o 125 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB)

H07RN-F 7Gl,5 mm2

017 mm

10 m

Direct

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic
- Czujniki termiczne PTC( zimne termistory )
- Przekaznikdo przetworników MM5
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naplyw scieków Qs = 0,5 lisek

- obliczeniowa wysokosc podnoszenia HObl= 10,9 m

- rzeczywista wydajnosc pomp(y) Qp = 3,6 lisek

- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y) Hp = 15,1 m

- minimalna wysokosc zalania pompy Hm;n = 583 mm

- dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny zmax= 15 godz.1

- liczba pomp roboczych nr = 1

- srednica przewodów w przepompowni O = 65 mm

- predkosc przeplywu w przewodach przepompowni V = 1,09 m/s

- rzedna terenu RZt = 123,00 m

- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzdop = 119,00 m

- srednica i kat pierwszego doplywu OldoP= 200,00 mm 90 o

- rzedna osi przewodu tlocznego RZtl = 121,40 m

- srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Ot! = 90 mm

- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SOR = 17

- predkosc przeplywu w przewodzie tlocznym na trasie Vtl = 0,73 m/s

- srednica zbiornika Ozb = 1,2 m

10. Wyniki obliczen
- retencja komoryzbiornika Vr = 0,22 m3

- wysokosc robocza Hr = 0,19 m

- wysokosc calkowita zbiornika He = 5,04 m

1. Przy pelnym naplywie scieków Qs = 0,5 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 7,21 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 1,16 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr= 7,16 godz.1

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu Qs = 0,3 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 14,43 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 1,08 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr = 3,87 godz.1
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11. Rysunek przepompowni

0,00 m

-0,80 m

-1.60 m

-3,60 m

-4.00 m

-4.05 m

-4.10 m

-4.29 m

-4.34 m

-4,92 m

-5.04 m

DN 600, 40t

--------

IDeflektor n::

1,2 m

wysokosc zbiornika:
material zbiornika:

typ:

5,04 m
polimerobeton

przejezdny

123,00 mrzedna terenu

rzedna osi krócca kablowego PVCd110
Dn 17 mm 122,20 m

rzedna osi krócca przewodu tlocznego
Dn 90 mm 121,40 m

przewody tloczne w przepompowni
Dn 65 mm

l}J~~9_m

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
Dn 200 mm 119,00 m

rzedna poziomu "Alarm górny" 118,95 m

rzedna E.0ziomu 'START' 118,90 m

rzedna poziomu 'STOP'

rzedna poziomu 'Alarm dolny'

118,71 m

118,66 m

IIOSC

[

Pompa: FA 08.43E
pomp Silnik: T 13-2/12H

2 Kable: H07RN-F 7Gl,5 mm2

2900 obr
2,20 kW - 3,75 kW

10 m

rzedna dna zbiornika

rz~dna podloz~ dna wykopu)

118,08 m

117,96 m
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05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

O 801 369 456
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Internet: www.wllo.pl

E-mali: wllo@wllo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON:010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620 000,00 zl

Data: 2008-06-25

Nr ofertv:

DK/PM1/0/08/78

SZ.P. Mariusz Kalis

P.P.I. "DOMINO"

A. Legionów 131
18-400 Lomza
tel:
fax:

email:

Oferta cenowa dotvczaca obiektu: Pompownia P35 - ul. Królowej Marysienki

1. Tabela cenowa
;-

1

------...-..-.-.-...--...-----.--...--..--........-......--.-

!Ip. Zakres dostawy

ri'
,

.ZbiorrliI.wYkonanyz polimerobetonu o wymiarach: srednica 1,5m; wysokosc
i 5,34m.
l__-j..
I 2 !Wyposazenie zbiornika w technologie DN 65 z montazem dla dwóch pomp
!

Ilosc
..2~UlglL_

1

1

13lpompa: typ FA08.43E, silnik T 13-2/9H. l 2
; I

~4t=ra'bTiCiisterownicza z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym dla dwÓch I 1t

t
I pomp o mocy (kW): 1,60 kW - 2,40 kW.

[lPort~UdoWY~~~~-~-~-T-'-j
!

iCena komQletne'

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

wynosi w PLN netto:

Ceny obejmuja:
- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego

obudowie
... dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwiazanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas rozladunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- ulozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
- ulozeniem przewodu pomiedzy szafa sterownicza a pompownia.l
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza.l
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokól pompowni,

Z powazaniem Pawel Mieczkowski
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05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

O 801 369 456
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Internet: www.wllo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Oeutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620000,00 zl

Data: 2008-06-25

SZ.P. Mariusz Kalis

P.P.I. "DOMINO"

A. Legionów 131
18-400 Lomza

tel:

fax:

email:

Oferta techniczna dotvczaca obiektu: Pompownia P3S - ul. Królowej Marysienki

4. Zbiornik przepompowni:

Material: polimerobeton

Calkowitawysokosczbiornika Hc =

Wewnetrzna srednica zbiornika Dzb =
Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

typ: przejezdny

5,34 m

1,5 m

Zbiorniki z Dolimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKA stanowia komory prefabrykowane.

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wlazem. Dostarczane

obudowy wykonywane sa z nastepujacych materialów:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu 845
- laminat

, .

Plaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczna

o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materialem powstalym na bazie wysuszonego mineralnego wypelniacza

o róznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.

Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wlasciwosciami

wytrzymalosciowymi i duza odpornoscia chemiczna na agresywne media, szczególnie na

srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatów:

plyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.

Polaczenie elementów obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejów epoksydowych, otrzymujac w ten sposób calkowicie szczelna komore monolityczna.

Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sa na plac budowy jako

monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementów zbiornika wykonuje sie w

odpowiednio przygotowanym wczesniej podlozu.

WILO~~~- lNFOLINIA WILO: o B01 DO WILO (O B01 36 9456).
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, Dn 65, material: stal nierdzewna.

- Rura tloczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

- kolnierz aluminiowy

- zasuwa z pokretlem "ESCO" Danfoss

- zawór zwrotny kulowy "SOCLA"Danfoss

- prowadnice rurowe nierdzewne

- lancuch pompy nierdzewny
- drabinka zlazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCVllO

- sruby polaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kolki, silikon itp.

- polaczenie rurociagu tlocznego RK- kolnierz/PE

- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wlaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajów pojazdów

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej

-Lancuch ze stali nierdzewnej

- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o srednicy 1500 mm.

Uwagi:

- Przewód tloczny zakonczony jest kolnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.

,.

=
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Dane techniczne pompy:

- Typ pompy:

- Silnik:

- Kabel:

- Rodzaj ustawienia pompy:

- Moc nominalna (kW):

- Obroty:

- Masa pompy:

- Minimalna wysokosc zanurzenia:

- Wolny przelot:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosc

- Wysokosc podnoszenia

FA 08.43E

T 13-2/9H

H07RN-F 7G1,5 mm2

BA - mokra

1,60 kW - 2,40 kW

2900 l/min

54 kg

583 mm

70 mm

Vpompy = 3,6 I/s

Hpompy = 13,9 m

= 13,0 m3/h

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

- Przekaznik do przetworników MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68

- Charakterystyki pomp dolaczone w zalaczniku

;

I \N/LO I EMU

dlugosc: 10 m
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwóch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za oomoca dzwonu oneumatvcznego otwarteao

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uklad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania scieków ze zbiorników i

studzienek. Obsluga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampa

ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem scieków w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwloka

czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze

sciekami)

Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrów odbywa sie z poziomu szafy

sterujacej

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wylaczenia pompy umozliwia podzielenie

retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uklad cisnieniowy w przypadku

wzajemnego dlawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane ladunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska

dyfuzji) co zapewnia calkowita bezobslugowosc ukladu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem

Sterowanie posiada wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zalaczen*komunikatu awarii

Sterowanie posiada alarmowy sygnal akustyczny

Sterowanie posiada mozliwosc pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia

mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wlaczenia pompy zabezpiecza uklad przed

jednoczesnym wlaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wlaczeniu pradu

Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania

zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej
15 minut
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Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wilo.pl
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Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik glówny

- wylacznik róznicowo - pradowy

- czujnik zaniku faz

- przelacznik rodzaju starowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- lampa alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przeciazeniowe pomp

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik CONTROl Pl1/Pl2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.

- plywaki- szt.2
- szlauch 10 metrów do dzwonu

Zamówione wyposazenie dodatkowe

- Modul GSM

Jezeli w wyposazeniu jest modul GSM- szafa zawiera grzalke z termoregulatorem,

przepieciówke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podlaczenie pomp:

- Y/D

Uwagi:

=
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05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 7026161

F +48 22 702 61 00

0801 369456

O 801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche 8ank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620 000,00 zl

Data: 2008-06-25

Dotvczv obiektu: Pompownia P3S - ul. Królowej Marysienki

.

8. Dane techniczne przepompowni

- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- obroty silnika
- moc znamionowa

- srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajacego
- srednica

- dlugosc kabla

- typ podlaczenia

FA 08,43E

2

54 kg

BA - mokra

T 13-2/9H

2900 l/min

1,60 kW - 2,40 kW

(2)120 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB)

H07RN-F 7Gl,5 mm2

(2)17 mm

10 m

Direct

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujnikitermiczne PTC( zimne termistory )
- Przekaznik do przetworników MMS

W/LO ~ JotalliOl\lJi!:
- INFOLINIAWILO:o 801 DOWILO(O 801 36 9456).
- PANTARHEIKlub Ekspertów WILO: wyjatkowyprogramdla projektanmw.

Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wilo.pl
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naplyw scieków Qs = 2,1 lisek

- obliczeniowa wysokosc podnoszenia HObl= m

- rzeczywista wydajnosc pomp(y) Qp = 3,6 lisek

- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y) Hp = 13,9 m

- minimalna wysokosc zalania pompy Hm1n= 583 mm

- dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny zmax= 15 godz-1

- liczba pomp roboczych nr = 1

- srednica przewodów w przepompowni D = 65 mm

- predkosc przeplywu w przewodach przepompowni V = 1,09 m/s
- rzedna terenu RZt = 124,20 m

- rzedna dna naj nizszego przewodu grawitacyjnego Rzdop = 119,84 m

- srednica i kat pierwszego doplywu D1doP= 200,00 mm 90 o

- rzedna osi przewodu tlocznego RZtl = 122,60 m

- srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Dtl = 90 mm

- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR = 17

- predkosc przeplywu w przewodzie tlocznym na trasie Vtl = 0,73 m/s

- srednica zbiornika Dzb = 1,5 m

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika Vr = 0,22 m3

- wysokosc robocza Hr = 0,12 m

- wysokosc calkowita zbiornika He = 5,34 m

1. Przy pelnym naplywie scieków Qs = 2,1 I/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 1,72 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 2,40 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr = 14,55 godz-1

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu Qs = 1,0 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 3,44 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 1,41 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr = 12,37 godz-1
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Dotyczy obiektu: Pompownia P3S - ul. Królowej Marysienki

11. Rysunek przepompowni

0,00 m

-0.80 m

-1.60 m

-3.96 m

-4.36 m

-4.41 m

-4.46 m

-4.58 m

-4.63 m

-~22 m

-5.34 m

:

DN 600, 40t

--------

IDeflektor ~::

1,5 m

wysokosc zbiornika:
material zbiornika:

typ:

5,34 m
polimerobeton

przejezdny

124,20 mrzedna terenu

rzedna osi krócca kablowego PVCd110
Dn 17 mm 123,40 m

rzedna osi krócca przewodu tlocznego
Dn 90 mm 122,60 m

przewody tloczne w przepompowni
Dn 65 mm

f]9~?~_m

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
Dn 200 mm 119,84 m

rzedna poziomu "Alarm górny" 119,79 m

rzedl1i!..E.0ziomu'START' 119,74 m

rzedna poziomu 'STOP'

rzedna poziomu 'Alarm dolny'

119,62 m

119,57 m

IIOSC

I

Pompa: FA 08.43E
pomp Silnik: T 13-2/9H

2 Kable: H07RN-F 7Gl,5 mm2

2900 obr
1,60 kW - 2,40 kW

10 m

rzedna dna zbiornika

rzedna podlozan( dna wykopu)

118,98 m

118,86 m

WlLO eJ.ImD.en.~
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

0801 369 456

O 801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: l 620 000,00 zl

Data: 2008-06-25

Nr oferty:

DK/PM1/0/08/78

Sz.P. Mariusz Kalis

P.P.I. "DOMINO"

A. Legionów 131
18-400 Lomza

tel:

fax:

email:

Oferta cenowa dotvczaca obiektu: Pompownia P45 - ul. Nadstawna

1. Tabela cenowa
r T ......--.....-............................................-.....-.........................................................

IIP.
I

Zakres dostawy

li Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: srednica l,5m; wysokosc
i 3,87m.
L__ ____.._........._..........._

i 2 Wyposazenie zbiornika w technologie DN 65 z montazem dla dwóch pomp
I
i I
!3!Pompa: typ FA 08.22W, silnik T 12-2/11G.
~ f

i I, t'..--.....----..-..-........-......----......-.---........-..............-....-----.....----..--..--.-.---.-..--
i 4 "Tablica sterownicza z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym dla dwóch
I pomp o mocy (kW): 0,90 kW - 2,25 kW.

SITran'sportzt)i'orn'lka"na'p'iac.t)uci"o'wy'"

2

1

~ ~ JI1

wynosi w PLN netto:

Koszt uruchomienia wynosi 3% wartosci dostawy.

Ceny obejmuja:
- wykonanie i dostawe zbiornika pompowni
- wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni
- montaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajacego

obudowie

- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji..

Cena nie obejmuje prac zwiazanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas rozladunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- ulozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
- ulozeniem przewodu pomiedzy szafa sterownicza a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokól pompowni,

Z powazaniem Pawel Mieczkowski

:

WILO e.um.JIJm~
- INFOLINIA WILO: o 801 DO WILO (O 801369456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertów WILO: wyjatkowyprogram dla projektantriw.
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

O 801 369 456

O 801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl REGON:010774490, KRS: 0000126878

E-mail: wilo@wllo.pISadReJonowydlam.st. Warszawy w Warszawie

Oeutsche Bank S.A. O/Warszawa XIVWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

04188000090000001100767000 Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 1 620 000,00 zl

Data: 2008-06-25

SZ.P. Mariusz Kalis

P.P.I. "DOMINO"

A. Legionów 131
18-400 Lomza

tel:
fax:

email:

Oferta techniczna dotvczaca obiektu: Pompownia P4S - ul. Nadstawna

4. Zbiornik przepompowni:

Material: polimerobeton

Calkowita wysokosc zbiornika Hc =
Wewnetrzna srednica zbiornika Dzb =
Typ konstrukcji zbiornika - ciezka

typ: przejezdny

3,87 m

1,5 m

Zbiorniki z Dolimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKAstanowia komory prefabrykowane.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wlazem. Dostarczane

obudowy wykonywane sa z nastepujacych materialów:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu 645
- laminat

'~'\. '.. ,i.

Plaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcje monolityczna
o srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Polimerobeton jest materialem powstalym na bazie wysuszonego mineralnego wypelniacza

o róznym uziarnieniu ( maczka, piasek, zwiry) i zywicy poliestrowej, bedacej spoiwem.

Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja sie bardzo dobrymi wlasciwosciami

wytrzymalosciowymi i duza odpornoscia chemiczna na agresywne media, szczególnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatów:
plyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci i pokrywy.

Polaczenie elementów obudowy ze soba wykonuje sie poprzez ich sklejenie przy uzyciu

klejów epoksydowych, otrzymujac w ten sposób calkowicie szczelna komore monolityczna.

Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sa na plac budowy jako

monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementów zbiornika wykonuje sie w

odpowiednio przygotowanym wczesniej podlozu.

WlLO l!.JJmJJ.M.JAt~lIig~Q~
- INFOLINIA WILO: o 801 DO WILO (O 801 36 9456).
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Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wila.pl
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, Dn 65, material: stal nierdzewna.

- Rura tloczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

- kolnierz aluminiowy

- zasuwa z pokretlem "ESCO" Danfoss

-zawór zwrotny kulowy "SOCLA"Danfoss

- prowadnice rurowe nierdzewne

- lancuch pompy nierdzewny
- drabinka zlazowa aluminiowa

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCVllO

- sruby polaczeniowe nierdzewne

- elektrody, kolki, silikon itp.

- polaczenierurociagu tlocznego RK- kolnierz/PE

- prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wlaz przejezdny: DN600-klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montazu w jezdni, poboczach i
poboczach dla wszystkich rodzajów pojazdów

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- Drabina ze stali nierdzewnej

- Lancuch ze stali nierdzewnej

- Podest uchylny z aluminium do zbiornika o srednicy 1500 mm.

Uwagi:

- Przewód tloczny zakonczony jest kolnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.

W/LO ~ Jotf\lIial\n~
- INFOLlNIA WILO: o 801 DO WILO (O 801369456).
-PANTA RHEI Klub Ekspertów WILO: wyjatkowy program dla projektanmw.

Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wHo.pl



'.'

Dane techniczne pompy:

- Typ pompy:

- Silnik:

- Uszczelnienie K lub silnik EX:

- Kabel:

- Rodzaj ustawienia pompy:

- Moc nominalna (kW):

- Obroty:

- Masa pompy:

- Minimalna wysokosc zanurzenia:

- Wolny przelot:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosc

- Wysokosc podnoszenia

FA 08.22W

T 12-2/11G

T 17K

H07RN-F 7Gl,5 mm2

BA - mokra

0,90 kW - 2,25 kW

2900 l/min

34 kg

579 mm

60 mm

Vpompy = 3,6 I/s

Hpompy = 8,1 m

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC( zimne termistory )

- Przekaznikdo przetworników MMS

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68

- Charakterystyki pomp dolaczone w zalaczniku

IVVILOI EMU

dlugosc: 10 m

WILO eJJm.DJm Jotrollioanl
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6. Tablica sterownicza:

wersja z dzwonem pneumatycznym rozbudowanym;dla dwóch pomp o mocy do 4kW

Sterowanie za Domoca dzwonu Dneumatvczneao otwartego

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uklad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania scieków ze zbiorników i

studzienek. Obsluga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii.

Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampa

ostrzegawcza.

Sterowanie poziomem scieków w zbiorniku za pomoca dzwonu pneumatycznego ze zwloka

czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czasu czujnik nie ma kontaktu ze
sciekami)

Ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrów odbywa sie z poziomu szafy

sterujacej

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wylaczenia pompy umozliwia podzielenie

retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uklad cisnieniowy w przypadku

wzajemnego dlawienia sie pompy

Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymiane ladunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska

dyfuzji) co zapewnia calkowita bezobslugowosc ukladu

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz

Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem

Sterowanie posiada wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:

*czasu pracy pompy*poboru pradu*nastawionego poziomu zalaczen*komunikatu awarii

Sterowanie posiada alarmowy sygnal akustyczny

Sterowanie posiada mozliwosc pracy testowej pompy co 48 h zabezpiecza uszczelnienia

mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych

Sterowanie posiada regulowalna zwloke czasowa wlaczenia pompy zabezpiecza uklad przed

jednoczesnym wlaczeniem sie wiekszej ilosci pomp po ponownym wlaczeniu pradu

Sterowanie posiada stopien ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania

zabezpieczajacy sterowanie przed wykraplaniem sie wody

Sterowanie realizuje samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy powyzej
15 minut

WiLO EJJmD.eJJ.~
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Wyposazenie pOdstawowe:

- wylacznik glówny

- wylacznik róznicowo - pradowy

- czujnik zaniku faz

- przelacznik rodzaju starowania reczny / automat

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- lampa alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy pomp

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie zwarciowe termiczne i przeciazeniowe pomp

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- sterownik CONTROl Pl1/Pl2

- dzwon pneumatyczny - szt 1.
- plywaki - szt.2
- szlauch 10 metrów do dzwonu

Zamówione wyposazenie dodatkowe

- ModulGSM

Jezeli w wyposazeniu jest modul GSM - szafa zawiera grzalke z termoregulatorem,

przepieciówke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni:

- Zasilanie jednostronne

Podlaczenie pomp:

- bezposrednie

Uwagi:

WILO eumwm JJ)t~maeD1;
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WILO Polska sp. z 0.0.
Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

O 801 369 456

O 801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: l 620000,00 zl

Data: 2008-06-25

Dotvczv obiektu: Pompownia P4S - ul. Nadstawna

8. Dane techniczne przepompowni

- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika
- dodatek uszczelnienia K lub silnik EX

- obroty silnika

- moc znamionowa

- srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajacego
- srednica

- dlugosc kabla

- typ podlaczenia

FA08.22W

2

34 kg
BA- mokra

T 12-2/11G
T 17K

2900 l/min

0,90 kW - 2,25 kW

o 127 mm

60 mm

DN 80/2RK (SB)

H07RN-F 7Gl,5 mm2

o 17 mm

10 m

Direct

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

- Czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )

- Przekaznik do przetworników MM5

W/LO ~ !otllUiOIlJlit
- INFOLINIA WILO: o BOI DO WILO (O BOI 36 9456).-PANTA RHEI Klub Ekspertów WILO: wyjatkowy program dla projektanmw.

Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wilo.pl
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naplyw scieków Qs = 2,5 lisek

- obliczeniowa wysokosc podnoszenia HObl= 6,9 m

- rzeczywista wydajnosc pomp(y) Qp = 3,6 lisek

- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y) Hp = 8,1 m

- minimalna wysokosc zalania pompy Hm;n= 579 mm

- dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny zmax = 15 godz-1

- liczba pomp roboczych nr = 1

- srednica przewodów w przepompowni D = 65 mm

- predkosc przeplywu w przewodach przepompowni V = 1,09 m/s
- rzedna terenu RZt = 125,05 m

- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzdop = 122,15 m

- srednica i kat pierwszego doplywu D1dop = 200,00 mm 90 o

- rzedna osi przewodu tlocznego RZt! = 123,45 m

- srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Dt! = 90 mm

- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR = 17

- predkosc przeplywu w przewodzie tlocznym na trasie Vtt = 0,73 m/s

- srednica zbiornika Dzb = 1,5 m
:

10. Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika Vr = 0,22 m3

- wysokosc robocza Hr= 0,12 m

- wysokosc calkowita zbiornika Hc = 3,87 m

1. Przy pelnym naplywie scieków Qs = 2,5 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 1,44 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 3,28 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr= 12,71 godz-1

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu Qs = 1,3 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 2,89 min

- czas oprózniania zbiornika topr = 1,53 min

- ilosc cykli (na godzine) nmaxr = 13,57 godz-1



WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61

F +48 22 702 61 00

O801 369 456

O801 DO WILO

Dotyczy obiektu:

IW'ILOI EMU
Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa

04188000090000001100767000

REGON: 010774490,KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokosc Kapitalu Zakladowego: l 620 000,00 zl

Data: 2008-06-25

Pompownia P4S - ul. Nadstawna

11. Rysunek przepompowni

0,00 m

-0,80 m

-1.60 m

-2,50 m

-2,90 m

-2,95 m

-3,00 m

-3,12 m

-3,17 m

-3,75 m

-3,87 m

DN 600, 40t

-----

IDeflektor r1::

1,5 m

wysokosc zbiornika:
material zbiornika:

typ:

3,87 m
polimerobeton

przejezdny

125,05 mrzedna terenu

rzedna osi krócca kablowego PVCdll0
Dn 17 mm 124,25 m

rzedna osi krócca przewodu tlocznego
Dn 90 mm 123,45 m

przewody tloczne w przepompowni
Dn 65 mm

~~~J??_m

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
Dn 200 mm 122,15 m

rzedna poziomu "Alarm górny" 122,10 m

rz~oziomu 'START' 122,05 m

rzedna poziomu 'STOP'

rzedna poziomu 'Alarm dolny'

121,93 m

121,88 m

IIOSC

\

Pompa: FA 08.22W
pomp Silnik: T 12-2/11G

2 Kable: H07RN-F 7Gl,S mm2

2900 obr
0,90 kW- 2,25 kW

10 m

rzedna dna zbiornika

rzedna podloza ( dna wykopu)

121,30 m

121,18 m

WILO eum.o.e.n. l!)t~IIiQ~ III
- INFOLINIA WILO: o 801 DO WILO (O 801 36 9456).
- PANTA RHEI Klub Ekspertów WILO: wyjatkowy program dla projektantDw.

Wszelkie informacje na stronie glównej: www.wilo.pl



OPIS ODCINKÓW
KANALIZACJI SANITARNEJ W ROZBICIU

NA SIEC I PRZYLACZA W ZLEWNIACH



SIEC - zlewnia I(Pl)

PRZYLACZA- zlewnia 1(P/)

STUDNIA STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadek srednica
(kaskada) [m] [%] [m]

SI/Pl - S2/Pl 120,75 - 120,46 14,5 2,0 0,20

S2/Pl
-

S2A/Pl 120,46 - 120,26 39,0 0,5 0,20

S2A/Pl -
S3/Pl 120,26 - 120,12 27,0 0,5 0,20

S3/Pl
-

S4/Pl 120,12 - 119,95 32,5 0,5 0,20

S4/P1
- S5/Pl 119,95 - 119,82 25,0 0,5 0,20

S5/Pl
-

S6/Pl 119,82 - 119,70 24,0 0,5 0,20

S6/P 1 - S8/Pl 119,70 - 1/9,51 36,5 0,5 0,20

S8/Pl
-

S9/Pl 119,51 - 1/9,36 29,0 0,5 0,20

S9/Pl - S10/Pl 119,36 - 119,18 35 ° 0,5 0,20
SI O/P 1 - S11/P1 119,18 - 119,04 28,0 0,5 0,20
SIl/PI - SI2/Pl 119,04 - 118,78 51,0 0,5 0,20

SI2/Pl
-

SI3/Pl 118,78 - 1/8,75 5,0 0,5 0,20

SI3/Pl - Pl 118,75 - 1/8,72 5,0 0,5 0,20
S14/P1 - SI5/Pl 121,40 - 121,32 16 ° 0,5 0,20
SI5/Pl - SI6/Pl 121,32 - 121,12 39,0 0,5 0,20

S16/P1
-

SI7/Pl 121,12 - 120,92 39,0 0,5 0,20

S17/P1 - S18/Pl 120,92 - 120,87 10,0 0,5 0,20

S18/P1 - SI8A/P1 120,87 - 120,73 27,0 0,5 0,20
SI8A/P1 - SI9/Pl 120,73 - 120,57 33,0 0,5 0,20

SI9/Pl
-

S20/Pl 120,57 - 120,37 40,0 0,5 0,20

S20/P1
-

S21/Pl 120,37 - 120,23 27,5 0,5 0,20

S21/Pl
-

S22/Pl 120,23 - 120,04 37,0 0,5 0,20

S22/Pl
-

S23/Pl 120,04 - 119,99 10,0 0,5 0,20

S23/Pl
-

S24/Pl 119,99 - 119,90 17,5 0,5 0,20

S24/Pl
-

S25/P1 119,90 - 1/9,70 39,0 0,5 0,20

S25/Pl
- S26/P1 119,70 - 119,50 39,5 0,5 0,20

S26/Pl
-

S27/P1 119,50 - 119,30 39,0 0,5 0,20

S27/P1 - S28/Pl 119,30 - 119,10 39,0 0,5 0,20

S28/P1
-

SI3/Pl 119,10 - 118,75 20,0 1,75 0,20

koncówka STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna od/. spadek srednica
rury (kaskada) [m] [%] [m]

1 - S1/Pl 120,83 - 120,75 1,5 5,0 0,16
2 - S3/Pl 120,42 - 120,12 5,8 5,0 0,16
3 -

S4/Pl 120,39 - 119,95 6,2 7,0 0,16
4 - S6/Pl 120,56 - 1/9,70 8,6 10,0 0,16
5 -

S6/Pl 120,73 120,50 119,70 7,5 3,0 0,16
6 - S8/Pl 120,70 120,50 119,51 6,4 3,0 0,16

7 - S9/Pl 120,70 120,50 119,36 6,5 3,0 0,16
8 -

S10/Pl 120,69 120,50 119,18 6,2 3,0 0,16
9 - SI1/Pl 120,58 120,40 119,04 5,9 3,0 0,16
10 -

SI2/Pl 120,47 120,30 118,78 5,7 3,0 0,16
11 - SI4/Pl 121,50 - 121,40 6,6 1,5 0,16
12 -

SI5/Pl 121,44 - 121,32 5,9 2,0 0,16
13 -

S15/Pl 121,40 - 121,32 3,7 2,0 0,16
14 - SI7/Pl 121,09 - 120,92 3,3 5,0 0,16
15 - S2O/P 1 120,86 - 120,37 6,1 8,0 0,16
16 - S21/Pl 120,86 - 120,23 7,8 8,0 0,16
17 -

S21/Pl 121,03 120,90 120,23 6,3 2,0 0,16
18 -

S22/P1 120,77 - 120,04 9,6 8,0 0,16
19 -

S22/Pl 120,83 120,70 120,04 6,3 2,0 0,16
20 -

S23/P1 120,81 120,70 119,99 6,8 1,5 0,16
21 -

S24/P1 120,73 120,60 119,90 6,3 2,0 0,16
22 -

S25/Pl 120,76 120,40 119,70 7,1 5,0 0,16

23 - S26/Pl 120,59 - 119,50 13,6 8,0 0,16
24 - S26/Pl 120,50 120,30 119,50 6,6 3,0 0,16
25 -

S28/P1 120,50 - 119,10 11,6 12,0 0,16
26 -

S28/P1 120,68 120,50 119,10 5,8 3,0 0,16



SIEC - zlewnia 2(P2)
STUDNIA STUDNIA rzedna dna rzednawlotu rzedna dna odl. spadeksrednica

(kaskada) [m) [%) [m)
S1/P2 - S2/P2 122,90 - 122,40 60,0 0,8 0,20
S2/P2 -

S3/P2 122,40 - 122,14 51,0 0,5 0,20
S3/P2 - S4/P2 122,14 - 122,01 25,0 0,5 0,20
S4/P2 - S5/P2 122,01 - 121,74 53,0 0,5 0,20
S5/P2 - S6/P2 121,74 - 121,61 26,0 0,5 0,20
S6/P2 - S7/P2 121,61 - 121,42 37,0 0,5 0,20
S7/P2

-
S8/P2 121,42 - 121,23 37,0 0,5 0,20

S8/P2 - S9/P2 121,23 - 121,10 24,5 0,5 0,20
S9/P2 - S1O/P2 121,10 - 120,80 60,0 0,5 0,20
S1O/P2 - S11/P2 120,80 - 120,50 60,0 0,5 0,20
S11/P2 - S12/P2 120,50 - 120,20 60,0 0,5 0,20
S12/P2 - S13/P2 120,20 - 120,00 39,0 0,5 0,20
S13/P2 - S14/P2 120,00 - 119,80 39,0 0,5 0,20
S14/P2 -

S15/P2 119,80 - 119,53 54,0 0,5 0,20
S15/P2 - S16/P2 119,53 - 119,33 40,0 0,5 0,20
S16/P2 - S17/P2 119,33 120,75 119,04 58,0 0,5 0,20
S17/P2 - P2 119,04 - 119,00 2,0 2,0 0,20
S18/P2 - S17/P2 121,00 - 120,75 5,0 5,0 0,20

PRZYLACZA- zlewnia 2(P2)
koncówka STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadeksrednica

rury (kaskada) [m) [%) [m)
1 -

S1/P2 122,99 - 122,90 4,5 2,0 0,16
2 - S3/P2 122,61 - 122,14 5,8 a,o 0,16

I 3 -
S4/P2 122,43 - 122,01 4,2 10,0 0,16::.

4 - S5/P2 122,30 - 121,74 6,5 10,0 0,16
5 - S6/P2 122,09 - 121,61 3,2 15,0 0,16
6 - S7/P2 122,21 122,12 121,42 2,9 3,0 0,16
7 - Sa/P2 122,00 121,93 121,23 2,2 3,0 0,16
8 - S14/P2 121,20 121,10 119,80 2,0 5,0 0,16
9 - S16/P2 120,59 120,50 119,33 2,7 3,0 0,16



-. - .-..... - . -

STUDNIA STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadek srednica
(kaskada) [m) [%) [m)

S1A/P3 - S1B/P3 123,80 - 123,46 64,5 0,5 0,20
S1B/P3

-
S1/P3 723,46 - 123,42 7,5 0,5 0,20

S1/P3 - S2/P3 723,42 - 723,25 33,0 0,5 0,20
S2/P3 - S3/P3 723,25 - 723,16 18,0 0,5 0,20
S3/P3 - S4/P3 723,16 - 723,07 78,0 0,5 0,20

S4/P3 - S5/P3 723,07 - 123,01 77,5 0,5 0,20

S5/P3
-

S6/P3 123,01 - 722,97 20,0 0,5 0,20

S6/P3
-

S7/P3 122,91 - 122,77 27,5 0,5 0,20

S7/P3 - S8/P3 722,77 - 122,66 20,5 0,5 0,20
S8/P3

-
S9/P3 722,66 - 722,30 33,0 7,7 0,20

S9A/P3
-

S9/P3 122,60 - 122,30 78,5 7,6 0,20
S9/P3 - S1O/P3 722,30 - 122,19 27,0 0,5 0,20
S1O/P3 - S11/P 3 722,79 - 121,99 39,0 0,5 0,20
S77/P3 - S12/P3 727,99 - 727,97 75,0 0,5 0,20
S72/p 3 - S73 P3 727,91 - 721,75 37,0 0,5 0,20
S73/P3 - S74/P3 721,75 - 721,70 8,5 0,5 0,20
S74/P3 - S75/P3 727,70 - 727,57 25,0 0,5 0,20
S75/p 3 - S76/P3 727,57 - 127,46 27,5 0,5 0,20
S16/P3 - S77/p 3 727,46 - 127,35 27,5 0,5 0,20
S17/P3 - S18/P3 727,35 - 127,28 73,0 0,5 0,20
S79/P3 -

S20/P3 735,15 - 734,20 60,0 7,6 0,20
S20/P3 - S27/P3 734,20 - 733,90 60,0 0,5 0,20
S27/P3 - S22/P3 733,90 - 733,60 60,0 0,5 0,20
S22/P3 - S23/P3 733,60 - 733,38 43,0 0,5 0,20
S23/P3 - S24/P3 733,38 - 733,76 43,0 0,5 0,20
S24/P3 - S25/P 3 733,76 - 733,77 10,0 0,5 0,20
S25/P3 - S26/P3 733,77 - 732,97 38,5 0,5 0,20
S26/P3 - S27/P3 732,91 - 737,44 42,0 3,5 0,20
S27/P3 - S28/P3 737,44 - 729,34 60,0 3,5 0,20
S28/P3 - S29/P 3 729,34 - 727,24 60,0 3,5 0,20
S29/P3 -

S30/P 3 727,24 - 725,44 60,0 3,0 0,20
S30/P3 - S31/p 3 725,44 - 723,34 60,0 3,5 0,20
S37/P3 - S32/P3 723,34 - 722,27 45,0 2,5 0,20
S32/P3 - S18/P3 722,27 - 727,28 45,0 2,0 0,20
S78/P3 - S33/P3 727,28 - 727,06 43,0 0,5 0,20
S33/P3 - S34/P 3 727,06 - 720,94 23,0 0,5 0,20
S35/P3 - S36/p 3 722,70 - 722,64 11,0 0,5 0,20
S36/P3 - S37/P3 722,64 - 722,52 23,5 0,5 0,20

S37A/P3 - S37B/P3 722,69 - 722,59 79,5 0,5 0,20
S37B/P3 -

S37/P3 722,59 - 722,52 72,5 0,5 0,20
S37/P3 - S38/P3 722,52 - 722,20 25,0 7,3 0,20
S38/P3 - S39/P 3 722,20 - 722,05 28,5 0,5 0,20
S39/P3 - S40/P3 722,05 - 727,92 25,0 0,5 0,20
S40/P3 - S41/P3 721,92 - 727,77 30,0 0,5 0,20
S47/P3 - S42/P3 721,77 - 727,63 26,5 0,5 0,20
S42/P3 - S43/P3 727,63 - 727,52 27,5 0,5 0,20
S43/P3 - S34/P3 727,52 - 720,94 37,5 7,85 0,20
S34/P3 - S44/P3 120,94 - 720,73 42,0 0,5 0,20
S44/P3 - S45/P3 720,73 - 720,57 32,0 0,5 0,20
S46/P3 - S47/P3 722,90 - 722,65 23,5 0,5 0,20
S47/P3 - S48/P3 722,65 - 722,50 77,0 0,9 0,20
S48/P3 -

S49/p 3 722,50 - 722,05 32,0 7,4 0,20
S49/P3 - S50/P3 722,05 - 727,95 77,5 0,6 0,20
S50/P3 - S51/P3 727,95 - 127,80 30,0 0,5 0,20
S57/p 3 - S52/P3 727,80 - 727,67 24,5 0,5 0,20
S52/P3 - S53/P 3 727,67 - 127,55 23,0 0,5 0,20
S53/P3 -

S54/P3 727,55 - 727,44 27,0 0,5 0,20
S54/P3 - S55/P3 727,44 - 720,76 22,5 3,0 0,20
S55/P3 -

S45/P3 720,76 - 720,57 7,0 3,0 0,20
S45/P3 - S56/P 3 720,57 - 719,88 45,0 7,5 0,20
S56/P3 - P3 779,88 - 719,84 6,5 0,5 0,20



PRZYLACZA- zlewnia 3(P3)
koncówka SmON/A rzedna dna rzedna w/atu rzedna dna od/o spadeksrednica

rury (kaskada) [m] [%] [m]
1 - S2/P3 123,77 - 123,25 10,3 5,0 0,16
2 - S2/P3 123,48 - 123,25 4,6 5,0 0,16
3 - S3/P3 123,28 - 123,16 7,5 1,5 0,16
4 - S3 P3 123,23 - 123,16 4,6 1,5 0,16
5 - S4 P3 123,30 - 123,07 7,5 3,0 0,16
6 - S4 P3 123,25 - 123,07 5,9 3,0 0,16
7 - S5/P3 123,24 - 123,01 4,6 5,0 0,16
8 - S6/P3 123,28 - 122,91 4,6 8,0 0,16
10 - S7/P3 123,15 - 122,77 7,5 5,0 0,16
11 -

S7/P3 123,13 - 122,77 4,5 8,0 0,16
12 - S8/P3 122,97 - 122,66 10,2 3,0 0,16
13 - S8/P3 123,11 - 122,66 4,5 10,0 0,16
14 - S9A/P 3 122,99 = 122,60 7,65 5,0 0,16
15 - S9A/P3 122,80 - 122,60 6,2 3,0 0,16
16 - S1O/P3 122,42 - 122,19 7,5 3,0 0,16
17 -

S11/p 3 122,51 - 121,99 10,4 5,0 0,16
18 - S11/P3 122,45 - 121,99 4,6 10,0 0,16
19 - S12/P3 122,51 - 121,91 7,5 8,0 0,16
20 - S12/P3 122,37 - 121,91 4,6 10,0 0,16
21 - S13/P3 122,11 - 121,75 4,6 8,0 0,16
22 - S14/P3 122,15 - 121,70 7,5 6,0 0,16
23 - S14/P3 122,22 - 121,70 5,2 10,0 0,16
24 - S15/P3 122,33 - 121,57 9,4 8,0 0,16
25 - S15/P3 12239 122,17 121,57 110 2,0 016
26 - S15/P3 122,40 122,17 121,57 4,5 5,0 0,16
27 -

S16/P3 122,33 - 121,46 8,7 10,0 0,16
28 - S16/P3 122,30 - 121,46 7,0 12,0 0,16
29 - S19/P3 135,49 - 135,15 17,0 2,0 0,16
30 - S33/P3 122,98 122,26 121,06 8,9 8,0 0,16
31 - S35/P3 122,82 - 122,70 4,0 3,0 0,16
32 - S36/P 3 123,16 - 122,64 6,4 8,0 0,16
33 - S36/P3 123,12 - 122,64 5,95 8,0 0,16
34 - S37/P3 123,21 - 122,52 8,6 8,0 0,16
35 - S37/P3 123,13 - 122,52 7,6 8,0 0,16
36 - S37B/P3 123,11 - 122,59 6,5 8,0 0,16
37 - S37B/P3 122,95 - 122,59 4,5 8,0 0,16
38 - S38/P3 122,35 - 122,20 4,95 3,0 0,16
39 - S39/p 3 122,48 - 122,05 8,45 5,0 0,16
40 - S39/p 3 122,54 - 122,05 6,05 8,0 0,16
41 - S39/P3 122,53 - 122,05 5,05 10,0 0,16
42 -

S40/P3 122,42 - 121,92 5,0 10,0 0,16
43 -

S40/P3 122,30 - 121,92 7,35 5,0 0,16
44 - S40/P3 122,32 - 121,92 5,0 8,0 0,16
45 - S41/P3 122,17 - 121,77 5,0 8,0 0,16
46 -

S42/P3 122,63 122,23 121,63 4,9 8,0 0,16
47 - S42/P3 122,63 122,23 121,63 4,95 8,0 0,16
48 - S43/P3 122,82 122,32 121,52 5,0 10,0 0,16
49 - S47/P3 123,19 - 122,65 6,65 8,0 0,16
50 - S49/P3 122,67 - 122,05 6,20 10,0 0,16
51 - S50/P3 122,57 - 121,95 6,20 10,0 0,16
52 - S54/P3 122,46 122 14 121,44 6,25 5,0 0,16
53 - S1A/P3 123,88 - 123,80 4,8 1,5 0,16



SIEC - zlewnia 3a(P3) c.d.

:

STUDNIA STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna od/o spadek srednica

(kaskada) [mJ [%J [mJ

S57/P3 - S58/P 3 123,75 - 123,61 27,5 0,5 0,20

S58/P3 - S59/P 3 123,61 - 123,49 23,5 0,5 0,20

S59/P3 - S60/P3 123,49 - 123,31 35,5 0,5 0,20

S60/P3 - S61/P3 123,31 - 123,22 16,5 0,5 0,20

S62/P3 - S63/P3 124,00 - 123,92 15,5 0,5 0,20

S63/P3
-

S64/P3 123,92 - 123,85 13,5 0,5 0,20

S64/P3
-

S65/P3 123,85 - 123,67 34,5 0,5 0,20

S65/P3
-

S66/P3 123,67 - 123,51 32,0 0,5 0,20

S66/P3
-

S61/P3 123,51 - 123,22 17,0 1,7 0,20

S61/P3 - S67/P3 123,22 - 123,00 44,0 0,5 0,20

S67/P3 - S68/P3 123,00 - 122,85 29,5 0,5 0,20

568/P3 - 569/P3 122,85 - 122, 71 27,5 0,5 0,20

S69A/P3 - 569/P3 123,20 - 122, 71 42,0 1,2 0,20

S69/P3 -
S70/P3 122,71 - 122,45 52,0 0,5 0,20

S70A/P3 - S70/P3 123,30 - 122,45 27,5 3,1 0,20

S70/P3
-

S71/P3 122,45 - 122,26 36,5 0,5 0,20

S71/P3
-

572/P 3 122,26 - 122,07 36,5 0,5 0,20

S73/P3
- S74/P3 123,30 - 123,23 13,0 0,5 0,20

574/P3 - 575/P3 123,23 - 123,15 16,0 0,5 0,20

S75/P3 - S76/P3 123,15 - 123,04 22,0 0,5 0,20
S76/P3 - S77/P3 123,04 - 122,82 44,0 0,5 0,20

S77/P3
-

S72/P3 122,82 - 122,07 37,0 2,0 0,20

S72/P3 - S78/P3 122,07 - 121,92 29,5 0,5 0,20
S78/P3 - S79/P3 121,92 - 121,82 19,5 0,5 0,20

S79/P3 -
S80/P3 121,82 - 121,61 42,0 0,5 0,20

S81/P3 - S82/P3 122,50 - 122,38 23,5 0,5 0,20
S82/P3 - S80/P3 122,38 122,32 121,61 11,5 0,5 0,20
S80/P3 - S83/P3 121,61 - 121,57 6,5 0,5 0,20
S83/P3 - S84/P 3 121,57 - 121,4S 23,0 O,S 0,20
S84/P3 - 58S/P3 121,45 - 121,27 35,5 0,5 0,20
S85/P3 - 586/p 3 121,27 - 121,10 34,0 0,5 0,20

S86/P 3
- S87/P3 121,10 - 127,07 78,0 O,S 0,20

S87/P3 - 588/P3 121,01 - 120,83 34,5 0,5 0,20
S88/P3 - S89/P 3 120,83 - 120,74 78,0 O,S 0,20

S89/P3 - S90/P3 120,74 - 120,63 20,5 0,5 0,20
590/P3 - S91/P3 120,63 - 120,53 78,5 0,5 0,20
S91/P3 - S92/P3 720,S3 - 120,41 22,S O,S 0,20
S92/P3 -

593/P 3 120,47 - 120,24 34,0 0,5 0,20

S93/P3 - Sm/P3 720,24 - 120,13 20,5 0,5 0,20
S777/P3 - SS6/p 3 720,73 - 179,88 SO,O 0,5 0,20

S94/P3
- S95/P 3 123,85 - 723,73 24,0 O,S 0,20

S9S/P3 - S96/P3 123,73 - 723,63 78,S O,S 0,20
S97/P3 - S98/P3 725,65 - 125,77 45,0 1,2 0,20
S98/P3 - 596/P 3 125,17 124,57 123,63 45,0 1,2 0,20
S96/P3 - S99/P3 723,63 - 723,34 57,0 0,5 0,20

S99A/P3 - S99/P3 123,95 - 123,34 13,5 4,5 0,20
S99/P3 - S100/P3 123,34 - 723,06 54,5 0,5 0,20

S100/P3 - S107/P 3 123,06 - 122,97 16,5 0,5 0,20

S101/P3
- S102/P3 123,97 - 122,86 22,5 0,5 0,20

S102/P3 - S103/P3 722,86 - 722,69 32,S O,S 0,20
S103/P3 - S104/P3 122,69 - 122,58 20,5 0,5 0,20
S105/P3 - S106/P3 123,5S - 723,29 23,0 1,1 0,20
S106/p 3 - S107/P3 123,29 - 123,01 25,0 1,1 0,20
S107/P3 - S108/P3 123,01 - 122,81 18,5 1,1 0,20
S108/P3 - S104/P3 122,87 - 122,S8 77,S 1,3 0,20
S104/P3

- 5109/P3 122,58 - 722,45 25,0 0,5 0,20
S109/P3 - S11O/P3 122,45 - 122,33 22,5 0,5 0,20

S11O/P3
- S93/P3 122,33 122,21 120,24 23,0 0,5 0,20



PRZYLACZA- zlewnia 3a(P3) c.d.
koncówka STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadeksrednica

rury (kaskada) [m) [%) [m)

54 - S58/P3 124,36 - 123,61 12,45 6,0 0,16
55 - S62/P3 124,07 - 124,00 3,3 2,0 0,16
56 - S63/P3 124,02 - 123,92 3,3 3,0 0,16
57 - S64/P3 124,02 - 123,85 3,3 5,0 0,16
58 - S65/P3 124,07 - 123,67 3,3 12,0 0,16
59 - S68/P3 124,04 123,65 122,85 3,25 12,0 0,16
60 - S69A/P3 123,32 - 123,20 7,8 1,5 0,16
61 - S70A/P3 124,09 124,00 123,30 4,8 1,8 0,16
62 - S73/P3 123,62 - 123,30 10,4 3,0 0,16
63 - S73 P3 123,63 - 123,30 5,4 6,0 0,16
64 - S73 P3 12366 - 12330 44 80 0,16
65 - S74 P3 123,65 - 123,23 8,25 5,0 0,16
66 - S74/P3 123,46 - 123,23 4,5 5,0 0,16
67 - S75/P3 123,63 - 123,15 8,0 6,0 0,16
68 - S75/P3 123,69 - 123,15 4,5 12,0 0,16
69 - S76/P3 123,65 - 123,04 8,7 7,0 0,16
70 - S76/P3 123,63 - 123,04 14,6 4,0 0,16
71 - S76/P4 123,63 - 123,04 11,8 5,0 0,16
72 - S72/P3 124,20 124,01 122,07 9,35 2,0 0,16
73 - S78/P3 123,63 123,50 121,92 8,2 1,5 0,16
74 - S78/P3 123,94 123,50 121,92 4,35 10,0 0,16
75 - S79/P3 123,73 123,50 121,82 11,15 2,0 0,16
76 - S79/P3 123,75 123,50 121,82 8,3 3,0 0,16
77 - S79/P3 121,98 - 121,82 5,3 3,0 0,16
78 - 581/P 3 122,85 - 122,50 4,35 8.0 0,16
79 - S82/P3 122,93 - 122,38 5,45 10,0 0,16
80 -

S84/P3 123,13 122,65 121.45 9,5 5,0 0,16

81 - S84/P3 122.90 122,65 121.45 4,9 5,0 0,16
82 -

S84/P3 122,94 122,65 121,45 5,8 5,0 0,16

83 -
S85/P3 123,05 122,47 121,27 5,8 10,0 0,16

84 - S85/P3 122,97 122.47 121,27 5,0 10,0 0,16

85 - S86/P3 123,21 122.50 121,10 7,1 12,0 0,16
86 - S86/P3 123,16 122.50 121./0 5,5 12,0 0,16
87 -

S86/P3 123,16 122,50 121./0 5,45 12,0 0,16
88 - S87/P3 122,93 122,61 121.0/ 5,3 6,0 0,16
89 - S87/P3 123,02 122,61 121.01 6,75 6.0 0.16
90 - S88/P3 122,92 122.43 120,83 6,1 8,0 0.16

91 - S88/P3 123,08 122,43 120,83 8,15 8,0 0,16
92 - S88/P3 123,00 122,43 120,83 7,l 8,0 0,16
93 - S89/P3 122,88 122,54 120,74 5,6 6,0 0,16
94 - 589/p 3 122,84 122,54 120,74 4,9 6,0 0,16
95 - S90/P3 123,00 122,43 120,63 7,l 8.0 0.16
96 - S91/P3 122,86 122,33 120,53 5,25 10,0 0,16
97 - S91/P3 122,94 122,33 120,53 7.6 8,0 0,16
98 - S91/P3 122,90 122,33 120,53 7,1 8,0 0.16

99 -
S92/P3 122,96 122,41 120,41 5,45 10,0 0.16

100 -
S92/P3 122,99 122,4/ 120,41 7,2 8,0 0,16

101 - S92/P3 123,03 122,41 120,41 7,7 8.0 0,16

102 - S95/P3 124,66 124,43 123,73 11,4 2,0 0,16
103 - S100/P3 12389 12376 12306 835 1,5 0,16
104 - S101/P3 123,37 - 122,97 80 5,0 0,16
105 - 5103/p 3 123,52 123,29 122,69 4,5 5,0 0,16
106 - S103/P3 123,45 123,29 122,69 10,1 1,5 0,16
107 - 5104 P3 122,82 - 122,58 8,6 3,0 0,16
108 - 5105 P3 12393 - 123,55 7,6 5,0 0,16
109 - 5105 P3 12388 - 12355 62 5,0 0,16
110 - S105/P3 12391 - 12355 45 8,0 0,16
111 - S106/P3 123,81 - 123,29 10,4 5,0 0,16
112 - S106/P3 123,87 123,59 123,29 9,l 3,0 0,16
113 - S106/P3 123,82 - 123,29 5.25 10,0 0,16
114 - S106/P3 123,82 - 123,29 4,35 12,0 0,16
115 - S107/P3 123,6/ - 123,01 7,5 8,0 0,16
1/6 - S107/P3 123,64 - 123,01 6,25 10,0 0,16
117 - S107/P3 123,58 - 123,01 4,8 12,0 0,16
118 - S108/P3 12327 - 12281 91 5,0 0,16
119 - S108/P3 123,34 - 122,81 5,25 10,0 0.16
120 - 5109 P3 122,68 - 122,45 7,5 3,0 0,16
121 - 5110P3 12277 - 12233 435 10,0 0,16
122 - 5110 P3 12276 - 12233 86 50 016
123 - 5110 P3 122.95 - 12233 765 8,0 0,16
124 - 593 P3 122,96 - 122,21 9,3 8,0 0.16
125 - 5111 P3 122,83 122,13 120,13 7,0 10,0 0,16
126 - 5111 P3 12278 122.13 12013 645 10.0 0.16



SIEC - zlewnia 4(P4)

PRZYLACZA - zlewnia 4(P4)

STUDNIA STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadeksrednica
(kaskada) [m) [%) [m)

S7/P4 - S2/P4 723,00 - 722,92 76,0 0,5 0,20

S2/P4
-

S3/P4 722,92 - 722,63 37,0 0,5 0,20

S4/P4 -
S5/P4 124,60 - 124,53 13,0 0,5 0,20

S5/P4 - S6/P4 724,53 - 724,37 37,5 0,5 0,20

S6/P4
- S7/P4 724,37 - 724,29 14,5 0,5 0,20

S7/P4
- S8/P4 124,29 - 724,27 14,5 0,5 0,20

S8/P4 -
S9/P4 724,27

- 724,76 70,0 0,5 0,20

S9/P4
- S70/P4 724,16 - 723, 75 29,0 1,4 0,20

S70/P4
- S17/P4 723,75

- 723, 77 7,5 0,5 0,20

S17/P4
-

S72/P4 723,71 - 723,50 41,5 0,5 0,20

S72/P4
-

S3/P4 723,50 723,38 722,63 22,5 0,5 0,20

S3/P4 - S73/P4 722,63
- 722,52 27,5 0,5 0,20

S73/P4 - S74/P4 722,52 - 722,44 15,0 0,5 0,20

S75/P4 - S76/P4 723,50 - 723,39 27,0 0,5 0,20

S76/P4 - S77/P4 723,39 - 723,34 70,0 0,5 0,20
S17/P4 - S18/P4 123,34 - 123,27 74,0 0,5 0,20
S78/P4 - S79/P4 723,27 - 723,20 74,0 0,5 0,20
S19/P4 - S20/P4 123,20 - 723,12 15,0 0,5 0,20
S20/P4 - S21/P4 123,72 - 123,03 17,0 0,5 0,20
S27/P4 - S22/P4 723,03 - 722,95 75,0 0,5 0,20
S22/P4 - S23/P4 722,95 - 722,88 13,0 0,5 0,20
S23/P4 - S24/P4 122,88 - 722,79 76,5 0,5 0,20

S24/P4 - S25/P4 722,79 - 722,73 70,5 0,5 0,20
S25/P4 - S74/P4 722,73 - 722,44 34,5 0,85 0,20
S74/P4 - S26/P4 722,44 -

122,31 25,0 0,5 0,20

S26/P4 - S27/P4 122,37 - 722,18 24,5 0,5 0,20

S27/P4 - P4 122,78 - 722,15 2,5 0,8 0,20

koncówka STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadek srednica

rury (kaskada) [m) [%) [m)

7 -
S1/P4 723,77 123,60 723,00 2,2 5,0 0,16

2 - S2/P4 123,79 123,62 122,92 8,25 2,0 0,16
3 -

S4/P4 724,80 - 724,60 3,9 5,0 0,76

4 - S5/P4 124,73 - 124,53 3,9 5,0 0,16
5 - S6/P4 724,57 - 724,37 3,9 5,0 0,16
6 - S7/P4 724,49 - 724,29 3,9 5,0 0,16
7 - S7/P4 124,51 - 124,29 7,35 3,0 0,16
8 - S8/P4 124,41 - 724,21 3,9 5,0 0,16
9 - S9/P4 124,24 - 724,16 3,9 2,0 0,16
70 - S70/P4 123,91 - 123, 75 7,9 2,0 0,16

17 -
S12/P4 724,64 724,20 723,50 4,4 70,0 0,76

12 -
S73/P4 723,85 723,32 122,52 8,75 6,0 0,76

13 - S73/P4 723,92 723,32 722,52 5,95 70,0 0,16
74 - S75/P4 723,72 - 723,50 7,2 3,0 0,16
15 - S76/P4 723,77 - 723,39 6,25 6,0 0,16
16 - S76/P4 723,82 - 723,39 5,3 8,0 0,16
17 - S77/P4 724,01 - 723,34 5,55 72,0 0,16
18 - S17/P4 123,95 - 123,34 6,05 10,0 0,16
19 - S78/P4 723,89 - 723,27 6,05 70,0 0,76
20 - S79/P4 124,46 724,00 123,20 5,75 8,0 0,16
27 - S20/P4 725,70 724,40 723,72 5,8 72,0 0,76
22 - S21/P4 724,43 123,83 723,03 7,5 8,0 0,16
23 - S22/P4 724,35 723,75 722,95 7,45 8,0 0,76
24 - S22/P4 724,34 123,75 722,95 5,9 70,0 0,76
25 -

S23/P4 724,76 723,68 122,88 5,9 8,0 0,16
26 - S24/P4 724,06 723,59 722,79 5,8 8,0 0,16
27 - S25/P4 723,90 723,53 722,73 6,75 5,0 0,76
28 - S26/P4 723,49 723,77 722,37 3,75 70,0 0,76
29 - S27/P4 122,69 - 722,78 8,5 6,0 0,76



-

-

SIEC - zlewnia 5

STUDNIA STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadek srednica
(kaskada) [m) [%) [m)

S1 - S2 123,30 - 123, 14 30,5 0,5 0,20
S2 - S3 123,14 - 122,99 30,0 0,5 0,20
S3 - S4 122,99 - 122,88 22,0 0,5 0,20
S4 - Si 122,88 - 122,49 17,0 2,3 0,20

PRZYLACZA - zlewnia 5
koncówka STUDNIA rzedna dna rzedna wlotu rzedna dna odl. spadek srednica

rury (kaskada) [m) [%) [m)
1 - S1 123,76 123,70 123,30 3,65 1,5 0,16
2 - S2 124,00 - 123,14 8,6 10,0 0,16

. 3 - S2 124,27 123,94 123, 14 4,1 8,0 0,16
4 - S2 124,15 123,94 123,14 6,9 3,0 0,16
5 - S3 124,37 123,89 122,99 3,95 12,0 0,16

; 6 - S3 124,41 - 122,99 9,45 15,0 0,16
7 - S3 124,44 123,89 122,99 6,85 8,0 0,16
8 - S4 124,18 123,68 122,88 6,25 8,0 0,16

;


