Przebudowa sieci wodociagowe;j i przytagczy w ul. Falkowskiego , ul. Krolowej Marysienki

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot
Dziat nr 1. SIEC WODOCIAGOWA
Dziat nr 1.1. ROBOTY POMIAROWE
[CPV: 45100000-8 ]
1. KNR 2-01 0119-0300
ANALOGIA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci wodociagowej w terenie réwninnym.
Jednostka: 1 km 0,4300
0,040+0,205+0,181 0,4260
Dziat nr 1.2. ROBOTY ZIEMNE /WYKOPY - MECHANICZNE | RECZNE/
[CPV: 45112000-5 ]
2. KNR 2-01 0217-0600
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. Il
Jednostka: m3 319,3400
wykop mechaniczny 587,77-268,43 319,3400
3. KNR 2-01 0206-0200
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, samochod do 5t+OPLATA ZA SKEADOWANIE
GRUNTU NIENADAJACEGO SIE DO ZASYPKI
Jednostka: m3 268,4300
wykop mech wywo6z 268,43 268,4300
4. KNR 2-01 0214-0202
Nakfady uzupetniajace do tablic za kazde dalsze rozp. 0,5 km odl.transp.ponad 1 km sam.sam. Przew6z samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. 1l samochéd 10-15t.
TRANSPORT NA ODLEGLOSC DO 5km
Krotnos¢ = 8
Jednostka: m3 268,4300
5. KNR 2-01 0317-0500
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. llI-1V gteboko$ci do 3,0m i szerokosci 0,8-1,5m
Jednostka: m3 65,3100
wykop reczny 65,31 65,3100
6. KNR 2-01W 0314-0100
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunk w grunt.suchych wraz z rozbiork. Wykopy o
szerokosci do 1,0 m,umocnienie palami,gteboko$¢é wykopu do 3,0. kategoria gruntu -1l
Jednostka: m2 1635,8400
‘ (426*1,92)*2 1635,8400
7. KNR 2-25 0416-0200
Ktadki dla pieszych. Budowa - kfadki dla pieszych na ramach
Jednostka: m3 drewna 4,5000
ktadka co 100 m (obj drewna 0.3m3) 15*0,3 4,5000
8. KNR 2-25 0416-0400
Ktadki dla pieszych. Rozebranie - ktadki dla pieszych na ramach
Jednostka: m3 drewna 4,5000
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Dziat nr 1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
[CPV: 45232452-5 ]

9. KNR 2-01 0607-0400
Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, z obsypka
Jednostka: szt 291,0000

igtofiltry jednostronnie co 1 m wykopu 253+38 291,0000
nawodnionego

10. KNR 2-01 0605-0100

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednice otworéw od 150 do 500mm

Jednostka: godz. 978,0000

Dziat nr 1.4. TECHNOLOGIA /RUROCIAGI, HYDRANTY, ZASUWY | PROBY/
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow]

11. KNR 2-18W 0108-0200
Rurociggi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk. O $rednicy zewnetrznej 90 mm
Jednostka: m 40,0000

12. KNR 2-18W 0108-0300
Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk. O $rednicy zewnetrznej 110 mm
Jednostka: m 205,0000

13. KNR 2-18W 0108-0400
Rurociggi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk. O $rednicy zewnetrznej 160 mm
Jednostka: m 181,0000

14. KNR 2-19 0219-0100

ANALOGIA Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa
sztucznego
Jednostka: m 426,0000

40+205+181 426,0000

15. KNR 2-18W 0123-0200

Ksztaltki PVC cisnieniowe, dwukielichowe tgczone na wcisk. Ksztattki o $Srednicy zewnetrznej 90 mm
ANALOGIA tréjniki; redukcije

Jednostka: szt 33,0000
[weink PVC DN OO/O/S0 |4 T 1,0000 |
tréjnik PVC Dn 90/63/90 2 2,0000
redukcja PVC Dn 90/63 30 30,0000

16. KNR 2-18W 0123-0300
Ksztattki PVC cisnieniowe, dwukielichowe tgczone na wcisk. Ksztattki o $rednicy zewnetrznej 110 mm

ANALOGIA tréjnik
Jednostka: szt 14,0000
tréjnik PVC Dn 110/90/110 14 14,0000

17. KNR 2-18W 0123-0400

Ksztaltki PVC cisnieniowe, dwukielichowe tgczone na wcisk. Ksztattki o srednicy zewnetrznej 160 mm
ANALOGIA tréjniki, redukcje

Jednostka: szt 17,0000
[trojnik PVC Dn 160160160 2 T 10000 |
tréjnik PVC Dn 160/90/160 14 14,0000
REDUKCJA pvc 160/110 1 1,0000
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18. KNR 2-18W 0219-0300
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm (hydrant+zasuwa)
Jednostka: kpl 4,0000

19. KNR 2-18W 0210-0200
Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC. Zasuwy o $rednicy 100 mm
Jednostka: kpl 1,0000

20. KNR 2-18W 0210-0300
Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociagach PVC. Zasuwy o $rednicy 150 mm
Jednostka: kpl 3,0000

21. KNR 2-18W 0704-0100

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC. Préba rurociggu o srednicy nominalnej 90-110 mm

1 préba - probowany odcinek 200 m

Jednostka: proba 2,0000

mb/200 2 2,0000

22. KNR 2-18W 0704-0200

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC. Préba rurociggu o $rednicy nominalnej 160 mm

1 préba - prébowany odcinek 200 m

Jednostka: préba 1,0000

23. KNR 2-18W 0707-0100
Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych. Rurociag o $rednicy nominalnej do 150 mm
Jednostka: m 426,0000

24. KNR 2-18W 0708-0100
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej. Rurocigg o Srednicy nominalnej do 150 mm

Jednostka: m 426,0000
dn 110 205 205,0000
dn 160 181 181,0000

Dziat nr 1.5. MURKI OPOROWE
[CPV: 45112000-5 |

25. KNR 2-18W 0508-0100

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach. Transp.bet.japonkami,elem.konstrukcji - tawy fundament.,bloki
oporowe
Jednostka: m3 2,9400

‘ 42*0,07 2,9400

Dziat nr 1.6. ROBOTY ZIEMNE /ZASYPYWANIE, ZAGESZCZANIE/
[CPV: 45112000-5 ]

26. KNR 4-01W 0109-0500

ANALOGIA Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.I-ll
+ koszty zakupu ziemi

Jednostka: m3 268,4300

grunt do wymiany 268,43 268,4300
27. KNR 4-01W 0109-0800

Dow6z ziemi. Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km (5km)
Krotnos¢ = 4
Jednostka: m3 268,4300

28. KNR 2-18W 0511-0100

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich i stabilizowanych cementem. Podioze z materiatéw sypkich o gr. 10
cm

Jednostka: m3 33,9400

33,94 33,9400
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29. KNR 2-01W 0222-0201

Zasypanie wykopoéw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odlegto$¢ do 10 m kategoria gruntu Ill. spycharka
gasienicowa 100 KM
Jednostka: m3 558,7300

ZASYPKA MECH 558,73 558,7300
30. KNR 2-01W 0228-0200

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Ill
Jednostka: m3 558,7300

31. KNR 2-01W 0312-0400

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m, szeroko$¢ wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu -1l
Jednostka: m3 72,0600

ZASYPKA RECZNA 72,06 72,0600

Dziat nr 2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - 30szt.

Dziat nr 2.1. ROBOTY POMIAROWE
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]

32. Kalkulacja wtasna
ANALOGIA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa przytaczy w terenie rowninnym.
Jednostka: kpl 30,0000

Dziat nr 2.2. ROBOTY ZIEMNE /WYKOPY - MECHANICZNE | RECZNE/
[CPV: 45112000-5 Przygotowanie terenu pod budowe]

33. KNR 2-01 0217-0600
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad. Koparkg o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. Il
Jednostka: m3 28,1800

wykop mechaniczny odktad 54,29-26,11 28,1800
34. KNR 2-01 0206-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, samochod do 5t+ optata za sktadowanie
Jednostka: m3 26,1100

wykop mech wywéz 26,11 26,1100
35. KNR 2-01 0214-0202

Naktady uzupetniajace do tablic za kazde dalsze rozp. 0,5 km odl.transp.ponad 1 km sam.sam. Przew6z samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. 1l samochoéd 10-15t.

TRANSPORT NA ODLEGLOSC DO 5km

Krotnos¢ = 8

Jednostka: m3 26,1100

36. KNR 2-01 0317-0500

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym. Wykopy w gruncie kat. llI-1V gtebokosci do 3,0m i szerokosci 0,8-1,5m
Jednostka: m3 6,0300

wykop reczny 6,03 6,0300
37. KNR 2-01W 0314-0100

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunk w grunt.suchych wraz z rozbiork. Wykopy o
szerokosci do 1,0 m,umocnienie palami,gteboko$é wykopu do 3,0. kategoria gruntu -1l

Jednostka: m2 203,5000

| (55°1,85)°2 203,5000
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38. KNR 2-25 0416-0200
Ktadki dla pieszych. Budowa - kfadki dla pieszych na ramach
Jednostka: m3 drewna 4,5000

ktadka co 100 m (obj drewna 0.3m3) 15*0,3 4,5000

39. KNR 2-25 0416-0400
Ktadki dla pieszych. Rozebranie - ktadki dla pieszych na ramach
Jednostka: m3 drewna 4,5000

Dziat nr 2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
[CPV: 45232452-5 ]

40. KNR 2-01 0607-0400
Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, z obsypka
Jednostka: szt 37,0000

igtofiltry jednostronnie co 1 m wykopu 37 37,0000
nawodnionego

41. KNR 2-01 0605-0100

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednice otworéw od 150 do 500mm

Jednostka: godz. 124,0000

3 odcinki po 7 dni *24 godziny ‘ 124 ‘ 124,0000

Dziat nr 2.4. TECHNOLOGIA /RUROCIAGI, ZASUWY/
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggdéw do odprowadzania sciekow]

42. KNR 2-18W 0109-0100
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE). O $Srednicy zewnetrznej 63 mm
Jednostka: m 55,0000

\ 55 55,0000

43. KNR 2-18W 0201-0100
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa. Zasuwy o $rednicy 50 mm + skrzynka +obudowa
Jednostka: kpl 30,0000

ksztattka adaptacyjna PE/stal 63/2"-30szt

redukcja 2"/11/4" - 30szt.

Dziat nr 2.5. ROBOTY ZIEMNE /ZASYPYWANIE, ZAGESZCZANIE/
[CPV: 45112000-5 ]

44. KNR 4-01W 0109-0500

ANALOGIA Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.I-ll
+ koszty zakupu ziemi
Jednostka: m3 26,1100

grunt do wymiany 26,11 26,1100
45. KNR 4-01W 0109-0800

Dow6z ziemi. Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km (5km)
Krotnos¢ = 4
Jednostka: m3 26,1100

46. KNR 2-18W 0511-0100

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podioze z materiatéw sypkich o gr. 10
cm
Jednostka: m3 3,2600
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47. KNR 2-01W 0222-0200

Zasypanie wykopoéw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odlegto$¢ do 10 m kategoria gruntu Ill. spycharka
gasienicowa 75 KM
Jednostka: m3 52,6900

zasypka mechaniczna 52,69 52,6900

48. KNR 2-01W 0228-0200
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Ill
Jednostka: m3 52,6900

49. KNR 2-01W 0312-0400

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m, szeroko$¢ wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu -1l
Jednostka: m3 4,5000

zasypka reczna 4,5 4,5000




