Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej)

Przedmiar robot

Opis robét

llo$¢ robot

Dziat nr 1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Dziat nr 1.1. ROBOTY POMIAROWE
[CPV: 45100000-8 ]

1. Kalkulacja wiasna
Wytyczenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna
Jednostka: kpl

studnie dn425
studnie dn1200 6

11,0000

Dziat nr 1.2. ROBOTY ZIEMNE /WYKOPY - MECHANICZNE | RECZNE/
[CPV: 451120005 |

2. KNR 2-01 0217-0600

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. Il
Jednostka: m3

grawitacja

wykop pod studnie 59,04

wykop mech.-grunt do wymiany 644,37-127,25

576,1600

59,0400
517,1200

3. KNR 2-01 0206-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, samochod do 5t

Jednostka: m3

grunt do wymiany (wywoz)

grawitacja 127,25

127,2500

127,2500

4. KNR 2-01 0214-0400

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozp. 0,5 km odl.transp.ponad 1 km sam.sam. Przewéz samochodem
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. 1l samochéd do 5t TRANSPORT
DO (5km)

Krotno$¢ = 8

Jednostka: m3

127,2500

5. KNR 2-01W 0310-0401

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fund.ruroc.i kolektory w grunt.suchych,z wydobyciem urobku toptg. Gtebokos¢
wykopu do 3,0 m, szerokos$¢ wykopu 1,6 - 2,5 m. kategoria gruntu [lI-IV

Jednostka: m3

wykop reczny do 3m 71,6-6,93-12,11

52,5600

6. KNR 2-01W 0310-0701

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fund.ruroc.i kolektory w grunt.suchych,z wydobyciem urobku fopta. Gtebokos$¢
wykopu do 6,0 m, szeroko$¢ wykopu 1,6 - 2,5 m. kategoria gruntu -1V
Jednostka: m3

wykop reczny pow. 3m 6,93+12,11

19,0400
19,0400

7. KNR 2-01W 0313-0200

Petne umocnienie pionowych $cian w wykopach liniowych balami drew. w grunt.suchych wraz z rozbiérka. Wykopy o
szerokosci do 1,0 m, gtebokos¢ wykopu do 3,0 m,. kategoria gruntu IlI-IV
Jednostka: m2

r. grawitacyjny do 3m (254,5-21,5-31,5)*2,6*2

1047,8000
1047,8000




Opis robét llo$¢ robot

8. KNR 2-01W 0313-0400

Petne umocnienie pionowych $cian w wykopach liniowych balami drew. w grunt.suchych wraz z rozbiérka. Wykopy o
szerokosci do 1,0 m, gtebokos$¢ wykopu do 6,0 m,. kategoria gruntu IlI-IV
Jednostka: m2 381,6000

r. grawitacyjny (21,5+31,5)*3,6*2 381,6000
9. KNR 2-25 0416-0200

Ktadki dla pieszych. Budowa - kfadki dla pieszych na ramach

90% z odzysku, 10% nowy materiat

Jednostka: m3 drewna 1,5000

10. KNR 2-25 0416-0400
Ktadki dla pieszych. Rozebranie - ktadki dla pieszych na ramach
Jednostka: m3 drewna 1,5000

11. KNR 2-25 0417-0100

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Budowa - barierki ochronne

90% z odzysku, 10% nowy materiat

Jednostka: m 20,0000

12. KNR 2-25 0417-0200
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Rozebranie - barierki ochronne
Jednostka: m 20,0000

Dziat nr 1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
[CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu]

13. KNR 2-01 0607-0400
Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt do gteb. 4m, z obsypka (50szt)
Jednostka: szt 255,0000

igtofiltry jednostronnie co 1 m wykopu
nawodnionego
r. grawitacyjny 255 255,0000

14. KNR 2-01 0605-0100

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednice otworéw od 150 do 500mm

Jednostka: godz. 856,0000

Dziat nr 1.4. TECHNOLOGIA /RUROCIAGI, STUDNIE/ | PROBY
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggdéw do odprowadzania sciekow]

15. KNR 2-18W 0408-0300
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 200 mm (klasa S)
Jednostka: m 254,5000

grawitacja (ruraPVC 200 klasa S) 2545 254,5000
16. KNR 2-18W 0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o $redn.425 mm - zamkniecie : rura teleskopowa
425x375+witaz zeliwny D400

Jednostka: szt 5,0000
[rura karbowana #425+kineta PP typ | |2 5 0000 |

200/200

rura karbowana #425+kineta PP typ Il 1 1,0000

200/200

rura karbowana #425+kineta PP typ IV 2 2,0000

200/200




Opis robét llo$¢ robot

17. KNR 2-18W 0513-0300

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. O srednicy 1200 mm - o gtebokosci 3 m. (bez pierscienia
odcigzajacego) + wtaz zeliwny D400
Jednostka: studnia 6,0000

studnie do 3m 6 6,0000

18. KNR 2-18W 0527-0100
ANALOGIA Przejscia przez sciany studni tulejami ochronnymi przy grubosci $ciany 20 cm.
Jednostka: szt 12,0000

tuleja ochronna PS krétka 200 L=110 12 12,0000
19. KNR 2-18W 0513-0800

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. Podstawa studni betonowa (m3)
Jednostka: 1m3 podst.st 1,8000

20. KNR 2-18W 0706-0200

Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej 200 mm
Préba rurociggu grawitacyjnego. Proba na odcinek miedzy studzienkami
Jednostka: proba 11,0000

odcinek migdzy studniami ‘ 11 11,0000

Dziat nr 1.5. ROBOTY ZIEMNE /ZASYPYWANIE, ZAGESZCZANIE/
[CPV: 45112000-5 ]

21. KNR 4-01W 0109-0600

Wywéz ziemi i gruzu. Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.lll
ANALOGIA wywoz nadmiaru urobku

Jednostka: m3 168,8300
nadmiar (studnie) 109,79 109,7900
nadmiar (wykop) 59,04 59,0400

22. KNR 4-01W 0109-0800

Wywéz nadmiaru urobku. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km

do 5km

Krotnos¢ = 4

Jednostka: m3 168,8300

23. KNR 4-01W 0109-0600

ANALOGIA Dowdz ziemi (grunt do wymiany). Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km
kat.gr.lll + koszt zakupu ziemi
Jednostka: m3 127,2500

grunt do wymiany ‘ 127,25 127,2500
24. KNR 4-01W 0109-0800

ANALOGIA Dowdz ziem (grunt do wymiany). Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km

(5km)

Krotnos¢ = 4

Jednostka: m3 127,2500

25. KNR 2-18W 0511-0100

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podioze z materiatéw sypkich o gr. 10
cm

Jednostka: m3 25,4500

10cm podsypka 25,45 25,4500

26. KNR 2-01W 0222-0200

Zasypanie wykopdéw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odlegto$¢ do 10 m kategoria gruntu Ill. spycharka
gasienicowa 75 KM
Jednostka: m3 638,1400

zasypka mechaniczna 638,14 638,1400




Opis robét llo$¢ robot

27. KNR 2-01W 0228-0200
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Ill
Jednostka: m3 638,1400

28. KNR 2-01W 0312-0401

Zasypanie wykopdw liniowych o scianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m, szerokos¢ wykopu 1,6 - 2,5 m.
kategoria gruntu 1lI-IV
Jednostka: m3 54,1300

zasypka reczna do 3m 68,36-5,77-8,46 54,1300
29. KNR 2-01W 0312-0800

Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 6,0 m, szeroko$¢ wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu -1l
Jednostka: m3 14,2300

zasypka pow.3m 5,77+8,46 14,2300

Dziat nr 2. PRZYLACZA KANALIZACJI UL. PIOLI- 18SZT.

Dziat nr 2.1. ROBOTY ZIEMNE /WYKOPY - MECHANICZNE | RECZNE/
[CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby]

30. KNR 2-01 0217-0600
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. Il
Jednostka: m3 176,1000

wykop mechaniczny 228,73-52,63 176,1000
31. KNR 2-01 0206-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, samochod do 5t

Jednostka: m3 52,6300
grunt do wymiany (wywoz)
grawitacja 52,63 52,6300

32. KNR 2-01 0214-0400

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozp. 0,5 km odl.transp.ponad 1 km sam.sam. Przewéz samochodem

samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. 11l samochdéd do 5t TRANSPORT

DO (5km)

Krotnos¢ = 8

Jednostka: m3 52,6300

33. KNR 4-01W 0109-0600
ANALOGIA Wyw6z nadmiaru urobku. Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.lll
Jednostka: m3 40,0100

nadmiar urobku 40,01 ‘ 40,0100
34. KNR 4-01W 0109-0800

ANALOGI Wyw6z nadmiaru urobku. Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km (5km)
Krotnos¢ = 4
Jednostka: m3 40,0100

35. KNR 2-01W 0310-0501

Wykopy liniowe o scianach pion.pod fund.ruroc.i kolektory w grunt.suchych,z wydobyciem urobku toptg. Gtebokos¢
wykopu do 3,0 m, szerokos¢ wykopu 1,6 - 2,5 m. kategoria gruntu [lI-IV
Jednostka: m3 25,4100

wykop reczny do 3m 25,41 25,4100




Opis robét llo$¢ robot

36. KNR 2-01W 0314-0200

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z rozbiérk. Wykopy o

szerokosci do 1,0 m,umocnienie palami,gtebokosé wykopu do 3,0. kategoria gruntu 1lI-IV

Jednostka: m2 505,4400

wykop reczny do 3m 105,3*2,4*2 505,4400
37. KNR 2-25 0416-0200

Ktadki dla pieszych. Budowa - kfadki dla pieszych na ramach

ANALOGIA 10% nowe; 90% z odzysku

Jednostka: m3 drewna 1,5000

38. KNR 2-25 0416-0400
Ktadki dla pieszych. Rozebranie - ktadki dla pieszych na ramach
Jednostka: m3 drewna 1,5000

39. KNR 2-25 0417-0100

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Budowa - barierki ochronne

ANALOGIA 10% nowe; 90% z odzysku

Jednostka: m 20,0000

40. KNR 2-25 0417-0200
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Rozebranie - barierki ochronne
Jednostka: m 20,0000

Dziat nr 2.2. TECHNOLOGIA /RUROCIAGI/
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow]

41. KNR 2-18W 0408-0200
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm klasa S
Jednostka: m 105,3000

rura PVC 160 klasa S 105,3 105,3000
42. KNR 2-18W 0422-0200
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk. Ksztattki kanalizacyjne PVC o $redn.zewn. 160

mm
ANALOGIA korek PVC 160

Jednostka: szt 18,0000

przytacza zakonczone korkiem PVC160 18 18,0000
43. KNR 2-18W 0422-0300

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk. Ksztattki kanalizacyjne PVC o $redn.zewn. 200
mm
ANALOGIA redukcje PVC, wktadka in situ

Jednostka: szt 7,0000
redukcja PVC 200/160 4 4,0000
wktadka in situ 3 3,0000

44. KNR 2-18W 0527-0100
ANALOGIA Przejscia przez $ciany studni tulejami ochronnymi przy grubosci sciany 20 cm.
Jednostka: szt 11,0000

tuleja ochronna PS kroétka 160 L=110 ‘ 1" 11,0000

Dziat nr 2.3. ROBOTY ZIEMNE /ZASYPYWANIE, ZAGESZCZANIE/
[CPV: 451120005 |

45. KNR 4-01W 0109-0600

ANALOGIA Dowdz ziemi (grunt do wymiany). Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km
kat.gr.lll + koszt zakupu ziemi

Jednostka: m3 52,6300

grunt do wymiany ‘ 52,63 52,6300




Opis robét llo$¢ robot

46. KNR 4-01W 0109-0800

ANALOGIA Dowdz ziem (grunt do wymiany). Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km

(5km)

Krotnos¢ = 4

Jednostka: m3 52,6300

47. KNR 2-18W 0511-0100 [ST - 03.00]

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podloze z materiatéw sypkich o gr. 10
cm

Jednostka: m3 10,5300

10cm podsypka 10,53 10,5300
48. KNR 2-01W 0222-0200

Zasypanie wykopdéw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odlegto$¢ do 10 m kategoria gruntu Ill. spycharka
gasienicowa 75 KM

Jednostka: m3 222,6000

zasypka mechaniczna 222,60 222,6000

49. KNR 2-01W 0228-0200
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Ill
Jednostka: m3 222,6000

50. KNR 2-01W 0312-0401

Zasypanie wykopdw liniowych o scianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m, szerokos¢ wykopu 1,6 - 2,5 m.
kategoria gruntu IlI-IV
Jednostka: m3 25,2500

zasypka reczna 25,25 25,2500




