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ST- 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna ST- 00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań dotyczących wykonania  
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 
wodoci ągowej.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentów Przetargowych przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w podpunkcie 1.1 i stanowi integralną część dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarem robót. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Wymagania ogólne ST – 00.00   naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
wymienionymi poniŜej:  
 
I  ST – 01.00 – Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym; 
II  ST – 02.00 – Wykopy otwarte /umocnienie, zasypa nie, zagęszczenie/; 
III  ST – 03.00 – Odwodnienie wykopów; 
IV  ST – 04.00 – Roboty podziemne, przekraczanie pr zeszkód terenowych - bezwykopowa 
budowa kanałów;  
V  ST – 05.00 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i deszczowej; 
VI  ST – 06.00 – Budowa sieci wodoci ągowej; 

1.4 Określenia podstawowe  
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1 Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2 Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.3 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.5 Inspektor nadzoru  - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona do nadzorowania, kontrolowania 
robót prowadzonych przez Wykonawcę. 

1.4.6 Kosztorys Ofertowy  - wyceniony Kosztorys Ślepy. 

1.4.7 Kosztorys Ślepy  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.8 Księga Obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.9 Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.10 Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.11 Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
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drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.12 Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.13 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.14 Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.15 Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.16 Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.17 Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu. 
 
1.4.18 Budowa  - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 
 
1.4.19 Roboty budowlane  - budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, przebudowie, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 
 
1.4.20 Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy 
 
1.4.21 Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.22 Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.23 Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
1.4.24 Aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
1.4.25 Wyrób budowlany  - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 
1.4.26 Tymczasowy obiekt budowlany  - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za   ich  zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach przekaŜe Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja zawiera : 
 projekty budowlano-wykonawcze, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 kosztorys inwestorski, 
 przedmiary robót. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 egzemplarzach i 
przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
* Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji; 
* W przypadku rozbieŜności dokumentów ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  następująca 
kolejność ich waŜności: 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;  
- Dokumentacja Projektowa; 
* Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
* Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W 
przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
* Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
   JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale 
osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moŜe 
akceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub ST. 
   W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynęło 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione innymi a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
Placu Budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji Ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i b ędzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące takie jak: ogrodzenia, o świetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i pode jmie wszelkie inne środki niezb ędne dla ochrony 
Robót, bezpiecze ństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe w arunki widoczno ści w dzie ń i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie odzowne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz ądzenia zabezpieczaj ące powinny by ć akceptowane przez Inspektora. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
* podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów, norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
* zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
* moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
* Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
* JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
* Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
informacje odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
* O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
* O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
* Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy zostały uszkodzone. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w tym Rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

2. MATERIAŁ 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜona jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą  lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. 
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Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
− podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania polece ń Wykonawcy Robót. 
 
6.5.2 Ksi ęga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego.  
  
6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (6.8.1)-(6.8.3) następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Placu Budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły z narad i ustaleń. 
 
6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ślepym i ST. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru   powinny być 

wpisane do Księgi Obmiarów. 
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7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
1. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 

długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w poziomie. 
2. Do obliczenia objętości Robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 

zaakceptowaną przez Inspektora. 
3. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
4. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 

8. ODBIÓR ROBOT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu. 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3 Odbiór ko ńcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8.l. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robot w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Wyniki prób. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
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• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, nerge- 
tycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbiorą końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. 4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór końcowy Robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 ST dla tej Roboty. 
 Cena jednostkowa powinna obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
− do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późn. zm.)  
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)  
4. Rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r. 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
6. Warunki Umowy. 
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I   ST – 01.00.  WYZNACZENIE  TRASY I PUNKTÓW WYSOK OŚCIOWYCH  
W TERENIE RÓWNINNYM.  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej ST jest wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych niezbędne do budowy 
obiektów liniowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych,  

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ), 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych ), 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  
− ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującym i odpowiednimi polskimi normami  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST – 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 
 Do utrwalania punktów głównych naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem , słupki betonowe albo 
rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczane poza granicą robót ziemnych, w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów y stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m. i długości około 
0,30 m., a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm  i długości od 0,04 
do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m. i przekrój prostokątny.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00."Wymagania ogólne" pkt. 3, 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00."Wymagania ogólne" pkt. 3, 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu . 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00. "Wymagania ogólne: pkt.4. 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót.  
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować przedstawiciela Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne  z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne róŜnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji, to powinien powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora. ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez przedstawiciela 
Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez  Inwestora, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie zawiadomienia  Inwestora oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciąŜą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinna być zaakceptowana przez Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych w czasie trwania robót. 
JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków 
wykonawcy. 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tr asy i punktów 
wysoko ściowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych połoŜonych 
poza granicami robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinku prostym nie 
moŜe przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
 Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej powinna wynosić 500 m. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzysta punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inwestora. 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej , określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej 
od charakterystyki terenu, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m.. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami  po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granica robót. 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inwestora. 
 Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niŜ 1 
m. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
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 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwić wykonanie nasypów i wykopów w kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7 ) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z 

wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w ST - 00.00.  
 

Cena jednostki obmiarowej  
Cena  1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
             uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwałych, 
− ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 
1999r. poz. 430).                   
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II   ST- 02.00 WYKOPY OTWARTE (UMOCNIENIE, ZASYPANI E I ZAGĘSZCZENIE) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów (ich zasypanie i zagęszczenie). 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy obiektów kubaturowych, liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych kategorii I 
do V i ich zasypanie po wykonaniu robót. 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Wykopy liniowe w ąskoprzestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana 
do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głęboko ść wykopu. RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop gł ęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciąŜeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót. 

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 
wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [mg/m3], 
ρds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [mg/m3]. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości 
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej ST – 00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości 

gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• do odspajania i wydobywania gruntów: 
• koparki, 
• ładowarki, itp., 

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: 
• spycharki, 
• urządzenia do hydromechanizacji, itp., 

• do transportu mas ziemnych: 
• samochody wywrotki, 

• do zagęszczania gruntu: 
• ubijaki, 
• płyty wibracyjne, 

• do zabezpieczenia wykopu: 
• szalunki, ścianki szczelne, itp. 

4. TRANSPORT 
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu naleŜy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na oś 

do 8 ton. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru plan organizacji ruchu drogowego na nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w 
związku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, instalacji i innych struktur 
podziemnych. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie Ŝadnych 
działań bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemoŜliwione. 

5.2 Wykopy liniowe 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. 

Jako zasad ę przyjmuje si ę, Ŝe wykopy wykonywane b ędą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. 
Ściany mog ą być umacniane wypraskami, balami lub gotowmi obudowami  szalunkowymi / obudowa 
lekka stalowa dla wykopów o szeroko ści 0,65-2,1m i maks. gł ęboko ści 3,9m; obudowa słupowo – 
płytowa z systemem rozpór rolkowych dla wykopów o s zeroko ści od 2 - 12m i maks. gł ęboko ści 9m/. W 
innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadz oru mog ą być to wykopy przestrzenne z 
odpowiednim nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obudowę. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
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Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy montować nad wykopem na 
wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi ław fundamentowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m 
od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy składować 
wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od stanu zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie b ędzie u Ŝyty do zasypania powinien by ć wywieziony 
przez Wykonawc ę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku  do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymc zasowego obejmuje tak Ŝe ponowny załadunek 
i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku nale Ŝy przetransportowa ć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (wywóz  

gruntu na odległo ść do 5km) 

Wykop liniowy naleŜy zasypać z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm. Pozostały wykop do 
poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 
Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest moŜliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne  

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w 
miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca si ę wykonywanie robót przy sprzyjaj ących warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren na zewnątrz 
projektowanych obiektów budowlanych naleŜy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym post ępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi 
jeŜeli s ą usuwane lub przemieszczane w zwi ązku z realizacj ą inwestycji, 

• aktualizacj ę, z właściwymi instytucjami, uzgodnie ń i decyzji, które straciły wa Ŝność a były 
podstaw ą do wydania pozwole ń. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, 
wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu 
wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy wstrzymać roboty i 
poinformować Inspektora Nadzoru. 

5.3 Wykopy pod obiekty kubaturowe 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

• wymiarów fundamentu w planie, 
• głębokości wykopu, 
• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niŜ 0,50 m, a w 
przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niŜ 0,80 m. 
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Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m bez 
przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaŜy co najmniej po 
0,30 m z kaŜdej strony. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od 
projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleŜności 
od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów 
lub ułoŜeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niŜ przewidywana, naleŜy zastosować odpowiednie 
środki zapewniające wymaganą nośność podłoŜa w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio 
zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-Ŝwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy wykonywać wówczas , gdy nie przewiduje się podparcia 
lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości 
do 4 m.: 

• 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyŜej 10 % frakcji 
iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

• 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
• 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach zwietrzelinowych 

zawierających powyŜej 2 % frakcji iłowej, 
• 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10cm dla 
ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich spadnięcie, 
• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
• w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 

części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania 
obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i 
usunięcia obudowy. 

5.3.1 Wymagania dotycz ące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy niŜ 0,95 dla 
warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niŜszych (poniŜej 1,2 m głębokości). Grunt 
winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zi emnych 

6.2 Sprawdzenie wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• sprawdzenie jakości umocnienia, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
• zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.3 Badania do odbioru robót ziemnych 
6.3.1 Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

• pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m na prostych i co 5 m w 
miejscach, które budzą wątpliwości, 
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• pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych, 

• pomiar grubości podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• pomiar grubości obsypki z piasku, 
• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy, 
• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
InŜyniera, 

• badania zasypu sprowadza się do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy ochronnej zasypu 
naleŜy wykonać przez pomiar jego grubości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia 
ziemi. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

Grubo ść obsypki z piasku 

Grubość warstwy obsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±5 cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z załoŜonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów liniowych obliczany 

będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, jego długości i minimalnej szerokości 
przewidzianej normami. 

Ilość zasypki obliczona zostanie jako róŜnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki i osypki. 

Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po 
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany na podstawie wymiarów wykopu 
budowlanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 

zanikające. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 
Cena jednostkowa 1 m 3 wykopu obejmuje:  



 23 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopu, 
- transport gruntu w miejsce tymczasowego zhałdowania 
- przemieszczeniu gruntu bezpośrednio w miejsce wbudowania, 
- wyprofilowanie, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie wymaganych pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru. 

[2] BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3] BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[4] PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
Warunki techniczne wykonania. 

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

[10] PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych." Ministerstwo Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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III   ST- 03.00 ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, 

przy realizacji odwodnień wykopów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji dotyczą wykonywania odwodnień wykopu. 

1.4. Definicje 
DrenaŜ poziomy – urządzenie stałe lub długotrwałe do obniŜenia zwierciadła wód gruntowych przy 
zastosowaniu elementów drenaŜu w poziomie 
DrenaŜ pionowy  – urządzenie czasowe do obniŜenia zwierciadła wód gruntowych przy zastosowaniu 
elementów drenaŜu w pionie 
Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi 
w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 "Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Materiały do odwodnie ń pompowych 
• obsypka 

• woda 

2.3. Materiały do odwodnie ń grawitacyjnych 
Do odprowadzenia niewielkich ilości wody wystarcza warstwa tłucznia lub Ŝwiru o grubości 10-20 cm.Do 
odprowadzenia większych ilości wody naleŜy zastosować dreny lub sączki ułoŜone w warstwie odwadniającej. 
Wody ociekowe powinny spływać do studzienek drenaŜowych np. z kręgów betonowych średnicy 500-1000 mm 
2.3.1. Dreny ceramiczne  wg PN-B-12040:1998 

2.3.2. Rury drenarskie karbowane  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

2.3.3. Obsypka filtracyjna 

a) uziarnienie: ≤ 5 mm, 
b) współczynnik strukturalny S > 12 (stosunek średnicy ziaren gruntu rodzimego do średnicy ziaren obsypki) 
c) czystość: materiał nie moŜe zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz resztek 

roślin, 
d) kształt ziaren: naleŜy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub 

złącza; 
2.3.4. Geowłóknina 

 Geowłóknina o wodoprzepuszczalności prostopadłej do płaszczyzny min 150 l/m2*s liczonej zgodnie z 
normą PN EN ISO 11058 
2.3.5. Studzienki kontrolne i czerpalne 

Studzienki wykonywać z prefabrykowanych kręgów betonowych Dn 400 mm 
a. Studzienki kontrolne umieszczone na zmianie kierunku wykopu. 
b. Studzienki czerpalne umieszczone na wylotach drenaŜu. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST 00.00 "Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt stosowany do odwodnie ń 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnieniowych, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu : 

• urządzenie igłofiltrowe 
• agregat pompowy o podciśnieniu min 8 m H2O  
• pompa zanurzeniowa do wpłukiwania igłofiltrów  
• agregat prądotwórczy do zasilenia pomp 
• środek transportu do 5t 

3.3. Sprzęt stosowany do kontroli 
Kontrola pracy instalacji igłofiltrowej powinna być prowadzona przy uŜyciu urządzeń AKP takich jak: 
wakuometry, piezometry i wodomierze. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport i składowanie igłofiltrów 
Transport instalacji wymaga samochodu cięŜarowego o długości skrzyni min. 5 m /ze względu na długość  
elementów/. 
Odcinki kolektora ssącego i rury przelotowe naleŜy składać w pryzmach /kaŜdą warstwę przekładając deską/ 
lub teŜ układać  warstwami na krzyŜ /pod kątem 90°/. 
Wszystkie elementy gumowe /uszczelki, korki/ naleŜy przechowywać  w miejscach ciemnych i chłodnych /w 
temperaturze około 6°C/. 
WęŜe wpłukujące, łączniki elastyczne i drobne elementy naleŜy przechowywać  pod przykryciem. 
Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, 
Uwaga:    Podczas demontaŜu,  czyszczenia,  transportu i składowania elementów instalacji naleŜy zwracać  
szczególną uwagę,  by nie uszkodzić  powierzchni, które współpracują z uszczelkami gumowymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne wymagania Wykonania robót opisane są w ST 00.00 oraz w dokumentacji projektowej. 

5.2. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod ą z opadów atmosferycznych.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co 
najmniej następujące warunki: 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu, 

• w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych rowami, odległość w planie pomiędzy kra-
wędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu, nie   powinna    być    mniejsza    od   
2m. 

• wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wyko-
nane zgodnie z dokumentacją   w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

5.3. DrenaŜ poziomy 
5.3.1. Wykonanie i stosowanie drena Ŝu poziomego. 

Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułoŜenia drenów, 
stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z dokumentacją. 

DrenaŜ poziomy bez względu na rodzaj gruntu powinien być stosowany w środowisku  gruntowo - 
wodnym  agresywnym przy przewidzianym stałym częściowym lub całkowitym obniŜeniu zwierciadła wody 
gruntowej poniŜej podłoŜa przewodów dla zapewnienia skutecznej ochrony przewodu i obiektów na przewodzie, 
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5.3.2. Odchylenie drena Ŝu poziomego w planie. Odchylenie odległości osi ułoŜonego drenaŜu od osi prze-
wodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 cm w odniesieniu do podanej w do-
kumentacji  . 
5.3.3. Odchylenie spadku (ró Ŝnica rz ędnych) drena Ŝu poziomego. Odchylenie spadku ułoŜonego drenaŜu 
poziomego nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 
5.3.4. Zmiana  kierunku drena Ŝu  w planie.   Zmiany spadku i zmiany przekroju powinny być wykonane w 
studzienkach kontrolnych umieszczonych co 25 - 50 m  
5.3.5. Wyloty drena Ŝu powinny być wyprowadzone do odbiorników powyŜej maksymalnego poziomu wody. 
Ostatnia rurka drenarska powinna być wpuszczona do rury ochronnej (kanalizacyjnej) o długości 1 - 2 m.  
Wyloty doprowadzone do studni czerpalnej wymagają zaopatrzenia jej w samoczynnie włączającą i wyłączającą 
się pompę. 
5.3.6. Przekrój drena Ŝu. Uziarnienie obsypek filtracyjnych, grubość obsypek, powinny uwzględniać dopływ 
wody przy najwyŜszych stanach wód gruntowych oraz skład gruntu, aby nie spowodować jego rozmywania i 
przenoszenia drenaŜu. 
Odchylenia w wymiarach poprzecznych obsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać ±5 cm, a jednocześnie 
±25% zaprojektowanej grubości warstwy. 

5.4. DrenaŜ pionowy 
5.4.1. Wykonanie drena Ŝu pionowego.  Rodzaj drenaŜu pionowego oraz sposób jego wykonania powinien być 
zgodny z dokumentacją. DrenaŜ pionowy powinien być stosowany do tymczasowego obniŜania zwierciadła 
wody gruntowej w gruntach o współczynniku filtracji k ≥0,1 m/d przy głębokościach do 20 m. 
5.4.2. Tymczasowe obni Ŝenie zwierciadła wody gruntowej  powinno być zgodne z dokumentacją  , umoŜliwić 
wykonanie wykopu, prawidłowe ułoŜenie drenaŜu poziomego (stałego), jeŜeli jest on przewidziany, wykonanie 
podłoŜa, ułoŜenie przewodu, wykonanie robót izolacyjnych i innych robót budowlanych, których prawidłowa 
jakość moŜliwa jest do osiągnięcia jedynie w odwodnionym wykopie. 

ObniŜenie zwierciadła wody gruntowej obejmuje okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie 
wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu ścian wykopu i powiększenie wilgotności. 

 
5.4.3. Monta Ŝ instalacji igłofiltrowej.   

Igłofiltry IgE-81 instaluje się /posadawia/ w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących 
połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy 
zanurzeniowe, np. P2A, P3A, Söffel, Bibo, S.P.V. 
Komplet instalacji igłofiltrowej IgS-81 zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących /obsadowych/: 
• małej średnicy Ø50 mm, 
• duŜej średnicy Ø 133 mm. 
o zróŜnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na róŜne głębokości. 

Rura wpłukująca 50 /poz. 12a/ słuŜy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki 
filtracyjnej,  zaś rura wpłukująca 133 /poz. 14a/ słuŜy do instalowania igłofiltrów w przypadkach konieczności 
stosowania obsypki filtracyjnej. 
Obsypkę  filtracyjną wykonuje się: 
• w gruntach przewarstwionych /posiadających warstwy nieprzepuszczalne/ na taką wysokość,   aby obsypka 
połączyła wszystkie warstwy wodonośne odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej wysokości 
wpłukania igłofiltru, 
• w gruntach jednorodnych pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru /praktycznie 2 wiadra 
obsypki/. 
5.4.4. Demonta Ŝ instalacji igłofiltrowej.   

Kolejność czynności przy demontaŜu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy /odwodnienia/ i wyłączeniu agregatu 
• odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 
• odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągniecie z króććów 
• zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć 
• zdemontować kolektor,          
• wyciągnąć igłofiltry z gruntu, zdemontować /wyjąć/ wszystkie uszczelki gumowe ze złącz. 
Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej naleŜy po demontaŜu obmyć wodą, oczyścić i zabezpieczyć do dalszego 

uŜytkowania 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST 00.00 pkt.6. 
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6.2. Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych  
przeprowadza się przez: 

a) oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi bali obudowy i przylegania ich do terenu, 
b) oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od krawędzi 

wykopu poza teren oraz zabezpieczenia wprowadzenia wód z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie, 

6.3. Badanie drena Ŝu poziomego 
6.3.1. Badanie materiałów drenów i obsypki filtracy jnej naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę. 
6.3.2. Badanie odchylenia spadku drena Ŝu. Sprawdzenie róŜnicy rzędnych drenaŜu (powodujących odchy-
lenie spadku) na odcinku robót przeprowadza się przez pomiar rzędnych przy uŜyciu niwelatora i łaty niwela-
cyjnej z dokładnością do 1 cm, pomiar odcinka taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m oraz obliczenia spadku i 
porównanie z dokumentacją. Pomiar naleŜy wykonać w odstępach nie mniejszych niŜ 50 m. 
6.3.3. Badanie zmiany kierunku drena Ŝu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne czy zostały wykonane w studzienkach kontrolnych. 
6.3.4. Badanie wylotów drena Ŝu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
6.3.5. Badanie przekroju drena Ŝu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, a sprawdzenie wymiarów 
poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar liniałem z dokładnością do 1 cm. 
6.3.6. Badanie stałego obni Ŝania zwierciadła wody gruntowej  poni Ŝej  dna wykopu (podło Ŝa 
naturalnego) przeprowadza się przez pomiar rzędnych dna wykopu (podłoŜa naturalnego) i zwierciadła wody 
gruntowej przy uŜyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1cm oraz obliczenia róŜnicy rzędnych. 
Pomiar naleŜy wykonać w studzienkach kontrolnych. 

6.4. Badanie drena Ŝu pionowego  
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją. 
6.4.1. Sprawdzenie kompletno ści monta Ŝu igłofiltrów, stateczno ści kolektora ss ącego i miejsca zrzutu 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją. 
6.4.2. Badanie uzyskania projektowanego obni Ŝenia lustra wody przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne i porównanie z dokumentacją. 

6.5. Ocena wyników bada ń.  
Wyniki badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. JeŜeli 

którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostały spełnione, naleŜy zalecić wykonanie poprawek i 
po ich zrealizowaniu przystąpić do ponownych badań. 

6.6. Wymogi BHP przy pracy z instalacjami igłofiltr owymi 
 Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP takie jak przy pracach 
budowlanych /prace ziemne,  fundamentowe itp./ i transportowych. 

Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być wyposaŜone w hełmy 
ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. 

Ponadto naleŜy zabezpieczyć  skarpy wykopów przed ewentualnym obsunięciem przy wpłukiwaniu igłoflitrów, 
- nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi, 
- sprawdzić szczelność  i pewność połączeń oraz zlikwidować  ewentualne załamania przewodów 
doprowadzających wodę do rury obsadowej 
- zabezpieczyć  stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji 

Przy  eksploatacji instalacji odwodnieniowej  i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie  przepisy BHP 
dotyczące obsługi pomp,  silników elektrycznych i spalinowych itp. 

Podczas montaŜu i demontaŜu instalacji oraz wpłukiwaniu naleŜy zachować ostroŜność przy manipulowaniu 
dźwignią zaciskową złączy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podane ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa wykonanych prac wg ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 



 28 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-76/H-93461/03 Grodzice 

PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie 

PN-92/B-12041 Melioracje wodne. Obszar oddziaływania 

PN-B-12042:1998  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów 

hydrauliczno-hydrologicznych 

PN-93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze 

PN-B-12045:1994 Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszące 

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) 

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego  

  poli(chlorku winylu) (PVC-U) (Zmiana Az1) 

PN EN ISO 13252 Systemy drenaŜowe 

Uwaga:    Wszystkie roboty określone w Specyfikacji naleŜy wykonywać w oparciu o bieŜąco obowiązujące 

uregulowania i Normy. 
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IV   ST- 04.00 ROBOTY PODZIEMNE - PRZEKRACZANIE PRZ ESZKÓD 
TERENOWYCH I BEZWYKOPOWA BUDOWA KANAŁÓW 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z przejściem poprzecznym projektowaną siecią w rurze ochronnej przez ulicę o nawierzchni asfaltowej. 
Przejście poprzeczne przez pas drogowy naleŜy wykonać metodą bezwykopowa – przewiertem 

(przeciskiem) 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót metodą bezwykopową przy 

przekraczaniu przeszkód terenowych (przejście poprzeczne przez pas drogowy). 
Do przecisku zastosować rurę ochronną  stalową. 
 

Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz 
prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie, 
- wytyczenie urządzeń podziemnych, 
- wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy lub stały 
odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku, 
- zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej), 
- łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur, 
- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 
- przeciągniecie rur przewodowych w rurze ochronnej, 
- montaŜ płóz,  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

ST-00.00 "Wymagania ogólne.” 
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniŜej określenia naleŜy rozumieć w następujący sposób: 
 
bezwykopowa budowa przewodów w technologii ze stero waniem 
dowolna technika budowy rurociągów podziemnych bez wykonywania otwartych wykopów liniowych w 
technologii ze sterowaniem 
 
przewiert 
Metoda bezwykopowa, polegająca na przewierceniu otworu z wyrzutem urobku w kierunku świdra i do tak 
przygotowanego otworu wprowadzana jest rura. 
 
przecisk  
Metoda bezwykopowa, polegająca na wprowadzeniu cylindrycznego urządzenia, często zwanego „kretem”  do 
wcześniej przygotowanej komory startowej. Urządzeni pneumatyczne po umieszczeniu w wykopie porusza się 
do przodu ruchem posuwistym i do tak przygotowanego otworu wprowadzana jest rura. 

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejścia stosować zgodnie z projektem budowalym i rysunkami: 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 00.00-Wymagania ogólne . 
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Do wykonania przejścia poprzecznego naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
 
Do wykonania robót proponuje się uŜyć następującego sprzętu: 
• Urządzenie do wykonywania przecisków; 
• zespół agregatów zapewniający zasilanie energetyczne 
• Ŝuraw samochodowy 
• koparka 

4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 - Wymagania ogólne.  

Do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu, jak: 
• samochód skrzyniowy 
• przyczepa dłuŜycowa 
• przyczepa skrzyniowa 
• samochód dostawczy, 
• samochód wywrotka 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 

Do wykonania przejść podziemnych naleŜy wybrać jedną z niŜej opisanych metod wykonania przejścia, 
odpowiednią do wskazanej w projekcie. 
 
5.1.1. Wykonanie przewiertu sterowanego (z powierzc hni terenu). 
 

Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzić zgodnie z norma PN-EN 12889 
„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
 
Rozwiercanie i wpychanie rur ochronnych 

Wykonawca moŜe zastosować dowolną technikę budowy rurociągów podziemnych -  bez 
wykonywania otwartych wykopów liniowych (przewiert) 
Zastosowana metoda musi zagwarantować wykonanie przewodu grawitacyjnego zgodnie z norma PN-EN 
12889 oraz spełnienie parametrów projektowych (liniowość, rzędne, spadki). 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 

Kontrole i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z norma PN-EN 12889. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania w zakresie ich jakości i 
wyniki dostarczyć Inspektorowi do akceptacji. 
Badaniu podlegają : 
• parametry komory startowej (montaŜowej) oraz docelowej (rewizyjnej), 
• ułoŜenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego) 
• rzędna i spadek rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego) 
• szczelność rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego) 
• rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej) 
• połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej (ochronnej) 
• zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej) 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 

Jednostka obmiaru jest 1 metr wykonanego przecisku (lub przewiertu), kanału wybudowanego metodą 
bezwykopową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00. 

Odbioru robót naleŜy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. 
Przedmiotem odbiorów i badan powinny być w szczególności: 
• zgodność wykonania z rysunkami, 
• rzędna i spadek rury przeciskowej 
• połączenia i izolacje przewodów ochronnych, 
• rzędna i spadek rurociągu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego), 
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• szczelność rurociągu przewodowego (przewodu kanalizacyjnego) 
Odbioru robót rurociągu przewodowego naleŜy przeprowadzić w oparciu o: 
PN-EN 12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych” oraz 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych a takŜe instrukcje i zalecenia producenta rur 
dotyczące prób i odbiorów. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Zgodnie z Dokumentacja naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszacych 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą 

uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawa do wykonania robót są następujące niŜej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawa do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót; 
- Projekt Budowlano – Wykonawczy; 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2. Normy 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy: 

• PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drąŜenia tuneli. Maszyny do drąŜenia 

tarcza, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 
okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa 

• Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracowników przez 
specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 
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V   ST – 05.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  I DESZCZOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych przy budowie sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

UWAGA: Inne materiały i urz ądzenia o parametrach odpowiadaj ących tym, które zostały wymienione 
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mog ą zosta ć 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsi ęwzięcia.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie roboty montaŜowe i budowlane zgodnie z pkt. 1.1 

ST- 00.00 i przedmiarem robót, a w szczególności: 

1.3.1. Ruroci ąg grawitacyjny i tłoczny;  studzienki rewizyjne ;  wpusty deszczowe; przepompownie  
strefowe 

 
a)  kanał sanitarny  z rur PVC klasa S ze ścianką z rdzeniem spienionym ; SN 8 φ 200x5,9 mm   
b)  kanał deszczowy z rur PVC klasa S ze ścianką z rdzeniem spienionym ; SN 8 φ 160x4,7mm 
 φ 200x5,9 mm; φ200x7,3 mm; φ 315x9,2 mm; φ 400x11,7 mm   
c)  studzienki rewizyjne   na kanale sanitarnym i desczowym   z kręgów betonowych dn 1200 (łączone 
na wpust i pióro) z włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego  D400 (40T), bez pierścieni odciąŜających; 
d) studzienki rewizyjne (nieprzełazowe) na kanale s anitarnym i deszczowym – z tworzywa 

sztucznego dn 425; 

e) przepompownie strefowe – kompletne zbiorniki z polimerobetony (z pompami, armaturą odcinająco – 

zwrotną i tablicą sterowniczą);   

Zakres robót zwi ązanych z wykonaniem ruroci ągów grawitacyjnych  i studni rewizyjnych 

obejmuje:  

            -       wytyczenie trasy kanału i lokalizacja studni rewizyjnych, 
- usunięcie warstwy humusu; 
- usunięcie płyt drogowych; 
- wykopy i przekopy pod kanalizację (wykopy otwarte i wykonane metodą bezwykopowa) i studnie 

rewizyjne, wpusty deszczowe; 
- wykonanie podsypki piaskowej (dowóz); 
- zakup i montaŜ:  rur i kręgów betonowych  wraz z niezbędnym wyposaŜeniem, 
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem (zakładamy, część gruntu nie nadaje się do ponownego 

wykorzystania, do ponownego zasypania i zagęszczenia, wymiana gruntu zgodnie z przedmiarem 
robót) 

- roboty porządkowe takie jak: usunięcie nadmiaru ziemi, wyrównanie i uporządkowanie terenu 
zniszczonego w miejscu prowadzonych prac, 

- prace związane z bieŜącym oznakowaniem i zabezpieczeniem wykopu w miejscu prowadzonych 
prac, 

- próby ciśnieniowe poszczególnych odcinków kanału , 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Sieć kanalizacyjna 

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŜynierskich, znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków  
 
1.4.2 Sieć kanalizacyjna ściekowa 

Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
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1.4.3 Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŜkości. 
 

1.4.4 Przepompownia ścieków 
Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą 

kanalizacją moŜe być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. 
Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi 
ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

 
1.4.5 Kanalizacja tłoczna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez 
pompy. Stosuje się na odcinkach od przepompowni do komory rozpręŜnej lub zwęŜki redukcyjnej (dyfuzor) 

 
1.4.6 Studzienka kanalizacyjna  

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów. 

 
1.4.7 Studzienka przelotowa  

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
1.4.8 Studzienka poł ączeniowa  

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 
kanał odpływowy. 
 
1.4.9 Studzienka kaskadowa (spadowa) 

Studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału 
odpływowego. 
 
1.4.10  Kineta 

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.4.11  Podło Ŝe naturalne 

PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
 
1.4.12 Podło Ŝe naturalne z podsypk 

PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo 
podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano 
rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
 
1.4.13 Podło Ŝe wzmocnione 

PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie gruntu na piasek 
lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
 
1.4.14 Podsypka 

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
 
1.4.15 Obsypka 

Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
 
1.4.16 Zasypka wst ępna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 
 
1.4.17 Zasypka główna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
 
1.4.18 Powierzchnia zwil Ŝona 

Wewnętrzna powierzchnia przewodów i  studzienek  kanalizacyjnych   objętych  badaniem szczelności 
 
1.4.19 Inne definicje 

Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, ich składowania podano w specyfikacji ST – 00.00 

„wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST – 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 

2.1 Rury kanałowe 
2.1.1 Ruroci ągi grawitacyjne (sie ć kan. sanitarnej kanalizacji deszczowej) 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się rury PCV-U klasy „SN8" ze ściank ą lit ą do kanalizacji 
zewnętrznej, kielichowe w zakresie średnic Ø160- Ø400 mm; złącza uszczelniane za pomocą uszczelki 
gumowej pierścieniowej do rur PCV, łączone na wcisk. Ponadto rury muszą posiadać aprobatę techniczną 
COBRTI INSTAL oraz IBDiM. 

2.2 Studzienki kanalizacyjne 
2.2.1 Studzienki kanalizacyjne przełazowe 

Studzienki kanalizacyjne betonowe dn1200 mm;  
 
Elementy studzienki: 
 
komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych średnicy Ø1200 mm wg PN-B-
10729, łączonych na wpust i pióro zaprawą cementową klasy B-80. Komorę naleŜy przykryć płytą pokrywową 
nadstudzienną z otworem na właz kanałowy. Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek 
zamontować tuleje ochronne. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne studni naleŜy otynkować zaprawą 
cementową i zabezpieczyć przez pomalowanie abizolem. 
 
dno studzienki Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu klasy B10 grub. 25cm: W-4; M-100 
wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
 
właz kanałowy Na studzienkach naleŜy stosować włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego D400 wg PN-EN 124. 
 
stopnie złazowe NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-64/H-74086. 
 
łączenie prefabrykatów Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączy się na wpust i pióro zaprawą cementową klasy 
B80 wg PN-90/B-14501. 
 
Kominy włazowe  studni o głębokości powyŜej 3m wykonać z prefabrykatów o średnicy wewnętrznej 0,8m (do 
przejścia zastosować płytę nastudzienną dn 1400 z otworem dn 800). Studzienki o głębokości nie większej niŜ 
3m mogą być wykonywane bez kominów włazowych. 
 
Studzienki kaskadowe  wykonać z rurą spadową pionową dn 160 umieszczoną na zewnątrz. 
 
Wpusty deszczowe  wykonać z rury betonowej dn500 z osadnikiem 

2.3 Składowanie.  
2.3.1. Rury kanałowe 

Rury moŜna przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe rury powinny być 
składowane tak długo jak to tylko moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania 
musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, 
lecz nie wyŜej niŜ na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki 
niŜszej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na 
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 cm o takiej 
wysokości, aby nigdy kielichy nie leŜały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2 m. Rury o róŜnych 
średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur o wyŜszej 
warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej - warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV 
posiadają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montaŜem. Rur nie 
wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w 
ciągu 12 miesięcy, naleŜy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez 
zadaszenie. 
 
2.3.2. Kręgi 



 35 

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać l,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.3.3. Włazy i stopnie 

Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 
 
2.3.4 Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.  
 

2.3.5 Kruszywo 
Do wykonania warstwy filtracyjnej naleŜy uŜyć pospółki spełniającej wymagania podane w BN-66/6774-01. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 3 

Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych moŜna stosować następujący sprzęt: 
a) koparki 0,25 - 0,40 m3, 
b) spycharko - ładowarkę, 
c) sprzęt do zagęszczania gruntu: 

 zagęszczarkę wibracyjną, 
 ubijak spalinowy. 

Do robót montaŜowych moŜna stosować następujący sprzęt: 
a) wciągarkę ręczną 3-5 t, 
b) wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do l,6 t, 
c) wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
d) Ŝuraw samochodowy, 
e/    kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3. 
Sprzęt montaŜowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. "Wymagania ogólne" pkt.4 

4.1 Rury kanałowe 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być naraŜone na 
dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawiasu nie moŜe przekroczyć 1 
m. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać. 

4.2 Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów oraz 
cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

4.3 Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy naleŜy 

podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 
przewoŜone luzem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST - 00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.  

Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 
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5.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków 

osiowych kołków świadków i kołków krawędziowych. NaleŜy ustalić stale repery, a w przypadku niedostatecznej 
ich ilości załoŜyć repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne). 

Budowę naleŜy odgrodzić od strony ruchu wg. „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i 
poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 

Budowa powinna być zabezpieczona przed moŜliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów 
atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 

Wykop naleŜy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym 
dno wykopu wykonanego ręcznie naleŜy pozostawić w gruntach nienawodnionych na poziomie wyŜszym od 
rzędnej projektowanej o 2-5 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20  cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu 
ustala się na poziomie o 20 cm wyŜszym od projektowanego. 

Wykop naleŜy wykonywać o ścianach pionowych jako wąskoprzestrzenny, umocniony płytami 
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózką ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie 
wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego 
do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne naleŜy zabezpieczyć 
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań uŜytkowników tych urządzeń. 

5.2 Podło Ŝe 
PodłoŜem pod kanał będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montaŜowa" producenta rur). W 

przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko naleŜy wzmocnić dno wykopu poprzez wykonanie ławy Ŝwirowej o 
wysokości 0.20m (po zagęszczeniu) - nie wolno układać rur PCV na ławach betonowych ani zalewać 
betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia naleŜy wykonać posypkę pod kanał o grubości min. 0,10 m z 
materiału, który spełniać powinien następujące wymagania: 
 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,  
 materiał nie moŜe być zmroŜony, 
 nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim. 

5.3 Roboty monta Ŝowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 moŜna przystąpić do wykonywania 

montaŜowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 

rurociągu do najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca się 
układać przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C. 
Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3.1. Rury  PVC 
 
Ogólne wytyczne wykonania 

Rury muszą być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na posypce 
tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite. Po ułoŜeniu rurociągu (złącza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki 
gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec - kielich) naleŜy wykonać wypełnienie wokół rury i obsypkę całego 
rurociągu po to, Ŝeby zapewnić rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi być 
wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aŜ do 
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał obsypki 
musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podsypki pkt 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie 
pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub 
wyrównania kierunku ułoŜenia przewodów.  

Obsypkę naleŜy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, kaŜdą warstwę zagęszczając. 
Grubość warstw nie powinna być większa niŜ 30cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw 
naleŜy usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni 
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez 
bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad 
strefą ochronną rurociągu moŜna przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę 
moŜna wykonywać z gruntu rodzimego, jeŜeli maksymalna wielkość cząstek nie przekroczy 300 mm. 
Zasypywany wykop naleŜy odpowiednio zagęścić w stosunku do występujących warunków gruntowo-
wodnych oraz późniejszego obciąŜenia zewnętrznego.  

Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 
ostroŜności ze względu na moŜliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź 
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przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem 
wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie z „Instrukcją montaŜową rur z PCV" producenta rur. 
Łączenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelką.  
 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 
 
Ogólne wytyczne wykonania 

Projektowane elementy studzienek - zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego 
sprzętu montaŜowego o nośności do l.0 t.  

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 

(max. 60 m przy średnicach kanału do 0,25 m), 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanał bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, bądź metodą 
studniarską – zapuszczając kręgi z równoczesnym wydobyciem ziemi z wnętrza kręgów.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek naleŜy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym. 

Studzienki wykonać bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić płytę 
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem 
kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
W ścianie komory roboczej naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, 
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni. 
Studzienki z tworzyw sztucznych układa ć zgodnie z „Instrukcj ą monta Ŝową”  producenta studzienek.  
 
5.3.3. Izolacje 

Kręgi betonowe izolować od zewnątrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiałem 
izolacyjnym np.: abizolem. Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna być temperatura nie niŜsza niŜ 8°C.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz Robót. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
Robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową 
wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia 
przewodu na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia 
studzienek przed korozją. 
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów, 

 badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metody wykonywania wykopów, 

 badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-
72/8932-O1, 

 badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w wykopach 
obudowy   ścian   wykopu,   zasypu   przewodu   do   powierzchni   terenu   zgodnie   z   PN-84/B-10735 i  BN-
83/8836-02, 

 badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481 i 
wilgotności zagęszczonego gruntu, 

 badanie podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania zagęszczenia, 
 badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym:na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów, oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 
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 badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na 
podłoŜu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączenia rur i 
prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,  

 badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy 
przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜności oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności, 

 badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek, 

 badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności 
odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST - 00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzględnia niŜej wymienione elementy składowe obmierzane 
wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST - 00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych; 
 przydatności podłoŜa naturalne do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, wilgotność); 
 szczelności ścianek obudowy; 
 warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu;  
 zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
 podłoŜa wzmocnionego, w tym grubości - w przypadku jego wykonania. 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi,  
 ułoŜenia przewodu na podsypce, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,  
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,  
 materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór robót cz ęściowych i ko ńcowych   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. 
Odbiór robót częściowych i końcowych naleŜy wykonać przy udziale właściciela sieci. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - OO.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Płatności będą wykonywane zgodnie z przyjętym przez obie zainteresowane strony harmonogramem.  

Cena 1 m kanalizacji obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
  roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
  przygotowanie podłoŜa,  
 ułoŜenie rur, 
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 wykonanie studni kanalizacyjnych,  
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem (obsypka i zasypka),  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.  
Prace połączeniowe z istniejącymi sieciami naleŜy wykonać na koszt Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Materiały, montaŜ, próby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i przepisów polskich obowiązujących w trakcie realizacji robót a przede wszystkim: 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz. 717), 
 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Dz. U. 95.8.38), 
 Rozbiórki oraz zamiana sposobu uŜytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. 95.10.47), 
 Tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (Dz. U. 

99.41.420), 
 Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 98. 126.839), 
 BHP przy robotach budowlano – montaŜowo – rozbiórkowych (Dz. U. 72.13.93), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844 z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 28.03.1972 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych, 

 Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 
 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. 99.22.206), 
 Aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych (Dz. U. 98.107.679), 
 Systemy oceny zgodności oraz sposoby znakowania wyrobów budowlanych (Dz. U 98.113.728), 
 Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 94.49.196), 
 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 89.30.163), 
 Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454), 
 Rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 

budownictwie (Dz. U. 95.25.135), 
 Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993r., 
 PN-ISO 6707-1 „Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.”, 
 PN-91/B-01010 „Oznaczenie literowe w budownictwie zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych 

wielkości.” 
 PN-ISO 3443-3 „Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 

przewidywania pasowań.” 
 PN-ISO 3443-4 „Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montaŜowych i 

ustalania tolerancji.” 
 PN-62/B-01031 „Plany zagospodarowania terenu (planu realizacyjne). Oznaczenia graficzne.” 
 BN 83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, 
 PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze” 
 BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i zelbetowe.” 
 BN-62/6738-03,-04,-07 „Beton hydrotechniczny.” 
 PN-76/B-12037 „Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.” 
 PN-87/H-74051/02 „Włazy kanałowe, klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego).” 
 PN-64/H-74086 „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.” 
 PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
 PN-65/B-10101 „Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” 
 PN-72/H-83104 „Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.” 
 PN-76/H-83100 „Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.” 
 BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
 PN-92/B-10735 „Kanalizacja przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy 

odbiorze.” 
 PN-75/E-05100 „BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych  (Dz.U. Nr 

13 z 10.04.1972 – Roz. MBiPMB z 1972.03.28).” 
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 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Cz.II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, 

 „Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PVC”, 
 Katalog Budownictwa, 
 KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm wysokości 30 lub 60 cm, 
 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” – TRANSPROJEKT Warszawa. 
Wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt i wykonane roboty muszą spełniać w kaŜdej dziedzinie wymagania 
odpowiednich przepisów i norm obowiązujących w Polsce.  
Ochrona przed hałasem powinna spełniać Polskie Normy: 
- PN-84/N-01307 „Dopuszczalne poziomy hałasu w miejscu pracy’, 
- PN-87/B-021551/12 „Dopuszczalne poziomy hałasu, na jakie naraŜone jest środowisko. Ogólny 
poziom hałasu na zewnątrz budynku nie moŜe przekraczać 50dB(A) przez 8 godzin w ciągu dnia i 40dB(A)  
przy ogrodzeniu w nocy.” 
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 VI ST -  06.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
sieci wodociągowej.  
UWAGA: Inne materiały i urz ądzenia o parametrach odpowiadaj ących tym, które zostały wymienione 
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mog ą zosta ć 
wykorzystane przy prowadzeniu przedsi ęwzięcia.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu 
robót opisanych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą, prowadzenia prac związanych z wodociągiem. W 
zakres robot wchodzą: 

- prace przygotowawcze 
- prace montaŜowe 
- konstrukcja komór kontrolno-demontaŜowych, zasuw, komór odwodnieniowych i odpowietrzających 
- odwodnienie wykopów 
- próba szczelności 
- zabezpieczenie antykorozyjne 
- kontrola jakości. 

1.4. Definicje 
1.4.1.System wodoci ągowy - zewnętrzna sieć rur przeznaczona do dostarczania wody wraz z uzbrojeniem 
uŜyteczno-technicznym lub stanowiąca niezaleŜny konstrukcyjny lub technologiczny element 
(przepompownia) 
1.4.2. Rura wodoci ągowa - liniowa konstrukcja przeznaczona do dostarczania wody pod ciśnieniem 
1.4.3.Przeszkody - obiekty, urządzenia i instalacje występujące na trasie projektowanego systemu 
wodociągowego. 
1.4.4. Inne podstawowe definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST S 00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt. 2.  
Wykonawca zobowiązany jest   dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej 
i ST, informować InŜyniera o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy 
oraz uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury wodoci ągowe 
Rodzaj kształtek i grubości ścianek rur wodociągowych dla kaŜdej średnicy powinny być zgodne ze standardami PN-
C-89222 (Instrukcją projektowania, montaŜu i rozmieszczenia rur) z uŜyciem normy EN 1401-01 z uwzględnieniem 
danych technicznych producentów rur. 
Rury zgrzewane i kielichowe do rurociągów tłocznych wykonane z rur ciśnieniowych: PE80 SDR 11 PN 10, o 
średnicach:  90 mm, 110, 160 mm  z uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych i współpracę z gruntem. Dla 
tych rur kształtki takie jak kolana, trójniki i uzbrojenie na końcach kanałów Wykonawca powinien uŜywać bloków 
oporowych. 
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2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 /Rb=8,7/ i B-20/Rb=11,5/ powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PM-
62/6738-07. 

2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-14501. 

2.5. Piasek na podsypk ę i zasypywanie przewodów. 
Piasek na podsypkę i zasypanie przewodów powinien spełniać wymagania PN-87/B-01100. 
świr, kruszone kamienie na drenaŜ wykopów powinny spełniać wymagania PN-87/B-01100. 

2.6. Materiały wodoodporne 
2.6.1. Szpachlówki olejne i plastyczne poliestrowe zgodnie z BN-85/6753-02. 
2.6.2. Spoiwo asfaltowe  zgodne z PN-74/B-26640 
2.6.3. Wodoodporny papier smołowany  zgodnie z PN-90/B-0415 

2.7. Przechowywanie materiałów 
Wszystkie produkty powinny być składowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem, w sposób 
zapewniający ich trwałość i łatwy dostęp do poszczególnych grup lub pojedynczych rur. Powierzchnia, na której są 
one składowane powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych i ścieków. 
2.7.1. Rury wodoci ągowe 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być magazynowane pod dachem, w pozycji poziomej w pojedynczych 
warstwach i wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna zostać ułoŜona na drewnianych legarach, z 
zabezpieczeniem krańcowych rur przed przemieszczeniami za pomocą klinów przymocowanych do legarów. Kielichy 
powinny stykać się z sobą. 
2.7.2. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy przechowywać na utwardzonym i osuszonym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem lub frakcją kruszywa. 

2.8. Odbiór materiałów na placu budowy 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem jakości, gwarancją i raportem z dopuszczeń technicznych, 
atestami i deklaracją zgodności. 
Materiały dostarczane na budowę naleŜy sprawdzić pod względem ich kompletności i zgodności z danymi 
otrzymanymi od producenta, Wykonawca powinien przeprowadzić wizualną inspekcje dostarczonych materiałów. W 
przypadku uszkodzeń lub wątpliwości, co do ich jakości, przed złoŜeniem, Wykonawca przeprowadzi testy określone 
przez InŜyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00. "Wymagania ogólne "pkt.3. 

3.2. Sprzęt niezb ędny do prowadzenia robót 
- Dźwig jezdny, 
- Koparka o poj. tyŜki 0.25 - 0.60 m3, 
- Kołowe lub gąsienicowe spychacze, 
- Sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- Ręczna wyciągarka, 
- Mechaniczna wciągarka, 
- CięŜarówka skrzyniowa, 
- Samochód samowyładowczy, 
- Cysterna do wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są. w ST S 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takich środków transportu, aby zabezpieczyć transportowane materiały 
przed zniszczeniem l uszkodzeniem. Materiały do celów konstrukcyjnych powinny być przewoŜone zgodnie z 
regułami dotyczącymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczeństwa. Rodzaj i ilość środków transportu powinna 
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zapewnić prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami 
InŜyniera oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie. 
Transportowane materiały powinny leŜeć równo i być zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas 
transportu. Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej. 
Pierwsza warstwa rur kielichowych powinna być ułoŜona na drewnianych podkładach, zaklinowana na brzegach. 
Przy ułoŜeniu rur wielowarstwowym, górna warstwa nie moŜe być ułoŜona wyŜej nad ścianę pojazdu niŜ 1/3 średnicy 
rury. Poszczególne warstwy rur powinny być oddzielone od siebie wyściółką w miejscach kontaktu. Pojazdy 
transportujące rury powinny mieć powierzchnię gładką, bez gwoździ i innych ostrych powierzchni. Rury powinny być 
chronione przed wpływem temperatur powyŜej 30°C i promieniowaniem słonecznym. Kruszywa mog ą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający ich przed zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00 00 "Wymagania ogólne" pkt.5 i S 01.01 
„Wytyczenie  punktów  głównych". 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów głównych 
Podstawy do wytyczenia wodociągu określone są w Dokumentacji Projektowej, dokumentacji Prawnej oraz w 
Specyfikacji ST 01.00  
Wytyczenie osi kanału z oznaczeniem połoŜenia przy uŜyciu osiowych tyczek z gwoździem (wbijanych). Po wbiciu 
tyczek Wykonawca powinien zamocować z jednej bądź z dwóch stron tyczki (świadków), Ŝeby umoŜliwić odtworzenie 
osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie kanału powinny wykonać słuŜby geodezyjne Wykonawcy. 
Wykonawca powinien zamocować stałe repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości wymienić na tymczasowe 
o rzędnych sprawdzonych przez słuŜby geodezyjne. 
W miejscach gdzie występuje niebezpieczeństwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zostać odgrodzone od 
strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oświetlone (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zasadami ruchu 
drogowego). 

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne w miejscach skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi powinny być prowadzone ręcznie, poza tymi 
miejscami - mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST 02.00. 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa (podsypki) - stabilizacja podło Ŝa 
PodłoŜe naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem rodzaju gruntu. W przypadku 
występowania piasku suchego, gruntu Ŝwirowo-piaskowego l piaskowo-gliniastego podłoŜe stanowi grunt naturalny z 
nienaruszoną strukturą dna wykopu. W gruntach nawodnionych (osuszanych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy 
wykonać z warstwy pokruszonego kamienia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 15 do 25 cm. NaleŜy równieŜ załoŜyć 
filtry osuszające. W przypadku, gdy dno kanału leŜy poniŜej lustra wody gruntowej, poziom wody naleŜy obniŜyć w 
sposób opisany w Dokumentacji Projektowej. 
Na gruntach gliniastych lub utwardzonych iłach Wykonawca powinien wykonać podsypką złoŜoną z kruszywa, Ŝwiru i 
kruszonych kamieni o grubości od 15 do 20 cm. Kanały o średnicy powyŜej 0,50 mm na odwodnionym betonowym 
fundamencie naleŜy wykonywać zgodnie z D.T. lub Specyfikacją Techniczną. 
Utwardzenie gruntu zgodne z D.T. i S.T. 

5.4.1.  Odwodnienie wykopów 
Wykopy odwadniamy poprzez igłofiltry, filtry, pompy, studnie, rury gdzie to jest konieczne do robót montaŜowych 
zgodnie z D.T. / warunki gruntowe/. 

5.5. Roboty monta Ŝowe 

5.5.1. Spadki i gł ęboko ść posadowienia. 
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinna być zgodna z D.T. przy zmianie dla kaŜdej z sekcji Kanały 
montować od niŜszych rzędnych do wyŜszych, w odcinkach co 6 m. Poziomowanie spadków rur przez podkładanie 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest nie do przyjęcia. śądane zagęszczenie podsypki ma być na całej długości 
rur i wyprofilowane dla kąta podparcia 90 stopni. Głębokość posadowienia ma być zgodna z D.T. 
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5.5.2. Kanały rurowe 
Przed zakończeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy zakończenia rur mają być zabezpieczone 
przed zamuleniem. W miejscach przyłączeń rur Wykonawca ma wykonać dołki montaŜowe głębokości 5-10 cm, by 
umoŜliwić wciśnięcie gołego końca rur do kielicha. Kształt i wielkość dołków musi zapewnić odpowiednie warunki 
czystości /chronić od penetracji ziemi do wnętrza rur/. Zamontowane kielichy rur mają być zabezpieczone korkami. 
KaŜdą z ułoŜonych rur po sprawdzeniu spadku naleŜy unieruchomić poprzez zasypanie piaskiem i jego zagęszczenie 
w połowie długości rury, co ma zagwarantować jej unieruchomienie , aŜ do wykonania połączenia .NaleŜy załoŜyć 
metalową taśmę ostrzegawczą 30cm powyŜej rurociągu. Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0°C. 
Betonowanie naleŜy prowadzić w temperaturze nie mniejszej niŜ+ 8° C. 

5.5.3. Zabezpieczenie przed wod ą gruntow ą 
MontaŜ i zabezpieczenie połączeń przed wodą gruntową musi być prowadzone ściśle zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
5.5.4. Test szczelno ści 
Przed zasypaniem wykopu Wykonawca powinien przeprowadzić test szczelności kanałów na przenikanie wody przy 
określonym ciśnieniu wody we wewnątrz rury, na odcinkach od 50 m do 300 m. Nie naleŜy zasypywać zarówno 
połączeń rur jak i miejsc włączenia do studni. Wszystkie otwory /wraz z przyłączami i podłączoną armaturą/ w 
badanym odcinku muszą być zakorkowane i dodatkowo zabezpieczone na czas prób. Komory są równieŜ 
przedmiotem badań podczas prób ciśnieniowych rurociągów. Elementy zamykające (na czas prowadzenia prób) 
badane kanały naleŜy wyposaŜyć we wcinki z zaworami do: 
- wypełnienia rury wodą 
- odprowadzenia wody z rury po próbie, 
-     odpowietrzenia rury 
- przyłączenia urządzeń pomiarowych. 
Wodę do rury naleŜy wprowadzać grawitacyjnie, odpowietrzenie prowadzić przez najwyŜszy jej punkt. Wodę do rury 
(poddawanej próbie) naleŜy wprowadzać nie krócej niŜ 1 godzinę, celem zapewnienia spokojnego napływu wody i 
odpowietrzenia rury. 
 
5.5.5. Zasypywanie wykopów i zag ęszczanie 
Zasypywanie rur w wykopach moŜna rozpocząć po uzyskaniu pozytywnych rezultatów testów szczelności. 
Zasypywanie naleŜy prowadzić warstwami piasku o grubości 20cm, po obu stronach kanału, naleŜy go wyrównać i 
zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 95% w skali Proctora. 
Rodzaj gruntu do zasypania wykopu naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 

5.6. Roboty monta Ŝowe (przej ścia) przy przej ściach kanałami rurowymi pod 
przeszkodami i w miejscach kolizji z instalacjami 

5.6.1. Przejścia pod drogami. 
Rury wodociągowe pod drogami krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi o nawierzchni asfaltowej naleŜy  prowadzić w 
rurach stalowych (metodą przewiertu) o długości minimum 15m i średnicy zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
Przejścia pod drogami gruntowymi naleŜy wykonać metodą odkrytą. 

5.6.2. Kolizje z istniej ącymi liniami i kablami elektrycznymi. 
W miejscach kolizji roboty naleŜy prowadzić w porozumieniu z Urzędem Energetycznym po, jeśli to konieczne, 
odłączeniu zasilania. Na istniejące kable energetyczne naleŜy załoŜyć rury osłonowe o średnicy 110mm, długości 
1m+szerokość wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty 
naleŜy prowadzić w odległości 2m od słupów. 

5.6.3. Kolizje z istniej ącymi kablami telekomunikacyjnymi 
Istniejące kable telekomunikacyjne naleŜy zabezpieczyć podwójnymi rurami osłonowymi o średnicy 80mm i długości 
1m + szerokość wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.6.4. Kolizje z istniej ącymi wodoci ągami i kanalizacj ą. 
SkrzyŜowania powinny być wykonane bez uŜycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST 00.00. pkt.6. 
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6.2. Kontrola, pomiary i testy 

6.2.1.Testy przed rozpocz ęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów betonu, zapraw, podkładów i 
obsypek oraz ustalić konieczny laboratoryjny skład mieszaniny. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robót 
Kontrolę jakości robót naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawicieli MPWiK. Roboty muszą uzyskać 
zatwierdzenia powyŜszej instytucji. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie i z 
częstotliwością określoną w ST i uzgodnioną z InŜynierem. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- Sprawdzenie rzędnych załoŜonych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- Sprawdzenie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
- Sprawdzenie odchyłek osi kolektora, 
- Kontrola zgodności z Dokumentacją Projektowa pod względem montaŜu rur i studni, 
- Kontrola odchyłek spadków kolektora 
- Kontrola poprawności ułoŜenia rur, z wykorzystaniem aparatu 
- Kontrola prawidłowości wodoszczelności rur 
- Kontrola na infiltrację 
- Sprawdzenie współczynnika zagęszczenia wszystkich warstw zasypki, 
- Kontrola współrzędnych fundamentów studzienek, 
- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania: 
- Odchyłka w odległości pomiędzy krawędzią dna wykopu a osią wykopu w projekcie nie moŜe być 

większa niŜ ± 5 cm, 
- Odchyłka wymiarów w rzucie nie moŜe przekroczyć 0.1 m, 
- odchyłka grubości warstwy podłoŜa nie moŜe przekroczyć ± 3 cm, 
- odchyłka szerokości warstwy podłoŜa nie moŜe ± 5 cm, 
- odchyłka kolektora rurowego w planie, odchyłka odległości pomiędzy osią ułoŜonego kolektora a 

osią rury określonej na celowniku nie moŜe przekroczyć ± 5, 
- odchyłka spadku ułoŜonego kolektora od określonego w dokumentacji nie moŜe przekroczyć 5% 

projektowanego spadku (odchyłka w dół) i 10% (odchyłka w górę) 
- współczynnik zagęszczenia zasypki wykopu określony w trzech miejscach na długości równej 

100m powinien odpowiadać warunkom określonym w pkt. 5.5.5. 
- rzędne kratek i pokryw studni naleŜy wykonać z dokładnością do ± 5 mm 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt. 8. 
Roboty uwaŜa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robot zanikaj ących 
Przedmiotem odbioru robót zanikających są: 

- Roboty montaŜowe przy wykonywaniu rur 
- Wykonane komory 
- Stwierdzenie wodoszczelności 
- Zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umoŜliwiającym dokonanie poprawek bez opóźniania 
ogólnego postępu robot. Długości odcinka robot ziemnych zgłaszana do odbioru nie powinna być mniejsza niŜ 50m. 

7.3. Warunkowy techniczny odbiór robót 
Jest to techniczny odbiór całej linii po zakończeniu prac, przed oddaniem do eksploatacji. Długości testowanych 
odcinków linii nie są określone. 
Niezbędne dokumenty: 

(a) wszystkie dokumenty dotyczące częściowych odbiorów ( pkt. 8.1.) 
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(b) raporty ze wszystkich częściowych odbiorów technicznych 
(d) dwie kopie inwentaryzacji geodezyjnej linii i konstrukcji na podkładach wykonane przez 
uprawnionych geodetów,  
(d) odbiór techniczny MPWiK,  
(e) aktualna Dokumentacja Powykonawcza,  
(f)  raporty z odbiorów robot zanikających, 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 8.1. Normy 
1. BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
2. PN-98/H-74086   Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
3. PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
4. BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
5. BN-83/8971-06.01    Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe typu "Wipro" 
6. BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-H-74051 -1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 
8. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
9. PN-87/B-01060   Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 
10. PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-87/B-10700   Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia, Terminologia. 
12. PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w  nawierzchniach 

uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
13. PN-85/B-01700   Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
14. PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
15. BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
16. BN-62/638-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
17. PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
18. PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
19. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
21. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
22. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
23. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
24. PN-86/B-01802   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Nazwy i określenia. 
25. PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska 
26. PN-81/C-89200   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
27. BN-85/6753-02   Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
28. BN-78/6354-12   Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
29. PN-98/B-12040   Ceramiczne rurki drenarskie. 
30. PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
31. PN-74/B-24620   Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
32. PN-98/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
33. PN-98/B-12037   Cegła kanalizacyjna. 
34. PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
35. PN-76/C-89202   Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 
36. PN-B-02863:1997 PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 
37. BN-81/9192-05   Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania 
38. PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
39. PN-74/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu . Wymagania i badania" 

8.2. Inne dokumenty 
40. KB4 - 4.12.1 (6)   Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
41. KB4 - 4.12.1 (7)   Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
42. K54 - 4.12.1 (9)   Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
43. KB4 - 3.3.1.10 (1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 
44. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 

polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
45. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY -1987 r. 
46. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 21/97 poz.111) 
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47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi 
zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91) 

48. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

49. Ocena higieniczna W/217/92 z dnia 31.03.1992 wydane przez PZH w Warszawie 
50. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom 1, Budownictwo ogólne Arkady 1989 

 


