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I. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej z przytaczami w

ulicach: Falkowskiego i Krolowej Marysienki w Szczuczynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*

¢

* & & o o

umowa nr SGR 3410-1/07 z dnia 05.02.2007 r. zawarta z Inwestorem — Urzedem
Miejskim w Szczuczynie;

aneks nr 2/07 do umowy SGR 3410-1/07, zawarty w dniu 22.11.2007 zawarty z
Inwestorem — Urzedem Miejskim w Szczuczynie;

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Szczuczyna,
znak SGR.7331.LCP-2/07/08 z dnia 11.02.2008 r.;

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
wydana przez Burmistrza Szczuczyna, znak SGR.US.7627-11/07/08 z dnia 28.04.2008 r.;
postanowienie nr 35/P/NZ/2008 o uzgodnieniu proponowanych warunkéw realizacji
przedsigwzigcia wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Grajewie, znak NZ-7212/18/2008 z dnia 12.03.2008;
postanowienie nr 89/P/NZ/2007 o nie stwierdzeniu konieczno$ci sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie, znak NZ-7200/41/2007 z dnia 21.12.2007,
postanowienie o uznaniu przedsigwzigcia jako niewymagajacego sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wydane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,

znak WR. 76330-39/07 z dnia 07.12.2007;
postanowienie o uzgodnieniu w zakresie melioracji wodnych wydane przez Marszatka
Wojewddztwa Podlaskiego w Biatymstoku, znak W.ZM.RU.4000/P/3945/07

z dnia 18.12.2007;
opinia ZUDP w Grajewie nr 32/2008, z dn. 23.05.2008 r.;
warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej z przytaczami w obrebie ulic:

Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krélowej Marysienki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, ] Wagi, Wotodyjowskiego, Falkowskiego
w Szczuczynie, drodze dojazdowej do wysypiska $mieci, drodze do Swidrow Awissa oraz
we wsi Swidry Awissa wydane przez Gming i Miasto Szczuczyn, z dn. 20.02.2008 r.;
warunki techniczne przebudowy urzadzen elektroenergetycznych wydane przez Zaktad
Energetyczny Biatystok, zaktad Sieci Lomza, znak: RZ2/915/2008, z dn. 28.04.2008 r.;
dokumentacja z badan technicznych podioza gruntowego opracowana przez ,,Salix” s.c.
Ustugi Geologiczne Biatystok ul. Towarowa 12/61 z kwietnia 2008 roku.
projekt Drogowy, opracowany przez PPI ,,DOMINO”;
uzgodnienia migdzybranzowe w zakresie robot drogowych i elektroenergetycznych;
wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji,
obowiazujace normy i przepisy;
wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina i Miasto Szczuczyn, Plac Tysiaclecia 23, 19-230 Szczuczyn.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania obj¢to rozwiazania techniczne przebudowy sieci wodociagu
rozdzielczego na dtugosci 426,0 m, wraz z przytaczami do posesji w ulicach: Falkowskiego 1
Krélowej Marysienki w Szczuczynie.

Przebudowa bedzie polega¢ na przetozeniu odcinkow sieci wodociagowe] w w/w
ulicach z pasa jezdnego w pas chodnika oraz wydhluzeniu 12-tu odcinkéw przylaczy
wodociagowych do poses;ji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 PoloZenie terenu.

Teren objety opracowaniem polozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci
Szczuczyn w obrebie ulic: Falkowskiego 1 Krolowej Marysienki.
Jest to obszar o zabudowie jednorodzinne;.

4.2 Istniejqce zainwestowanie terenu.

Teren objety przedmiotowym opracowaniem uzbrojony jest obecnie w nastepujace sieci
infrastruktury techniczne;j:

e sieci energetyczne kablowe i napowietrzne;

¢ sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna;

e sie¢ wodociagowa (do przebudowy);

Pas jezdny obydwu ulic ma charakter drog gruntowych.
5. INFORMACJE OGOLNE PRZ YJETYCH ROZ WIAZAN.

5.1. Wielkos¢ inwestycji.

Uwaga: Przyjeto posadowienie projektowanej sieci wodociagowej ponizej strefy
przemarzania t.j. = 1,80 ponizej poziomu terenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa, zlokalizowana begdzie w pasie projektowanego
(odrgbny P.T.) chodnika ulic Falkowskiego i Krolowej Marysienki.

Projektuje si¢ wodociag rozdzielczy PVC PN 10 (SDR 26) w zakresie $rednic 0,09 — 0,16
m.

Projektowany rurociag rozdzielczy nalezy wykonac:

- na odcinku do punktu ,,37” do ,,21” (ul. Falkowskiego) z rur PVC Dn 160 (SDR 26)

PN 10;

- na odcinku do punktu ,,21” do ,,1” (ul. Falkowskiego) z rur PVC Dn 110 (SDR 26)
PN 10;

- na odcinku do punktu ,,50” do ,,53 (ul. Krélowej Marysienki) z rur PVC Dn 90 (SDR
26) PN 10;

Projektowana sie¢ wodociagowa w ul. Falkowskiego od pkt. ,,1” do ,,7” uklada¢ ze
spadkiem, za$ od pkt ,,7” do ,,37” ze wznosem. Odwodnienie projektowanych odcinkéw
przewidziano w pkt. ,7” przez nadziemny hydrant pozarowy. Projektowana sie¢
wodociagowa w ul. Krolowej Marysienki od pkt. ,,50” do ,,53” uktada¢ ze wznosem.
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Trasy projektowanych sieci zawiera czg$¢ graficzna opracowania.

Odgalg¢zienia na hydranty p.poz oraz na przylacza realizowaé za pomoca trojnikow.

Szczegdtowy schemat weztdw zamieszczono w rys. nr 4 czgséci graficznej opracowania.

Tras¢ wodociagu oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna polietylenowa w
kolorze niebieskim, z metalowa wkladka ze stali nierdzewnej.

W miejscach odgatezien za pomoca trojnikéw, nalezy wykonaé betonowe bloki oporowe
zabezpieczajace rurociagi przed rozerwaniem na skutek uderzenia hydraulicznego.

Rurociagi w miejscu kontaktu z betonem nalezy owinaé gruba folia lub pianka
poliuretanowa.

5.2. Zabezpieczenia przeciwpoiarowe.

Pozostawiono istniejacy system zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W miejsce ,,starych” nadziemnych hydrantéw p-poz w obrgbie projektowanej sieci
zaklada si¢ wymiang na ,,nowe” zeliwne, sztywne, nadziemne hydranty przeciwpozarowe Dn
80 na kolanie kolnierzowym ze stopka, odcigte odcigte zasuwami klinowymi z kielichami dla
rur PVC typu E Dn 80 prod. Hawle z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

Rozstaw hydrantéw zgodnie z PN-B-02863 t.j. w max. odleglosci 150 m od siebie w
rejonie skupisk domostw. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od $ciany budynku musi by¢
wigksza niz 5 m.

5.3. Zakres elementow sieci wodociqgowej.

- przewdd z rur PVC Dn 90 PN 10 (SDR 26) - 40,0 m;
- przewdd z rur PVC Dn 110 PN 10 (SDR 26) -205,0 m;
- przewod z rur PVC Dn 160 PN 10 (SDR 26) - 181,0 m;
- tasma ostrzegawcza z wkiadka metalowa -426,0 m,
- hydrant nadziemny Dn 80 + kolano kotierzowe ze stopka - szt. 4;
- zasuwa typu E2 Dn 80 w komplecie z
obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczna do zasuw - szt. 4;
- zasuwa kielichowa typu E Dn 150 w komplecie z
obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczna do zasuw - szt. 3;
- zasuwa kielichowa typu E Dn 100 w komplecie z
obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczna do zasuw - szt. 1;
- trojnik PVC Dn 90/90/90 mm - szt. 1;
- trojnik PVC Dn 90/63/90 mm - szt. 2;
- trojnik PVC Dn 110/90/110 mm - szt. 14;
- trojnik PVC Dn 160/160/160 mm - szt. 2;
- tréjnik PVC Dn 160/90/160 mm - szt. 14;
- redukcja PVC Dn 90/63 mm - szt. 30;
- redukcja PVC Dn 160/110 mm - szt. 1;
- nasuwka zeliwna Dn 150, - szt. 3;
- bloki oporowe przy trojnikach 1 hydrantach — typowe - szt. 42;

5.4. Rozwiqzania techniczne — priylacze wodociggowe.

Przytacza wodociagowe do poses;ji sasiadujacych z przebudowywana siecia zrealizowaé
z zastosowaniem trojnikow PVC, umieszczonych na rurociagu rozdzielczym, odcinajac
zasuwa typu E2 Dn 50, a nastgpnie potaczy¢ z istniejacymi odcinkami przytaczy do posesji,

P.B. przebudowy sieci wodociagowej i przytaczy w ulicach: 05.2008
Falkowskiego i Krolowej Marysienki w Szczuczynie




| DT 02/2007 | "DOMINO" S.C. w Lomzy | str 5 |

stosujac ksztaltki adaptacyjne. Na wrzecionie zasuwki zamontowac¢ obudowg teleskopowa,
za$ nad wrzecionem, na powierzchni terenu, zamontowac skrzynke uliczna teleskopowa.

Przewdd przylacza uktada¢ ze spadkiem w kierunku wodociagu rozdzielczego.

Uwaga: Wykonawca odkryje istniejace przylacza wodociagowe na takiej odleglosci,
aby mogl uzyska¢ projektowane rz¢edne wcinek.

Zestawienie elementow projektowanych przytaczy:

- tuleja kielichowo-kotnierzowa 63/50, - szt. 30
- zasuwa typu E2 Dn 50 z kotnierzem i kielichem wciskowym system 2000

w komplecie z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw - szt. 30;
- rura ci$nieniowa PE Dn 63*5,8 (SDR 13,6) PN 10, -55m
- ksztaltka adaptacyjna PE/stal ¢ 63/2” - szt. 30;
- redukcja 27/1,1/4” - szt. 30

5.5. Wytyczne wykonywania wykopow wodociqgu.

Z uwagi na wystgpowanie w rejonie prowadzenia wykopow gruntéw niebudowlanych
zaklada si¢ czg$ciowa wymiang gruntu.

Srednia glebokosé wykopu do zatadunku i wywozu to

- wul. Falkowskiego — 0,8 m

- wul. Krolowej Marysienki — 0,7 m

Przyjeto wywdz nadmiaru urobku niebudowlanego w miejsce skladowania (na odl. 5
km). Dowiezienie gruntu do zasypania wykopow zatozono z odlegtosci 5 km.

Zaklada si¢ wykonywanie wykopu sprzgtem mechanicznym z wywozem (grunt
niebudowlany — do wymiany) oraz na odktad (pozostaty urobek).

Wykop wykona¢ jako waskoprzestrzenny o pionowych $cianach, oszalowanych azurowo
deskami uktadanymi poziomo.

Na odcinkach gdzie wystgpuje skrzyzowanie lub zblizenie do istn. uzbrojenia
podziemnego roboty prowadzi¢ recznie.

Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na przewody doziemne elektroenergetyczne i telekomnunikacyjne, krzyzujace si¢ z
projektowanym wodociagiem natozy¢ przepusty dwudzielne typu ,,AROT”.

Zaktada si¢ plantowanie nadmiaru urobku w poblizu miejsca zasypu wykopow.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i1 lokalizacj¢ obiektow na sieciach.

Teren, przed rozpoczeciem robdt, winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Roboty nalezy wykonywaé rgcznie w rejonie istniejacego uzbrojenia, zabezpieczajac to
uzbrojenie przed uszkodzeniem, z zastosowaniem technologii wskazanej w rysunkach .

Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie do gltebokosci 10 cm nad
dno projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyro6wnaniem i uksztattowaniem dna
pod rurociag wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na
tym odcinku wykona¢ podsypke z piasku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagdw oraz roboty budowlane, winny
odbywac si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Wykopy poszczeg6lnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robdt instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci
0,3 m nad wierzch rur (zaggszczajac recznie).
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Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki (w
przypadku dostgpnosci), bez kamieni i korzeni oraz czg$ci organicznych.

Zageszczenie to wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia Proctora (SP) =98 + 100 %.

Wykopy zasypywac zgodnie z norma BN-72/8932-01.

Dla zabezpieczenia mozliwo$ci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ w miejscach
koniecznych przej$cia nad wykopami w postaci ktadek z porgczami dwustronnymi.

7. PROBY I ODBIORY.

e Odbiorom czg$ciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu 1 podioza)

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jako$¢ wykonania zlacz, zgodno$¢ z
dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

e Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej -
skrzynki zeliwne zasuw 1 nawiertek, hydranty.

e Sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie szczelnos$ci na cisnienie probne w wysokosci
1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1Mpa - zgodnie z norma PN-81/B-10725.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamknigtym doptywie wody,
nie bedzie spadku cis$nienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i probie szczelnosci nalezy
dokonac jego ptukania i dezynfekc;ji.

e Sie¢ wodociagowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jako$ci wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

8. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom I 1 II oraz dokumentacja techniczna, obowiazujacymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.

2. Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub
deklaracje zgodnosci

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie materialdw i urzadzen innych producentéw niz
przyjete w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame parametry
techniczne, oraz wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie
uzgodnienie zmian z autorem projektu oraz Inwestorem — Urzedem Miasta w Szczuczynie.

Wytrzymato$¢ zastosowanych rur, rozumiana jako zdolno$¢ do przenoszenia obciazen
zewngtrznych pochodzacych od gruntu (obciazenia statyczne) jak 1 ruchu drogowego
(obciazenia dynamiczne), a takze zabezpieczenie przed samo-wyplywem, musi by¢
potwierdzona przez pozytywne wyniki badan polowych w skali naturalnej jak i uzyskanie
aprobat technicznych wydanych przez:

e COBRTI Instal dla zastosowan w budownictwie (instalacje sanitarne)
e Instytut Badawczy Drég i Mostow (IBDiM) dla zastosowan w budownictwie
drogowym (w 1 poza pasem drogowym)
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Ww. aprobaty techniczne, potwierdzenia, a takze gwarancje — w odniesieniu do
zastosowania w przedmiotowej inwestycji — musi zapewni¢ producent lub dostawca
wybranego systemu rur i studni.

OPRACOWALI:
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