BETON C12/15

Srednica

rury stalowej] Blok betonowy Uzbrojenie
d L H B iloge Srednica
mm m m m pretow mm
26,9-48,3 1,0 0,50 1,0 4 8
60,3—76,1 1,2 0,50 1,0 4 8
88,9-114,3 1,8 0,70 1,0 4 10
133,0—139,7 2,3 0,80 1,0 4 12
159,0—-168,3 2,3 0,90 1,0 4 12
193,7-219,1 2,8 1,20 1.0 6 12
273,0 3,0 1,50 1,0 6 16
323,9 3,8 1,50 1,0 6 20

Blok betonowy
punktu statego
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Nazwa Blok betonowy punktu statego NR RYS. | 1S.1.5
rysunku SKALA
Nr upr. Podpis
. . s L, B 12/88
Autor mgr inz Andrzej Leszek Zmigko | g 140//94
Sprawdzajqcy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bl 43/92
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1. Warstwa nawierzchni bitumicznej

1a. Nawierzchnia z betonu lub trylinki

2. Podbudowa betonowa

3. Warstwa amortyzujqca—drobny zwir

4. Ptyta zelbetowa nadkanatowa plaska
z betonu B—25 o wymiarach 170x50x15cm
nr.kat. materiatéw budowlanych 5483352

5. Warstwa podsypki , obsypki , nadsypki
Zz grubego piasku zageszczona do
wspbdtczynnika Js=90% (wskaznik Proctora)

UWAGA:
Warstwy nawierzchni jezdni po zakonczeniu robdt
montazowych odbudowa¢ do stanu pierwotnego.

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

16—002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5

Przebudowa sieci cieplnej z przytqczami

OBIEKT: z kottowni WPK Sp. z o.0. do budynkdw

przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego

WPK w Szczuczynie
Nazwa Przekroje przejs¢ przez jezdnie  |NR RYS. | [S.1.6
rysunku pod dojazdami SKALA

Nr upr. Podpis
. . s L, B 12/88

Autor mgr inz Andrzej Leszek Zmigko | g 140//94
Sprawdzajqcy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bl 43/92
Inwestor Urzqd Migjski w Szczuczynie DATA

19-230 Szczuczyn Plac Tysigelecia 23 06.05.2010




DLUGOSE PIERWSZEJ) WARSTWY
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DLUGOSC DRUGIES WARSTWY
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DFUGOSC DRUGIEJ WARSTV1Y

WG' SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DLUGOSC PIERWSZEJ WARSTWY |
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO '

Szczegd! zabudowy stref

kompensac]

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
16—002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatrow 5

Przebudowa sieci cieplnej z przytqczami
OBIEKT: z kottowni WPK Sp. z o.0. do budynkow

przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego

WPK w Szczuczynie
Nazwa Szczeqb! zabudowy stref NRRYS. | 1S.1.7
rysunku kompensacji SKALA

Nr upr. Podpis
, , s, Bt 12/88

Autor mgr inz Andizej Leszek Zmigiko | gy 140//94
Sprawdzajacy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bt 43/92
Inwestor Urzqd Migiski w Szezuczynie DATA
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Zasypka gruntem rodzimym

pozbawionym kamieni, bry!

i korzeni

\ Tasma foliowa barwna

toze piaskowe (Srednica

/(Toéma ostrzegawcza)

min500

ziaren max. 30mm)
Zasypywanie i ubijanie
wylqcznie reczne

100

|150! Dz !150! Dz !150|

Szczegdt utozenia rur

w wykopie

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
16—002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatrow 5
Przebudowa sieci cieplnej z przytqczami
OBIEKT: z kottowni WPK Sp. z o.0. do budynkow
przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego
WPK w Szczuczynie
Nazwa Szczeg6l ulozenia rur w wykopie |NR RYS. | 1S.1.8
rysunku SKALA
Nr upr. Podpis
, , s, Bt 12/88
Autor mgr inz Andizej Leszek Zmigiko | gy 140//94
Sprawdzajacy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bt 43/92
Inwestor Urzqd Migiski w Szezuczynie DATA
19-230 Szczuczyn Plac Tysigelecia 23 06.05.2010




gr. <10cm

rura preizolowana
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obetonowa¢ betonem B-15

pierscien gumowy

$ciana budynku
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Szczeqbt przejscia
przez $sciane

x pierscien gumowy

16—002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Przebudowa sieci cieplnej z przytqczami

OBIEKT: z kottowni WPK Sp. z o.0. do budynkdw

przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego

WPK w Szczuczynie
Nazwa Szczeqdt przejscia przez NR RYS. | 1S.1.9
rysunku sciang SKALA

Nr upr. Podpis
. . s L, B 12/88

Autor mgr inz Andrzej Leszek Zmigko | g 140//94
Sprawdzajqcy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bl 43/92
Inwestor Urzqd Migjski w Szczuczynie DATA

19-230 Szczuczyn Plac Tysigelecia 23 06.05.2010




Szczegbt zabepieczenia kabla energetycznego
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OZNACZENIA:
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1. PROJEKTOWANA SIEC PODZIEMNA
2.
3. PROJEKTOWANY PRZEPUST OCHRONNY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY

#150mm dla kabli eSN(15kV)

#100mm dla kabli nn(do 1 kV)

OBRYS WYKOPU

FOLIA PCW o
WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEZNOSCI

OD SZEROKOSCI WYKOPU

WARSTWA POtLTWARDEJ WELNY MINERALNEJ GR 10CM
W WARSTWIE FOLII PE

g

PROJEKTOWANIE REALIZACJA, NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
16—002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatrdow 5

Przebudowa sieci cieplnej z przytqczami
OBIEKT: z kottowni WPK Sp. z o.0. do budynkow
przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego
WPK w Szczuczynie
Nazwa Szczeqdt zabezpieczenia kabla NRRYS. | IS.1.10
rysunku energetycznego SKALA
Nr upr. Podpis
. . s Ly Bt 12/88
Autor mgr inz Andrzej Leszek Zmigiko | gy 140//94
Sprawdzajqcy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bt 43/92
Inwestor Urzgd Migjski w Szczuczynie DATA
19-230 Szczuczyn Plac Tysigelecia 23 06.05.2010




ptyta betonowa #1000
z otworami ¢600
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PROJEKTOWANIE REALIZACJA, NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
16—002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatrow 5
Przebudowa sieci cieplnej z przytqczami
OBIEKT: z kottowni WPK Sp. z o.0. do budynkow
przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego
WPK w Szczuczynie
Nazwa Szczegd! zabezpieczenia kabla NRRYS. | IS.1.11
rysunku energetycznego SKALA 1:20
Nr upr. Podpis
. , s L, Bt 12/88
Autor myr inz Andrzej Leszek Zmigiko | gy 140//94
Sprawdzajqcy | mgr inz Antoni Marek Kulesza Bt 43/92
Inwestor Urzqd Migjski w Szczuczynie DATA
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