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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy technologii kotlowni wodnej Wielobranzowego

Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Szczuczynie ul. Sienkiewicza dz. nr 969/34.

1 Podstawa opracowania.
e zlecenie inwestora
* umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka projektowa
® szkicowa inwentaryzacja technologii kottowni do celéw projektowych
e Kkarty katalogowe urzadzen

e obowiazujace normy i wytyczne

2 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje czes¢ cieplno-technologiczng przebudowy kotlowni polegajacej na wymianie istniejacego kotta
weglowego typu SWC-900 na kompletny kociot tego samego typu (kociol, ruszt mechaniczny, wentylator
nadmuchowy wentylator spalin), wymianie naczynia wzbiorczego zamontowanego na kominie, wymianie

podajnika taSmowego oraz zmianie uktadu pompowego.

3 Opis instalac;ji.

3.1 Istniejace instalacje technologiczne kottowni.
Kotlownia wyposazona jest w kociot typu SWC-900 wodny niskotemperaturowy weglowy z rusztem

mechanicznym i wentylatorem podmuchu oraz wyciagu spalinowy. Miedzy kottem a wentylatorem
wyciggowym spalin zamontowany jest odpylacz cyklonowy bateryjny typu CE-4x400/0,5. Paliwo z
zewngtrznego skladu opatu transportowane jest podajnikiem taSmowym do kosza zasypowego potaczonego z
komora zasypowa rusztu.

Kociot po stronie instalacyjnej wiaczony jest w rozdzielacze, do ktérych podiaczone sag dwa kotly weglowe typu
UKS-320 i UKS-75 stanowigce zimng rezerwe.

Instalacja kotlowa zabezpieczona jest poprzez zestaw rur bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze systemu
otwartego umieszczone na podescie komina.

W pomieszczeniu pompowni zamontowane sg pompy obiegowe typu PJM i POt przettaczajace czynnik
grzewczy do sieci zasalajacej odbiorcéw.

W pompowni ustawione sa réwniez podgrzewacze pojemnoSciowe cieptej wody wylaczone z ukladu

grzewczego (w kotlowni nie jest przygotowywana ciepta woda).

3.2 Projektowana instalacja technologiczna kottowni.

W ramach przebudowy zdemontowany bedzie kociot typu SWC wraz z osprzgtem i urzadzeniami
towarzyszacymi, ruraz instalacyjny oraz urzadzenia i armatura w pompowni. Kotty typu UKS pozostana w
dalszym ciagu jako zimna rezerwa.
Przewiduje si¢ montaz nowego kotla typu SWC-900N o mocy nominalnej 900kW wraz z osprzgtem, ktéry
stanowi¢ beda:

e Rusztem mechanicznym (w dostawie kotla)

e Napedem rusztu ( w dostawie kotta)

e  Wentylatorem podmuchu (w dostawie kotla)



e  Wentylatorem wyciggu spalin (w dostawie kotta)

e Drzwiczki popielnikowe (w dostawie kotta)

e Termostatem bezpieczenstwa (w dostawie kotta)

e Sterowaniem (w dostawie kotta)

¢ (Odpylaczem cyklonowym typu CS (w dostawie kotla)
Kociot przystosowany jest do spalania wegla kamiennego typu 32.1., sortyment MI i MII klasy 22/15.
Paliwo podawane bedzie przeno$nikiem taSmowym (typu T.235.1 dtugosci 14m o szerokos$ci tasmy 500mm) do
kosza zasypowego (wg opracowania konstrukcyjnego). Kosz zasypowy na wylocie zaopatrzony zostanie w
zasuw¢ nozowa firmy EES o wymiarach 700x500mm przeznaczona do odcinania kosza z komora zasypowa
rusztu. Na odcinku migdzy koszem zasypowym a komora zasypowa rusztu wykonaé rekaw zsypowy z blachy
stalowej czarnej grubo$ci Smm (wykona¢ na budowie po zamontowaniu rusztu i kosza zasypowego).
Czynnik grzewczy z kotla poprzez ruraz technologiczny doprowadzony zostanie do rozdzielaczy kotlowych w
hali kottéw zimnej rezerwy, do ktérych podiaczone zostang réwniez kotly typu UKS (kotly zimnej rezerwy) a
nastepnie do rozdzielaczy w pompowni gdzie zamontowane beda trzy (2+1 rezerwowa) pompy obiegowe typu
MAGNA 65-120 przettaczajacy czynnik grzewczy do sieci cieplnej i instalacji grzewczej budynku kotlowni.
Na przewodzie powrotnym do kotta zamontowa¢ Magnetoodmulacz OISm 600/150.
Instalacja kotlowni zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym systemu otwartego zgodnie z normg PN-
91/B-02413 o V.=1050dm3 V,=825.dm3 i wymiarach 3000x500x700mm (wg rys. szczegétowego). Wykonane
zostanie z blachy stalowej czarnej gr. 3 i 4 mm. Naczynie umieszczone zostanie na kominie w miejsce
zdemontowanego naczynia na podescie na poziomie 10m od terenu (poziom istniejacego podestu).
Rury bezpieczenstwa prowadzone beda po $cianie kottowni a nastgpnie po kominie do potaczenia z naczynie.
Rura sygnalizacyjna i przelewowa sprowadzone beda nad zlew (wymiana istniejacego zlewu z podej$ciem na
nowe). Na zewnatrz rury do naczynia jak i samo naczynie izolowa¢ termicznie matami z weilny mineralnej typu
ALU LAMELLA MAT GR. 100mm z ptaszczem z blachy aluminiowej. Pod izolacj¢ zalozy¢ maty i kable
grzewcze elektryczne.
Instalacje kottowa wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-84/H-74244 taczonych poprzez
spawanie prowadzonych po $cianach pomieszczen. Jako armatur¢ odcinajaca i zaporowg przewidziano zawory
kulowe mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna 100°C) i przepustnice migdzykolnierzowe (Pn 16, temp.
dopuszczalna 150°C).
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych instalacj¢ doktadnie przeptuka¢ woda wodociaggowa do
uzyskania czystej wody oraz wykona¢ préby na zimno i goraco (ci$nienie prébne — 4 bar). Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préb przewody i elementy stalowe oczyS$ci¢ z rdzy i brudu rgcznie przez szczotkowanie do
II klasy czystosci a nastgpnie pomalowaé dwukrotnie farba termoodporng o nazwie srebrzanka termoodporna
produkcji FFiL SNIEZKA S.A. i farba nawierzchniowa w kolorze jasnym.
Przewody izolowa¢ termicznie z wykorzystaniem:

e otulin z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej typu Flexorock gr. 30 mm (rurociagi

020+32)
e matami z welny mineralnej z ptaszczem zbrojonym z folii aluminiowej typu Alfarock gr. 60 mm

(rurociagi $65+250)



®* matami z welny mineralnej typu ALU LAMELLA MAT gr. 100mm z ptaszczem z blachy aluminiowe]

(rurociagi do naczynia wzbiorczego poza budynkiem i naczynie wzbiorcze)

3.3  Odprowadzenie spalin.
Z kotta spaliny czopuchem odprowadzane beda do odpylacza cyklonowego typu CS (w dostawie kotla) a

anstepnie poprzez wentylator wyciagu do istniejagcego komina murowanego zewnetrznego.
Czopuch wykonac z blachy stalowej czarnej o gr. 4 mm. Po wykonaniu robét montazowych czopuch jak
rurociagi oczys$ciz z rdzy i brudu, pomalowa¢ dwukrotnie farba temoodporna(4000C) i zabezpieczy¢ termicznie

matami z wetny mineralnej typu Firebatts 110 gr. 100mm z ptaszczem z blachy stalowej ocykowane;.

3.4 Wentylacja kottowni.

e nawiew powietrza do hali kottéw przewidziano poprzez aparat grzewczo-wentylacyjny UGW/D-11-W
80/60; 0,6-IV-T-910-P czerpiacy powietrze poprzez czerpni¢ $cienng zalaczajacy si¢ automatycznie
poprzez sygnal od wentylatora nadmuchu kotta

*  wywiew poprzez istniejagce wywietrzaki dachowe

3.5 Stacja uzdatniania wody.

Woda wodociggowa przewidziana do uzupelniania ztadu poddana zostanie procesowi uzdatniania obejmujacym:
¢ Filtracja mechaniczna
e Na wejSciu dotacji uzdatniania wody zostanie zamontowany filtr wstgpny mechaniczny. Zadanie filtra
polega na zatrzymaniu wigkszych czastek mechanicznych, ktére mogty by zaktécaé prace zmigkczacza
e  Zmigkczanie
e 7 wody zostang usunigte wapn i magnez, czyli jony powodujace twardos¢. Proces realizowany bedzie
na zasadzie wymiany jonowej. Jony wapnia i magnezu zostang wymienione na jony sodu (zasada
ekwiwalentnej wymiany jonowej). Zywica zmigkczacza regenerowana jest roztworem soli NaCl. Na
urzadzeniu zmigkczajagcym woda zostanie zmigkczona do wartosci ok. 0,1 od, a nastgpnie dotwardzana
do twardosci okoto 5-6 0d (ok. 100 mgCaCO3/1) za pomoca zaworu regulujacego twardosci resztkowe;j
zamontowanej na instalacji wody surowe;.
e  Zabezpieczenie antykorozyjne wody dla kottowni wodnych
e Do wody zmigkczonej do warto$ci ok. 5-6 0d zostang dozowany preparaty Rondophos PIK 5 wiazacy
tlen oraz Rondophods PIK 40 wigzacy twardo$¢ resztkowa oraz podwyzszenie pH. Produkt chroni
przed korozja i osadami. Dozowanie preparatu proporcjonalnie do dopustow.
Woda po uzdatniniu gromadzona bgdzie w zbiorniku wody zapasowej o pojemnosci 1500dm3 i podawana do
instalacji automatycznie pompa uzupetniajagca typu CR 1-4 zatlaczana manometrem kontaktowym
dwustykowym. Mozliwe bedzie réwniez zalaczanie pompy reczne lub bezposredni naptyw pod kontrola

pracowania eksploatacji.

4 Automatyczna regulacja i sterowanie kotta

Sterowanie parametrami pracy kotla realizowane bedzie poprzez szafe sterownicza stanowiaca element dostawy.
Sterowanie obejmuje pomiary i regulacje temperatury wody na kré¢cu wylotowym kotta oraz zabezpiecza przed
e przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle (termostat STB poza dostawa)

e brakiem wody w kotle (modut MPW2/2 + czujnik CPW-7) sygnalizuje i steruje :



e prace urzadzen wykonawczych ( w tym zabezpieczenie przed zwarciem i przecigZeniem):
® naped rusztu
e  wentylator wyciggowy
e  wentylator nadmuchowy
e stany awaryjne w kotle (optycznie i akustycznie)
e termostat - zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ ognia do zasobnika mialu weglowego oraz
sygnalizacja alarmowa.
Sygnat do zataczenia wentylatora nadmuchu nalezy wykorzystaé do zalaczenia aparatur grzewczo-

wentylacyjnego.

5 Opis instalacji czesci socjalnej kottowni

5.1 Instalacje istniejace.

Zaplecze socjalne kottowni bedzie wyremontowane. Zdemontowane zostang przybory i armatura sanitarna i

instalacja grzejnikowa (rury stalowe, grzejniki stalowe ozebrowane i zeliwne czionowe).

8.2 Instalacje projektowane.

5.2.1 Instalacja wod-kan.
Woda zimna doprowadzona zostanie z istniejacego przwdodu w korytarzu zaplecza socjalnego. Instalacja

wykonana zostanie rur stalowych ocynkowanych taczonyc przy uzyciu ksztaltek gwintowanych. Rury
prowadzone beda po scianach pomieszczen do poszczegdlnych przyboréw.

Woda ciepta przygotowywana bedzie lokalnie w podgrzewaczach pojemnosciowych podumywalkowych typu
SHU 58Si firmy Stieber Eltron wyposazonych w grup¢ bezpieczenstwa i pojemnosciowym typu Viking ES55
firmy BIAWAR.

Instalacj¢ kanalizacyjna zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Scieki odprowadzone beda uktadem kanalizacji wykonanym z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCW taczonych na
wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Lezaki ulozone zostang pod stopem pompowni i potgczone z
istniejacym lezakiem PVC. Piony rozmiesci¢ na $cianach i obudowac¢. W ich najnizszych punktach zamontowaé
czyszczaki rewizyjne za§ w najwyzszych zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace ,,DURGO” lub wywiewki
wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw.

W hali kottow istniejacy zlew wraz z podej$ciem wymieni¢ na nowy.

5.2.2 Instalacja grzewcza.

Przewiduje si¢ demontaz istniejgcego grzejnika wraz z rurami.

Nowa instalacja wyprowadzona zostanie z projektowanych rozdzielaczy w pompowni. Rury prowadzi¢ po
scianach pomieszczef do pionéw z ktérych porpzez galazki zasilane begda grzejniki. Nowe grzejniki umiesci¢
nalezy pod oknami i na $cianach pomieszczen. Projektuje si¢ grzejnik PURMO firmy Rettig. Na gatazkach
zasilajagcych zamontowaé zawoér termostatyczny typu RTN-P firmy Danfoss z gtowicami typu RTD 3120 zas na
powrotnych zawory typu RL-V. Na odgalezieniu przy rozdzielacach recznych zaworéw réwnowazacych z

ptynna nastawa wstepna, typ USV-I firmy Danfoss (zasilanie) i zawér kulowy gwintowany.



Po zakonczeniu robdét instalacyjnych przewody wyptuka¢ i instalacj¢ podda¢ prébie ci$nieniowej (ci$nienie
prébne 4bary).

Rury pomalowa¢ dwukrotnie farbg termoodporna.
5.2.3 Instalacja wentylacyjna.

W sanitariatu i pomieszczenia socjalnego przewidziano wywiew odrebnymi kanatami zakonczonymi w
pomieszczeniach wentylatorami typu EDM 100T zataczanymi wytacznikami $wiatta.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych zamontowac kratki o powierzchni wymiany 200cm?,

6 Instalacja zraszania

Nad podajnikiem tasmowym i koszem zasypowym paliwa zamontowac nalezy zraszacze. Zaprojektowano
zraszacze typu MXD-RD21 K57 zamontowane jako stojace. Wode do zraszaczy doprowadzi¢ przewodami
wykonanymi z rur stalowych ocynowanych taczonych z wykorzystaniem ksztattek gwintowanych. W
pomieszczeniu kottéw zimnej rezerwy na przewodzie zamontowa¢ zawér kulowy odcinajacy instalacje
zraszaczy. Zawor ten stuzy¢ bedzie do recznego uruchamiania zraszania przez obslge. Pobdér wody z isneijacej

instalacji wody zimnej (istniejgca rure wody zimnej w pomieszczeniu pompowni).

7 Uwagi koncowe.

e odwodnienie kotlowni poprzez istniejaca studzienke schiadzajaca w pomieszczeniu kotla i
studzienke projektowang (w pompowni) ¢1000mm przykryta krata stalowa lazurowa (krata
WEMA); w studzienkach umieéci¢ pompy z ptywakiem typu KP 150A firmy Grunfos

¢ miedzy studzienka schladzajaca a zlewem utozy¢ rurociag do podiaczenia pompy KP z rur
stalowych czarnych

® istniejacy rurarz technologiczny kotlowni weglowej, podgrzewacz pojemnosciowy i pompowni¢
zdemontowac

e zdemontowa¢ kanaly wentylacji wywiewnej w hali kotléw polaczone z pomieszczeniem
gospodarczym; powstale otwory w $cianie wewnetrznej zamurowaé

o calo$¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek ZMIEJKO



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia W
lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek kottowni Wielobranzowego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Szczuczynie ul. Sienkiewicza dz. nr 969/34

Technologia kottowni

Inwestor:;

Urzad Miejski w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn ul. Plac Tysigclecia 23

Opracowat

mgr inZ. Andrzej Leszek Zmiejko

upr. projekt i kier. bud. wspecj. sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat. i ochrony §réd.
upr. B¥/12/88 i B1/140/94

160-002 Dobrzyniewo Duze

ul.Czterech Wiatréw 5



Czes¢ opisowa.

1). Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:
Technologia kotlowni polegajagca na wymianie kotta SWC 900 na kociot tego samego typu

wymianie naczynia wzbiorczego na kominie i wymianie orurowania

2).Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystepuje

3).Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a) prace montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 3 m na rusztowaniach przy montazu

instalacji

4). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

a) przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepisOw 1 zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji wentylacyjnej

b) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

c) powiadomi¢ o koniecznoSci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej ( np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby,

e) okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw , wyrobow, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

5). Wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie



do rodzaju zagrozenia. Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie
powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a te, ktére nie
odpowiadajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w
szczegllnosci

A. Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 120, péz. 1126) B.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r, w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.
nr 191 p6z. 1596 2 p6zniejszymi zmianami)

7 uwagi na to, ze budowa bedzie trwa¢ ponizej 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
zatrudnionych maks. 3 osoby, maksymalny cigzar ponizej 1 tony, maksymalna wysoko$¢
pracy 2,5m na kierowniku budowy nie bedzie cigzy¢ konieczno$¢ opracowania planu ,,BIOZ" -
zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej B.LO.Z
oraz planu B.i.0.Z. (Dz. U. Nr120poz. 1126zdnia 10.07.2003r.)

opracowat:

Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko



9. OBLICZENIA
9. 1. Zapotrzebowanie ciepta

Q=
9. 2. Parametry czynnika

zasilanie tz =

powrét tp
9. 3. Przeptyw obliczeniowy

Przeptyw wody instalacyjnej Gi=Q/(t, - t,)

9. 4. Doboér urzadzen

9. 4.1. Dobér kotta
Zapotrzebowanie ciepta Qx

sprawnosc kotta
Wymagana moc kotta Qy

Przyjeto kociot firmy
typ

Nominalna moc kotta
llo$¢ kottow

pojemnos¢ wodna jednego kotta

taczna moc kottéw

taczna pojemnos$¢ wodna kottéw

9. 4.2 Dobér pompy obiegowej

Obliczeniowy przeptyw wody  Gi =
Wymagana wydajnos¢ pomp obiegowych Gpo=1,1*Gi=
ilos¢ pomp pracujgcych réwnolegle
wymagana wydajnosc pojedynczej pompy
Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS typu

9. 4.3 Zabezpieczenie instalacji kottowej weglowej
Dobér naczynia wzbiorczego systemu otwartego
Pojemos¢ uzytkowa Vu=V*pl *Av=
pojemnos¢ instalacji  Vq =

pojemnos¢ wodna kotta  V,=

pojemnos¢ instalacji V3=

720000 W

80 °C
60 °C

30,96 t/h

720 kW
80 %
900 kW

FAKO S.A.
SWC-900N

900 kW

1 szt.

5200 dm®

900 kW
5200 dm®

30,96 m*h
34,06 m¥h
2 szt.
17,03 m¥h
MAGNA 65-120F

788,9 dm®

8,64 m°
52 m’
0,547



pojemnos¢ wodna kotta UKS-75 V4=
pojemnos¢ wodna kotta UKS-320 V5=

pojemnos¢ catkowita V=

gestos¢ wody (100C)  py =

przyrost objetosci wiasciwej Av =

temperatura zasilania t, =

Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego
szeroko$¢ naczynnia
gtebokos¢ naczynia
wysokos$¢ czynna
wysokos¢ catkowita
pojemnos¢ uzytkowa
pojemnos¢ catkowita

ilos¢ naczyn

Srednice rur bezpieczenstwa
kociot SWC 900N ¢ 80
kociot UKS 320 ¢ 65
kociot UKS 75 ¢ 32
Srednica rury wzbiorczej ¢ 65
Srednica rury przelewowej ¢ 100
Srednica rury sygnalizacyjnej ¢ 20

1,832
11,28 m®
27,499 m°

999,6 kg/m®
0,0287 dm®kg

80 °C

3000 mm
500 mm
550 mm
700 mm
825 dm®

1050 dm®

1 szt.



WYKAZ URZADZEN W KOTEOWNI

Ozn. Nazwa elementu Ilosé Producent Uwagi
K1 Kociot wodny typu SWC-900N 1 FAKO
RS Ruszt mechaniczny z napedem 1 FAKO w dostawie kotta
WN  [Wentylator podmuchu 1 FAKO w dostawie kotla
WW  |Wetylator wyciagu 1 FAKO w dostawie kotta
SST _ |Szafa sterownicza 1 FAKO w dostawie kotta
CK  |Odpylacz cyklonowy 1 FAKO w dostawie kotta
K2 Kociot weglowy UKS 320 1 istniejacy zimna rezerwa
K3 Kociot weglowy UKS 75 1 istniejacy zimna rezerwa
NW  |Naczynie wzbiorcze systemu otwartego Ve=1050dm’ Vu=825.dm’ 3000x500x700mm 1 wykonanie indywidualne
FOM _|Magnetoodmulacz OISm 600/150 1 SPAW-TEST
PO1  |Pompa typu MAGNA 65-120 nr kat. 96 50 48 73 1 |GRUNDFOS
PO2 [Pompa typu MAGNA 65-120 nr kat. 96 50 48 73 1 GRUNDFOS
PO3  |Pompa typu MAGNA 65-120 nr kat. 96 50 48 73 1 |GRUNDFOS
Z, Zawér kulowy o potaczeniach gwintowanych ¢ 15 PN6, T<100°C 6
Z, Zawoér kulowy o potaczeniach gwintowanych ¢ 25 PN6, T<100°C 7
Z, Zawér kulowy o potaczeniach gwintowanych ¢ 32 PN6, T<100°C 4
Z, Zawér kulowy o potaczeniach gwintowanych ¢ 50 PN6, T<100°C 1
Zs Zawér kulowy o potaczeniach gwintowanych ¢ 65 PN6, T<100°C 6
Zg Przepustnica zaporowa mi¢dzykotnierzowa ¢ 80 PN6, T<100°C fig. 497 2 [ZETKAMA
Z, Przepustnica zaporowa migdzykolnierzowa ¢ 125 PN6, T<100°C fig. 497 2 [ZETKAMA
Zy Przepustnica zaporowa migdzykoknierzowa ¢ 150 PN6, T<100°C fig. 497 6 [ZETKAMA
77, |Zawér zwrotny o potaczeniach gwintowanych ¢ 25 2
775 |Zawor zwrotny migdzykohierzowy ¢ 65 fig. 275.71 3 |ZETKAMA
70 Zbiornik odpowietrzajacy przeptywowy 6250 H = 250 mm z odpowietrznikiem samoczynnym 12
W1 [Wodomierz skrzydetkowy DN20 QN2,5 1 POWOGAZ
R, Rozdzielacz ¢ 250 L=3600mm 1
R, |Rozdzielacz ¢ 250 L=3600mm 1
R;  |Rozdzielacz ¢ 250 L=1500mm 1
R, |Rozdzielacz ¢ 250 L=2000mm 1
Rs;  |Rozdzielacz ¢ 250 L=1500mm 1
R¢  |Rozdzielacz ¢ 250 L=1500mm 1
M Manometr tarczowy M-160 zakres pomiarowy 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym nr kat. 528 8




T Termometr techniczny prosty 0-100 °C

11

H Hydrometr

AGW |Aparat grzewczo-wentylacyjny UGW/D-11-W 80/60; 0,6-IV-T-910-P 1 JUWENT
7S-1/1 [Szafa zasailajaco-stwrujaca ZS-1/1 1 JUWENT
ZE-1 |Zawor regulacyjny 1" z sitownikiem ON/OFF 1 JUWENT w dostawie aparatu
FS _ |Filtr Infinity A 5/4” 1 |BWT
771 |MULTIMAT DN 25- przerywacz strugi — armatura antyskazeniowa 1 BWT
ZM  [EUROSOFT GIT 77 160 Z- zmigkczacz jednokolumnowy, pracujacy w systemie z elektronicznym sterowaniem czasowym. I |BWT
711 _ [Multiblock Inline 1 |BWT
SD1  [Medomat FP 60 1 BWT
inzektor do wody goracej 1 BWT
SD2  [Medomat FP 60 1 BWT
inzektor do wody goracej 1 BWT
W2  [Wodomierz kontaktowy Qn 2,5 z kablem impulsowym 1 BWT
ZWU __|Ziornik magazynowy PE 1500 1 BWT
W1  [Wodomierz skrzydetkowy DN20 QN2,5 1 POWOGAZ
79 Zawor kulowy PP ¢20 2
710  |Zawoér kulowy PP 625 8
Regulator poziomu wody w zbiorniku
SERP |Szafa sterujaca regulacji poziomu 1 BWT
ZE2 |Zawdr elektromagnetyczny 3/4" 1 BWT
RP  |Zestaw sond 1 BWT
PU Pompa typu CR 1-4 1{Grundfos
MK  |Manometr ze stali nierdzewnej z urzadzeniem kontaktowym (dwa styki) zakres wskazan 0-0,6bar nr kat. 233.50.100 1| KFM

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen zamiennych ré6wnowaznych techniczne przyjetym w dokumentacji




