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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania
— Projekt architektoniczno-budowlany.
— Projekt instalacji technologii kottowni.
— Obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wnetrzowe
kottowni opalanej paliwem statym.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
rozdzielnice kottowni,
— instalacje oswietleniowa,
— instalacje 24V,
— instalacje gniazda 230V,
— instalacje zasilania i podtgczenia urzadzen technologicznych kottowni,
— instalacje ochrony od porazen,
— instalacje potaczen wyréwnawczych,
— instalacja ochrony odgromowe;.

1.3. Charakterystyka ukfadu

napiecie zasilania 3x 400V
— moc zainstalowana Pi= 30,40kW
— moc szczytowa Ps= 24,80kW
— uktad sieciowy TN-C-S
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne
wytgczenie w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie

Istniejgcy rozdzielnice zasilajgca urzadzenia kottowni odtgczy¢, zdemonto-
wac. Zdemontowac istniejgcy kabel zasilajgcy rozdzielnice oraz wymienic jego
zabezpieczenie na 50A. Po trasie zdemontowanego kabla utozy¢ zaprojektowany
kabel YKY 5x10mm? zasilajacy nowa rozdzielnice RK usytuowang w miejscu
zdemontowane;j.

1.5.  Awaryjny Wytacznik Pradu

Przy wejsciu do kottowni umiescic¢ skrzynke czerwong z szyba do zbicia
z roztacznikiem odcinajgcym zasilanie elektryczne kottowni.

1.6. Rozdzielnica RK

Rozdzielnica RK zasilana bedzie kablem YKY 5x10mm? z istniejagcego zta-
cza kablowego. Rozdzielnica RK natynkowa np.: prod Sarel typu SPACIAL IP66 o
wymiarach 1000x800x250mm z przezroczystymi drzwiami i ptyta montazowa.
Aparaty ostoni¢ ostonami izolacyjnym, tak aby po otwarciu drzwi zapobiec do-
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tknieciu czesci przewodzacych. W rozdzielnicy RK zainstalowano zabezpieczenia
obwodow, ochronniki przeciwprzepieciowe. Obwody podtgczaé przez listwy zaci-
skowe.

1.7. Rozdzielnica RGR

Rozdzielnica RGR zasilana bedzie kablem YKY 5x4mm? z rozdzielnicy RK.
Rozdzielnica RGR natynkowa np.: prod Sarel typu SPACIAL IP66 o wymiarach
700x500x250mm z przezroczystymi drzwiami i ptytg montazowa. Umieszczona
zostanie przy rozdzielnicy RK. Aparaty ostoni¢ ostonami izolacyjnym, tak aby po
otwarciu drzwi zapobiec dotknieciu czesci przewodzacych. W rozdzielnicy RGR
zainstalowano zabezpieczenia obwoddw ogrzewania rur i zbiornika wzbiorczego,
ochronniki przeciwprzepieciowe, sterowanie uktadem zatgczania ogrzewania oraz
sygnalizacje uktadu zatgczania ogrzewania. Obwody podtgczac przez listwy zaci-
skowe.

1.8. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenia pomieszczen kottowni realizowane bedzie oprawami wyszcze-
golnionymi na rzucie instalacji. Instalacje wykona¢ przewodami YDY3/4/5x1 ,5mm?
z osprzetem szczelnym. Przejscia przewodow przez Sciany uszczelnic.

1.9. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie
w przypadku awarii oswietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy
pomocy opraw z modutem Swiecenia awaryjnego 1h. Stosowac oprawy z uktadami
testujgcymi.

1.10. Gniazda wtykowe.

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?. Gniazda
mocowac na wys. 1,15m lub wskazanej na rzutach. Obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowopragdowymi 30mA.

Gniazda 24V zasilac z transformatoréw.

1.10.1. Instalacja 24V

W halach kottéw przewidziano zainstalowanie skrzynek plastikowej typu Z-2
z transformatorem o mocy 250VA - 220/24V do zasilania gniazda 24V. Gniazda
24V instalowa¢ w miejscach przedstawionych na rzutach instalacji elektrycznej.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY 2x2,5. Zastosowac¢ gniazdo np. typu
PG21/PCE Dzierzoniow.

1.11. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Instalacje zaprojektowano do zasilania pompy. Zasilanie pompy wykonac
przewodami typu YcLYc . Pompy podtaczy¢ zgodnie z DTR.

1.12. Instalacja sterownicza

Zgodnie z wytycznymi technologii kottowni wszystkie czujniki, sitowniki
i elementy regulacyjne beda dostarczone przez dostawce kotta lub pozostatych
urzadzen technologicznych oraz zasilane beda szafy sterownicze zaprojektowa-
nych urzadzen. Projektuje sie przewody do zasilania szaf sterowniczo- zasilaja-
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cych. Instalacje w obrebie szafy sterujgcej regulacji poziomu, szafy zasilajgco-
sterujgcej agregatu grzewczo-wentylacyjnego oraz szafy sterowniczej kotta K1
wykonujg dostawcy urzadzen (np. podtagczenie szafy sterowniczej SST wraz z
urzgdzeniami zasilanymi z tej szafy).

1.13. Instancja ogrzewania rur i naczynia wzbiorczego

Zaprojektowano uktad ogrzewania przeciwoblodzeniowego rur oraz zbiorni-
ka wzbiorczego w oparciu o rozwigzania firmy LUXBUD. Wybrano konkretne roz-
wigzanie techniczne w zwigzku z bardzo szczegdtowymi wytycznymi techniczno-
ruchowymi poszczegolnych producentéw. Mozna stosowac inne rozwigzania
techniczne oparte na przewodach grzewczych samoregulujgcych stosujgc doktad-
nie wytyczne doboru i montazy przewodow grzewczych przedstawiane przez pro-
ducentow.

1.14. Prowadzenie instalacji

Przewody w pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ na tynku w rurkach RB18
i RB22 bez ztgczek karbowanych i korytkach instalacyjnych ocynkowanych FeZn
K-100 i K-50 np. firmy BAKS. Korytka zawieszaC na scianach na typowych wspor-
nikach rozmieszczonych, co ok. 1,5m, lub podwieszac, co 1,5m do sufitu typowymi
konstrukcjami. Przewody sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnych koryt-
kach.

Oprawy oswietlenia ogolnego zawiesza¢ na ksztattowniku U44, zwieszac
na tancuszkach lub mocowac na suficie - wysokos¢ mocowania opraw okreslono
na rzutach instalaciji.

System prowadzenia przewoddw uziemic.

Zejscia pionowe w korytkach FeZn K-50 lub rurkach PCV biatych.

1.15. Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samo-
czynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego re-
alizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki z wyzwalaczem
elektromagnetycznym i wytgczniki réznicowopradowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) potaczy¢ prze-
wodem wyréwnawczym LgY6mm? z szyng wyréwnawcza.

1.16. Instalacja potaczen wyrdwnawczych

W kottowni nalezy wykonac¢ potaczenia wyrownawcze miejscowe. Przy
Scianie pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyrownawczg z tasmy
FeZn 25x4. Podtaczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzace. | przewod PE
oraz istniejgce uziemienie odgromowe.

Wszystkie elementy metalowe urzadzen elektrycznych nalezy potaczyc
z przewodem ochronnym PE, a metalowe rury instalacji sanitarnych, kominy itp.
przytaczy¢ do projektowanej szyny wyréwnawczej.

1.17. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zaleca sie wykonanie wydzielonej ochrony przeciwprzepieciowej dla ko-
ttowni. W rozdzielnicy RK zamontowac ochronnik PowerPro BC TNS 275V, klasa
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B+C firmy LEUTRON.
1.18. Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Nalezy wykonac instalacje ochrony
odgromowej w klasie lll. Instalacja ochrony odgromowej sktadac sie bedzie ze
zwodoéw i przewoddw odprowadzajgcych sztucznych i naturalnych uziomoéw.

1. Zwaod poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach dachowych co
1m, pokrycie blaszane dachu, blacha grubosci >0,5mm. Spetnia ona
wymagania stawiane zwodom wykonanym z blachy. Pokrycie blaszane
potaczyc¢ z siatkg zwoddw poziomych, cato$¢ potaczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi.

2. Przewdd odprowadzajgcy mocowac na uchwytach sciennych co 1m,
lub pod warstwg elewacji w rurkach RLHF 25 MARMAT (temp. pracy -
25°C + +90°C) i potaczyc¢ ze ztaczami kontrolnymi w skrzynkach podty-
kowych plastikowych. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w minimal-
nej odlegtosci 2m od drzwi i okien.

3. Wykonac¢ uziom otokowy z tasmy FeZe 25x4 w minimalnej odlegtosci
1m od budynku na gtebokosci h=0,8m. Na koncach zastosowac¢ uziomy
szpilkowe o dtugosci Sm.

Uziom szpilkowy pret FeZn ©16mm dtugosci min. 5m.

Przed wbijaniem uzioméw sprawdzi¢ na aktualnej mapie czy pod uzio-

mem nie wystepujg urzgdzenia podziemne mogace ulec uszkodzeniu.

6. Wszystkie elementy przewodzace wystajgce ponad dach potaczy¢ ze
zwodem, elementy nieprzewodzace ostoni¢ zwodami pionowymi. Ele-
menty przewodzace znajdujgce sie blizej niz 60cm od zwodow pozio-
mych potaczy¢ ze zwodami przez iskiernik izolacyjny.

7. Wszystkie konstrukcje wsporcze i naciggowe wykonac ze stali ocynko-
wane;.

8. Instalacje odgromowa wykonac uzywajac typowych elementow instala-
cji odgromowej produkgji "FIRMA A.H. s.c. KRAKOW lub DEHN.

o &
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2. Obliczenia techniczne
2.1. Bilans mocy
o Moc zainstalo- Wspt. jednocze- Moc szczy-
Nazwa rozdzielnicy wana SNoSCi towa
[kW] [kW]

g)eéwietlenie elektrycz- 4.19 1,00 419
Gniazda 230V ogol-
nego przeznaczenia, 2,40 1,00 2,40
gniazda 24V
Technologia kottowni 23,81 0,80 18,21
RAZEM 30,40 0,80 24,80

2.2. Obliczenia instalacji

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobdr zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

2.3. Wyniki obliczen

— Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalno$ci dtugotrwatej przewodow.

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

— Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych
z punktu obcigzalnosci zwarciowe;.

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest
spetnione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji pe-
tli zwarcia Zs.

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 7%.
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3. Uwagi koncowe
1. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolno-
ci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
protokét badan rezystancii izolaciji,

protokdét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
protokot badan oswietlenia,

protokdét badan urzgdzen piorunochronnych,

metryki urzadzen piorunochronnych,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowa-
nych w instalacjach elektrycznych.
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4, Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Obiekt: KOTLOWNIA w budynku WPK Sp. z 0.0.
Adres: Szczuczyn ul. Sienkiewicza, dz. nr 969/34

Inwestor: Urzad Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn ul. Plac Tysigclecia 23

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. B#/05/01
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41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zakres Robot:

— Zasilanie kablowe,

— Rozdzielnica gtéwna,

— Instalacje oswietlenia ogolnego,

— Instalacje gniazd wtyczkowych,

— Instalacje zasilania urzgdzen technologicznych.

Istniejgce obiekty budowlane:

— Istniejacy budynek,
— Istniejgca rozdzielnica kottowni.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— Rozdzielnia elektryczna istniejgca wewnatrz budynku,
— Istniejace i nowe instalacje elektryczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowla-
nych:

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad 2m podczas prac montazowych
przy budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku,

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowa-
nych instalacji elektrycznych,

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtgczaniu do istnieja-
cych instalaciji.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracow-
nikdw z zagrozeniami wyszczegolnionymi w punktach 3 i 4, oraz udzie-
li¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem
wpisu do dziennika bud.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania robot budowlanych:

— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i za-
sadami bezpieczenstwa i higieny pracy

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobi-
stej oraz dopilnowac, aby te Srodki byty stosowane zgodnie z przezna-
czeniem.

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywacé przy pomocy drabin badz
rusztowan.
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— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytg-
czonych spod napiecia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. B#/05/01
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16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5 tel. (0-85) 719-72-98,
fax (0-85) 87-397-87; www.zmiejko.bialystok.pl; andzmiej@zmiejko.bialystok.pl

Kottownia WPK Sp. z 0.0. Szczuczyn
Instalacje Elektryczne

5.

6.

Zataczniki

Rysunki techniczne szt. 7

Rys.

IEO1

PLAN SIECI ZEWNETRZNYCH, SIECI ELEKTRYCZNE,
SKALA 1:250

Rys.

IEO2

KOTLOWNIA - RZUT PARTERU,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE | GNIAZDA,
SKALA 1:100

Rys.

IEO3

KOTLOWNIA - RZUT PIETRA, )
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE | GNIAZDA,
SKALA 1:100

Rys.

IEO4

KOTLOWNIA - RZUT PARTERU,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - URZADZENIA
TECHNOLOGICZNE, SKALA 1:100

Rys.

IEOS

KOTLOWNIA - RZUT DACHU,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA,
SKALA 1:100

Rys.

IEO6

SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

Rys.

IEO7

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGR
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