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URZAD WOJEIODZKI Biatystok dnia 1988.02,12,
w Biatrymstoku . .

Wydziai Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury )
i Nadzoru Budowlanego -

Nr Bx/12/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 4 §13 ust.1 p.kab.

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Térenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sie, ze
Andrzej Legzek ZMIBEJIEKO

Ob.

magister inZzynier inzynierii Srodowiska

-.urqdz.ania_a czerwca'1958r. Khyszyn wdj.bialosfockie

. e o e e

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-

dzielnej funkeji__ ~ projektanta

—

w_Specjalnoéciinst.-in;.w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Ob. Andrzej Leszek Zmiejko Jjest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw sieci wodoci§gowych, kanalizacyjnych i ciepl-
nych uzbrojenia terenu oraz projektdw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kone
_ trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
iieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych oraz instalacji sani-

arnych, = = = ‘




Plelyetok, dude 1994.10.03

URZAD - VOJENDDZRY

w Ninlymetoku

Wydzial Urbnnistyki
Architektury

4 Nedzoru Pudowlanegeo

wr RL/ 1.0/ o4

STYIFRDZENIFE PRZYCOTOWANIA ZAVODOVECO
de pelnienia semodsielmej tunknJi toehnin-noj w budcuniot-i-

Ne podstevie § 2ust.1,§4 ust.2,§7 i §13 ust.l p.4 litera a,b i c.-
Rozporsgdzenia Miniotre Go-podnrkl Tevenowej 4 Oochrony Brodouilkn

‘@ dnie 20 lutego 1975r. % opravie samedeielnyoh funkojd technicsnyoh
w budownictwie /Dz.U. or 8 poz,. 46 = péin., mmienemi/ stwierdsa oig,

goy "
Pan ANDRZEJ LESZEK 2 ! IEJEKO

---—-d----—-.---——————--—--—-—-—---—- ro oo ew =S -----o—--t-———-n---------- &

__magister inzynier 1nzyn1er11 srodowiska

L T -a—---—--—

urodz, dnip--- -939:35@.1.95_8:,...u.m§azui§-wj...bj.a}.namdm..---
5
poainds przygotowenie zowodowe, upowntnie jgoe de wykonywanie seme-

dzielney funkeji_projektanta oraz kierownika budowy i robots

v specjalnoée y-ipsislacyino-inzyniecyjoed -wW_zakresie sieni i nstalacji

sanitarnych.-
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Pap Andrzej Lesz l.--iﬁﬂfEL---,- jent upowszniony/me/ doj

1) sporzadzania projektéw w zakresie:
a)sieci gazowych,- . A
b) instalacji gazecwych 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych,-
c) ochrony érodowiska - obejmujace] instalacje i urzadzenia sluzgce

do ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego-

2) kierowania, nadzeorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementcw siecii in-
stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie:
a) sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia
terenu, -

b} instalacji uodoc1qgowy;h- k&QQ\lZaCanych gazowych, cie




Biatystok, dnia 2009-12-15
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Andrzej Zmiejko

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/1839/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

Podlaska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

tel. (085) 742 4930, 742 49 55, 1eVfax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail: pdl@piib.org.pl



Btalystok, dnin 1992.03.04

Unz¢n WOJEWONZKL

¥ HAlelymatoku

Wydziel Urbaniatykid
Architektury

1 MNadmoru Budowlanego

Nr BLAy3 /g2

STWIMRDZENIE FPRIYQOTOWANIA ZANODONEGQ
do pelvlsnia samodzislne] funkoji techniozney v budownictwie

Ha podstawie 5 h"hst.2, §7 i §13 ust.1 Dah litera a i b, -
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tarénovwe) 1 Ochrony Srodowiska

= dnia 20 1u£ego 1975, w Bpravie aamadzislnych funke Ji technicznych
W budewaietwis /Dz.U. or 8 pox 46 z péin, smisnnmi/ stuierdze eig,
gayp

magistber ingynier inzynleril srodowiska
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30 maja 1658 r w Lialyustokn
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poaiada p‘rzrgotoﬂnnia zavwodowe, upouatniajque do uykooywanie sama-—
dzielnej funkeji _projektanta
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Pan Antouni lMarek lulesza _
e e st et e mm mw me s e R e == == Jeat upowatbloby/ba/ do;

1/ sporzgdzaenia projektdéw sieci i instalacji sanitarnych obejmu-
Jacychs
a/ sieci wodociagowe, kanalizacyjne , gazowe i cieplne uzbroje-

nia terasnan,
b/ ipstalacje sabitarne- wodociggowe, kanslizazcyjne, gazove,
cieplpe i kKiimatyzZacyjno-weutylacyjne,

2/ do kierowania, nadzorovaunia i kontrolowania rudowy oraz oecenia-
nia i bedania staou technicmnego obiekidw budowlanyeh w budow-
onictwie jednorodzibnym zegrodowym oraw innych budynkdw o kuba-
turze do 1000m3 ¥ zalkkresie pbjgtym specjalnosdcia techniczno-
budowlzang, w Ktorej mog@,p@lnlc funkc jz progekt*ntﬁ.—»
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Biatystok, dnia 2009-11-19

C L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Antoni Marek Kulesza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j

Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym PDL/IS/2024/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

28, lok. 402,

rgpl, e-mail: pdl@piib.org.pl

voictwa, |5-
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06-05-2010r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlany przebudowy sieci cieplnej z przytaczami z kottowni WPK

Sp. z o0.0. do budynkow przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego WPK w
Szczuczynie dz. nr 1543, 963, 969/23, 969/28, 969/34, 963/8 zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Sprawdzajacy: mgr inz. Antoni Marek Kulesza



BURMISTRZ SZCIUCZYNA

WYPIS

Z TEKSTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA SZCZUCZYN W CZESCI DOTYCZACEJ TERENOW OBJETYCH STREFA
OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
UCHWALA NR X/62/99, RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE
Z DNIA 23 LISTOPADA 1999 ROKU
(Dziennik Urz¢gdowy Wojewddztwa Podlaskiego Nr 43, poz 670 z dn. 20.grudnia 1999r.)

ROZDZIAL 1 - USTALENIA OGOLNE

§5

Ilekroé¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunki planu na mapach stanowiacych
zalaczniki do niniejszej uchwaty,

2) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé¢ takie przeznaczenie, ktdre
powinno przewaza¢ na danym obszarze, wyznaczonym na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalczy przez to rozumicé¢ inne niz podstawowe,
uzupetniajace je i wzbogacajace,

4) strefie ochrony konserwatorskiej - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym
sposobie zagospodarowania podporzadkowanym wymogom ochrony dobr kultury.,

5) strefie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu niezbedny w celu
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa.

ROZDZIAL 11 - USTALENIA SZCZEGOLOWE

§o6

1. Na obszarze objetym ochrona konserwatorska wyznacza si¢ nastepujace strefy
ochrony:

3) LE” ekspozycji, podporzadkowania i ochrony krajobrazu,
4) ,,OW?” obserwacji archeologiczne;j,

4. Strefa §E?, w ktérej zawierajg sig réowniez strefy ,,OW”, ,W” obejmuje obszary
o taczne) powierzchni 38,73 ha, w tym uklad komunikacyjny 4,29 ha, na ktérych wyznacza
si¢ tereny o naslgpujacym przeznaczeniu podstawowym i zasadach zagospodarowania
okreslonych w § 81§11

2) E:2 PU o powierzchni 7,15 ha, z przeznaczeniem pod zabudowe produkcyjno-
skltadowo-ushugowa,

15) E/O'16 MS o powierzchni 2,10 ha, z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniows
wielorodzinng ,



§8

Ustala si¢ nast¢pujgce zasady ochrony konserwatorskiej dla obszaréw polozonych
w strefach ochrony konserwatorskiej:

3) Dla strefy ,;OW?” obserwacji archeologicznej z zastrzezeniem § 11:
a) ochrona i konserwacja zachowanych pozostatosci zatlozenia patacowo- obronnego
rezydencji Szczukow.,
b) zakaz prowadzenia jakicjkolwick dzialalnosci inwestycyjnej bez poprzedzenia jej
badaniami archeologicznymi.

5)Dla  strefy ? ekspozycji podporzadkowania i ochrony Kkrajobrazu

z zastrzezeniem § 11:

a) ochrona zespolu cmentarnego ( rzymskokatolickt 1 ewangelicki) polegajaca na
zachowaniu rozplanowania, konserwacji zieleni, kaplicy, ogrodzenia 1 zabytkowych
nagrobkdw oraz bastionu,

b) stworzenie przedpola widokowego otwierajacego si¢ na Zespol Klasztorny Pijarow
od strony najazdu z kierunku potudniowego,

a) stworzenie przedpola widokowego na sylwete miasta od strony najazdu z kierunku
pomocno - wschodniego.

b) uzupelnienia zielenig o zroznicowanych formach przestrzent stanowigcych tlo
sylwety miasta.

§9
2. Adaptuje si¢ istniejaca zabudowe wielorodzinna ozn, na rysunku planu symbolem Bl
7 MS, polozona w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B 17 ,istnicjaca funkcja terenu oraz
zagospodarowanic taczne z terenem ozn. symbolem E/Q 16 MS.

§11

2. Adaptuje si¢ istniejgca zabudowe wielorodzinng ozn. na rysunku planu symbolem
E/O 16 MS, poloiong w strefie ochrony konserwatorskiej E” oraz ,OW?”, istniejgca
funkcja terenu oraz zagospodarowanie lqczne z terenem ozn. symbolem B1-7 MS.

3. Ustala si¢ nastgpujace zasady docelowego zagospodarowania, podporzadkowane
wymogom konserwatorskim, dla terendéw zabudowy uslugowej ozn. na rysunku planu
symbolami U, Up, UO, ZP-UK, UT polozonych w strefie ochrony konserwatorskiej ,,E”
oraz strefach ,,OW”, ,W” zawierajacych si¢ w strefie ,,E”:

pod zabudowg ustugowo — produkcyjng, na ktorym obowiazuje:

a) dopuszcza si¢ funkcj¢ mieszkaniowg w ramach kubatur funkcji uslugowej
zlokalizowang wylacznie w rejonie ulicy Sienkiewicza,

b) dobdr zakresu dzialalnosci oraz docelowe zagospodarowanie terenu winno by¢
poprzedzone opracowaniem koncepcji wg. ponizszych zasad, uzgodnionej zc
stuzbami konserwatorskim:

- stworzenic przedpola widokowego na sylwet¢ miasta z najazdu od strony
Grajewa,

- koniecznoséé przeksztatcen istnicjgcej zabudowy polegajaca na dostosowaniu
zagospodarowania terenu oraz skali i formy zabudowy do otoczenia,

10



- zakaz lokalizacji obicktow o duzych kubaturach i powierzchniach zabudowy.

- wprowadzenie zieleni jako funkcji uzupelniajacej 1 1zolujace;.

- architektura budynkow winna nawiazywaé¢ do form budynkow historycznych
i kulturowych, wzbogacona o detal architektoniczny i podwyzszony standard
wykonczenia z zastosowaniem tradycyjnych materialow wykonczeniowych,

- dostgpnos¢ komunikacyjna wylacznie z projcktowanych ulic dojazdowych
1 wewngtrznych,

¢) wszelka dzialalno$¢ inwestycyjna wylacznie w  uzgodnieniu ze stuzbamu
konserwatorskimi.

§17

1. Ustala si¢ nastgpujace linie rozgraniczajace i linie zabudowy drég, ulic i ciggéw pieszo
— jezdnych:

4) ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami od 020 KD do:040 KD:
a) adaptuje sig¢ istniejace linie rozgraniczajace ulic 7 zaleceniem poszerzen i korekt
w miejscach kolizyjnych 1 niebezpiecznych,

- szerokosé¢ pasdw drogowych od 10,00m do 12,00 m, za wyjatkiem ulicy ozn.
symbolem 033 KD, ktérej szeroko$¢ winna wynosic¢ minimum 15,00 m,

- w przypadkach uzasadnionych koniecznoscia zachowania istniejacego
zainwestowania na terenach stref ochrony konserwatorskiej ,,B” i ,,B 1” minimum
9.00 m,

a) obowigzujace linie zabudowy:

- dla nowej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej poza obszarami stref ochrony
konserwatorskiej ,,B” i ,,B 1" w odleglosci minimum 15,00 m od ost ulic,

- dla zabudowy mieszkaniowej na terenie istniejacego zainwestowania zgodnie
7 1stniejaca, historycznie uksziattowana linia zabudowy, z zalecenicm zachowania
minimalnej odleglosci 8,00 m od krawedzi jezdni,

- dla zabudowy ustugowej zlokalizowane] poza obszarami stref ochrony
konserwatorskiej ,,B” i ,,B 1" w odleglosci minimum 4.00 m od linii
rozgraniczajgcej,

5) ulice dojazdowe i wewng¢trzne oraz ciggi pieszo — jezdne oznaczone na rysunku planu
symbolami KX oraz wskazane jako kierunki obstugi:
a) adaptuje si¢ istniejace linie rozgraniczajgce ulic z zaleceniem poszerzen 1 korekt
w miejscach kolizyjnych i niebezpiecznych,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 10,00 m dla ulic wewngtrznych i
minimum 8,00 m dla ciggéw pieszo-jezdnych,
b) obowigzujgce linie zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej 1 uslugowej
zlokalizowane) na obszarach stref ochrony konserwatorskiej ,B” i ,B 17,
w przypadkach dotyczacych uzupeilnien historycznie uksztaltowanych pierzei
zabudowy, zgodnie z istniejaca uksztaltowang linia zabudowy, w pozostatych
przypadkach minimum 4,00 m od linii rozgraniczajace;.

3. Na terenach , o ktdrych mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 , w obregbie linii rozgraniczajacych
obowiazuje zakaz lokalizacji obiektéw kubaturowych za wyjatkiem urzadzen infrastruktury
technicznej oraz urzadzen zwiazanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego.
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4. Na terenach . o ktérych mowa w ust. 1. 2, 3 1 4 , w obr¢bie linii rozgraniczajacych
przewiduje si¢ realizacje¢ sieci uzbrojenia technicznego.

§18
Ustala si¢ nastgpujace zasady uzbrojenia technicznego w zakresie:

1) zaopatrzenie w wodg oparte na istnicjgcym ujgciu i stacji wodociagowej z istnicjacych
i projektowanych sieci wodociagowych,

2) odprowadzenic $cickow sanitarnych do miejskiej oczyszczalni poprzez istniejacy
i projektowana sie¢ kanatoéw sanitarnych,

3) odprowadzenie $ciekéw deszezowych poprzez istniejacy 1 projektowany sie¢ kanalow
deszczowych do rowow otwarlych i rzeki Wissy,

4) zaopatrzenic w encergig cieplng z wykorzystanicm cieplowni osiedlowej oraz wlasnych
kottowni na paliwo proekologiczne ( olej opalowy, gaz, energia elektryczna),

5) zaopatrzenie w gaz przewiduje si¢ mozliwos¢ docelowego zaopatrzenia w gaz
przewodowy po wybudowaniu pazociggu wysokiego cisnienia w podinocnej czesci
wojewodztwa,

a) zaleca si¢ w rozrzadzie uzbrojenia, w liniach rozgraniczajacych projektowanych
i modemnizowanych ulic, rezerwe miejsca na sieé¢ gazows,

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng =z istniejace) rozdzielni sieciowej poprzez
istniejace 1 projektowane stacje transformatorowe.

Niniejszy wypis obejmuje ustalenia dotyczace dzialek o numerach geodezyjnych
1543, 969/28, 969/24, 969/23, 969/34, 969/3 i 963 polozonych w Szczuczynie w rejonie
ul. Sienkiewicza, znajdujacych si¢ na obszarach oznaczonych w planie symbolami:

E/016MS, 050KX, E2PU i 033KD,
Wypis wydaje si¢ w celu przedlozenia w Starostwie Powiatowym w Grajewic w zwigzku

z ubicganiem si¢ 0 wydanie pozwolenia na realizacjg inwestycji na tym terenie,

Szczuczyn dn. 26.03.2010r.

Wolne od oplaty skarbowej na podstawie art. 7, pkt 3, ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r. poz. 1635)

BURMISTRY

iné. Waldema’ My
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Sposob wykonania skrzyzowania projektowane]
sieci podziemne;j z istniejacym kablem energetycznym

min. 0,5m min. 0,5 m
AN L - AN LN
5
P 5
—— : r ;
A N \ 2
q q
™ B 6
- bucja Bialystok Sp. z 0.0.
?\< \/’\ K Z?CE%;::L::J:&“‘:;-QEB Biatyslox
1 Zakiad Sieci tomia
lel /fax (86) 215 34 €1, (B5) 676 62 €O
OZNACZENIA: A1 Legionow 157, 18-400 tomza
[ - projektowana sie¢ podziemna ;"df\iwl‘ do f“ol F Q‘L‘“_l “
2 - istniejgcy kabel energetyczny St vieplaly , [V T,., coefbmn
3 - projektowany dwudzielny przepust ochronny the Lafgw:z f :Z‘ (o Lo TP "
- @ 150 mm dla kabli $redniego napigcia (15 kV) I | o THred e by
- @ 100 mm dla kabli niskiego napigcia (do 1 kV) :wé ulb Meubeenicze

4 - obrys wykopu oM Upue { bud. m“cs?lv

5 - ta$ma ostrzegawcza PCV Podetloso L g Jl 3 otue 1
6 - wypory drewniane stosowane w zaleznosci od szerokosci wykopu ele? 1 Z4To3y € vua r;ﬂ& o f
I-Jﬂ“vb)‘j M"“Chi‘i;.i“!
KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONANIU SKRZYZOWANIA: e os e
1. Uzgodni¢ z Zakladem Sieci Lomza termin wylaczenia kabla spod napigcia. BBE Dy tertues
2. Po dopuszezeniu do pracy lub otrzymaniu oSwiadczenia o odigczeniu Skt
i uziemieniu kabla - recznie odkopa¢ kabel. Wydzie! Zerracizy
3. Zalozy¢ przepust i uszczelni¢ go za pomocy termokurczliwych lub zimnokurczliwych . |
zestawow uszczelniajacych. mot iy R

Nalezy stosowaé przepusty dwudzelne "AROT" lub rury PCV gruboécienne.

4. Wykona¢ wykop docelowy.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac wypory drewniane.

6. Zglosci¢ do odbioru zabezpieczenie w ZS Lomza.

7. Przy zasypywaniu wykopu nad przepustami utozy¢ tasme ostrzegawcza PCV
odpowiedniego koloru.

UWAGL:

1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka.
2. W przypadku, gdy roboty bedg prowadzone przez okres kilku dni, kazdego dnia,
przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyska¢ w CD Lomza potwierdzenie odtaczenia kabla.
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STAROSTWO POWIATOWE Grajewo, dn. .70 R
W GRAJEWIE
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowe;j
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B
tel. 0 86 273-84-77

OPINIA NR

Na podstawie § 11.1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) i Zarzadzenia Nr 35/2001 Starosty Grajewskiego z dn. 31 pazdziernika
2001r. w sprawie powotlania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej obejmujacego zakresem swego

dziatania teren powiatu grajewskiego.
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' Zaktad Sieci Lomza b
Telekomunikacja Polska S.A. PION SIECI i, . )K \/
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia

10 lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci cieplnej z przytgczami z kottowni WPK Sp. z
0.0. do budynkéw przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza

technicznego WPK w Szczuczynie.

Opracowat
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
B1/12/88 i B1/140/94

16-002 Dobrzyniewo Duze ul.Czterech Wiatréw 5

Inwestor:

Urzad Miejski w Szczuczynie
ul. Plac Tysiaclecia 23
19-230 Szczuczyn
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych

obiektow:

Przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej kanalowej na preizolowana ¢150/250, ¢125/225 i

0100/200, $65/140 o tacznej dlugosci L=90,9m

Przebudowa przylacza cieplnego niskoparametrowego kanalowego na preizolowane do budynku

mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 1 ¢40/110 o dlugosci L=26m

Przebudowa przylacza cieplnego niskoparametrowego kanatowego na preizolowane do budynku

mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 3 ¢40/110 o dlugosci L=24m

Przebudowa przylacza cieplnego niskoparametrowego kanalowego na preizolowane do budynku

administracyjnego WPK przy ul. Sienkiewicza 15 ¢$40/110 o dtugosci L=7,9m

Przebudowa przylacza cieplnego niskoparametrowego kanatowego na preizolowane do budynku

zaplecza technicznego WPK przy ul. Sienkiewicza 15 ¢80/160 o dtugosci L=71,3m

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycja wystepuja obiekty budowlane w zabudowie wielorodzinnej i zabudowie

produkcyjno-sktadowo-ustugowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja takie elementy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

wykonywanie wykopéw o szerokoprzestrzennych bez rozparcia i z umocnieniem skarp o
glebokosci do 2,0 m

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu

napelnienie woda wybudowanej sieci i przytaczy

przenoszenia cigzaréw o masie do 50 kg

zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegélnych zagrozen

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych;

przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji gazowej

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

powiadomi¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej (

np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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e przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,
e okredli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw , wyrobéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom
bezpieczenstwa i higieny pracy, a te, ktére nie odpowiadaja takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w szczegdlnosci
® Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr
191 poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami)
Z uwagi na to, ze budowa bedzie trwa¢ ponizej 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie zatrudnionych maks. 3
osoby, maksymalny cig¢zar ponizej 1 tony, maksymalna wysoko$¢ pracy 2,5m - na kierowniku budowy nie
bedzie cigzy¢ konieczno$¢ opracowania planu ,,BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej B.LO.Z oraz planu B..O.Z. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia
10.07.2003r. )

opracowal:
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego :
Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na przebudowie sieci cieplnej niskoparametrowej kanalowej i przylaczy
cieplnych od kotlowni osiedlowej WPK Sp z.0.0. przy ul. Sienkiewicza do budynkéw mieszkalnych przy ul.

Sienkiewicza 1 i 3, budynku administracyjnego WPK przy ul. Sienkiewicza 15 i budynku zaplecza technicznego WPK
w Szczuczynie dz. nr 1543, 963, 969/23, 969/28, 969/34, 963/8.

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego :

Przebudowywany odcinek sieci cieplnej i przylgcza umozliwiajg dostawe ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
w/w budynkéw przy ul. Sienkiewicza w Szczuczynie.

1.2. Technologia wykonania :

e roboty ziemne wykonywane re¢cznie i mechanicznie jako wykop waskoprzestrzenny, o $cianach pionowych
umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym,

¢ rurociagg cieplne w technologii preizolowanej o $rednicy ¢40/110, $65/140, $80/160, ¢100/200, ¢125/225 i
$150/250.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Istniejaca zabudowa terenu :

e teren objety opracowaniem aktualnie jest zabudowany oraz zagospodarowany zabudowe produkcyjno-
sktadowo-ustugowa.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu :
Na trasie projektowanego przylacza cieplnego wystepuja kable telefoniczne, kable energetyczne, siec wodociagowa,
i kanat sanitarny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Budynki i budowle :

W przedmiotowym rejonie istnieja budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki o charakterze produkcyjnosktadowo-
ustugowym.

3.2. Infrastruktura techniczna:

Poza projektowang przebudowa przytaczy i sieci cieplnej w przedmiotowym terenie nie projektuje si¢ innej
infrastruktury techniczne;j.

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczuczyn — uchwata nr X/62/99 Rady
Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 listopada 1999 r (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Podlaskiego Nr 43, poz. 670 z Dn. 20 grudnia 1999r).

5. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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6. Na terenie inwestycji nie wystepuja oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej kanalizaciji
sanitarne;.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pdzn. zm.) nie zalicza
przedmiotowej inwestycji do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, poniewaz
projektowana kanalizacja sanitarna nie be¢dzie kanalem zbiorczym przeznaczonym do zbierania $ciekéw z co
najmniej dwéch kanaléw bocznych.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji.

7.1. Lokalizacja terenu :

Teren objety opracowaniem jest obszarem istniejagcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, magazynowych i
administracyjno-biurowych.

7.2. Uksztaltowanie terenu :

e teren posiada naturalnie uksztaltowang réznice wysokosciowa, ktéra nie ulegnie zmianie
e planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejacych stosunkéw wodnych w tym rejonie, poniewaz
kierunek sptywu wdéd powierzchniowych nie zostanie zmieniony.

7.3. Inwestycje zaprojektowano w sposob, ktory nie przewiduje koniecznosci
wycinki drzew oraz wyburzen kubaturowych.

7.4. Inwestycja nie koliduje z warunkami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczuczyn — uchwata nr X/62/99 Rady
Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 listopada 1999 r (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Podlaskiego Nr 43, poz. 670 z Dn. 20 grudnia 1999r).
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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego przebudowy przylaczy cieplnych i sieci cieplnej niskoparametrowej

kanalowej na preizolowang z kottowni osiedlowej WPK Sp. z 0.0. do budynkéw mieszkalnych przy

ul. Sienkiewicza 1, Sienkiewicza 3, budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 15 i budynku
zaplecza technicznego w Szczuczynie dz. nr 1543, 963, 969/23, 969/28, 969/34, 963/8.

1 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostkg projektowa
aktualna mapa geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500
katalog producenta systemu rur preizolowanych

obowigzujace normy i wytyczne

2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego od istniejacej sieci do budynku
mieszkalnego przy ul Sienkiewicza 1 po trasie istniejacego przytacza

przebudowe sieci cieplnej od budynku kotlowni do odgal¢zienia w kierunku budynkéw
przy ul. Sienkiewicza 3 i 15 po istniejacej trasie sieci kanatlowe;j

przebudowe sieci cieplnej jako odgatezienie do budynkéw przy ul. Sienkiewicza 31 15
po istniejacej trasie sieci kanalowej

przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego do budynku przy ul. Sienkiewicza
3 po trasie istniejacego przyltacza

przebudowe przyltacza cieplnego niskoparametrowego do budynku przy ul. Sienkiewicza
15 po trasie istniejacego przyltacza

przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego do budynku zaplecza

technicznego WPK

3 Opis przylaczy i sieci.

Cieplociagi wykonane zostang w technologii rur preizolowanych systemu PRIM Lublin.

Przyjete rurociagi sktadaja si¢ z

rur stalowych walcowanych czarnych ze szwem ze stali R-35 zgodnie z PN-84/H-74219

otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg EN 253 stanowigcej izolacje
termiczng

ptaszcza wykonanego z rury z twardego polietylenu HDPE wg EN 253.

Jako elementy dodatkowe zastosowane zostang tasmy ostrzegawcze oraz zespoty ztacza.
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Przytacza i sieci prowadzi¢ wg tras okreslonych na planie sytuacyjnym.
4 Roboty ziemne.

Po wytyczeniu geodezyjnym trasy nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujac
recznie jego odkrywki. Pozostate wykopy wykona¢ mechanicznie do wysokosci 10 cm powyzej
projektowanej rzgdnej utozenia. Dalsze pogligbianie prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem zaktadanych
spadkéw. W miejscach ulozenie cieptociggdédw po trasie istniejgcych kanatéw nalezy zdemontowac
je do poziomu podtoza.
Przed ulozeniem elementéw preizolowanych wykona¢ 10 cm podsypki piaskowej a nastepnie
utozy¢ bale drewniane o gr. 10 x 10 cm w sposéb umozliwiajacy podparcie sztangi rury min. w
trzech punktach. W miejscach potaczen elementéw wykop poglebi¢ o ok. 30 cm.
Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych zasypywa¢ wykopy recznie warstwami o
grubosci 10-30 cm z zaggszczeniem zasypki piaskowej az do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rur. Zageszczenie zasypki powinno miesci¢ si¢ w przedziale 88-95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Osypka musi by¢ tak wykonana zeby rurociaggi nie ulegly zniszczeniu lub nie zostaty
przemieszczone.
Materiat przeznaczony na podsypke i obsypke musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

® nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

® material nie moze by¢ zmrozony

® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Powyze] wykop zasypa¢ za pomoca gruntu rodzimego pod warunkiem, ze wielkos¢ czastek nie
przekroczy 30 mm. Nie mozna uzywac¢ kamieni 1 duzych gtazéw narzutowych.
Na wysokosci 30 cm powyzej gérnej powierzchni ptaszcza zewnetrznego rury nalezy utozy¢ tasme

ostrzegawcza.

5 Prace montazowe.

5.1 Wytyczne ogdlne.

Przewody i pozostate elementy uktada¢ w wykopie na wczesniej przygotowanych krawedziakach
drewnianych z zachowaniem projektowanego spadku. Rury taczone beda poprzez spawanie i

lutospawanie.

5.2 Polgczenia spawane.
Spawanie stosowac do taczenia rur stalowych czarnych.
Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 5°C. W przypadku

wystepowania opadéw miejsce spawania zabezpieczy¢ namiotem, w ktérym nalezy przewidzie¢

mozliwos¢  podgrzania powietrza za pomocg palnikow propanowo - butanowych do temperatury
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powyzej 5°C zlacza zas w celu osuszenia podgrza¢ do temperatury ok. 70°C, za pomocg palnikéw
podgrzewajacych np. PG11. Obszar podgrzewania konca rury powinien wynosi¢ ok. 40 mm od
krawedzi taczenia.

Elementy rurociggu (rury proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktére
maja by¢ spawane, powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie spawania za
pomoca odpowiednich przyrzadéw (centrownikéw). Wyjatek stanowig ztacza, w ktérych wykonuje
si¢ niewielkie zmiany kierunkéw (wg profilu sieci cieplne;j).

Konice rur ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar
spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu izolacyjnego.

Konce rur ukosowane do grubosci $cianki do 4,0 mm w liter¢ V dla wigkszych grubosci Scianek w
litere Y.

Osoby spawajace muszg posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze oraz zaswiadczenie o

przeszkoleniu u producenta systemu.

6 Plukanie, proby i odbiory.

6.1 Plukanie sieci.

Po zakonczeniu montazu przed probami szczelnosci sie¢ cieplng zamocowang w punktach statych
(umowne punkty state zasypa¢ piaskiem) nalezy wyptuka¢ mieszanka wodno-powietrzng zgodnie z
instrukcjg opisang w informatorze COBRTI "Instal" nr 2-3/76. Kazda nitk¢ cieptociggu ptukac

osobno.

Do ptukania wykorzysta¢ wod¢ wodociagowa czerpiac ja z hydrantu ulicznego. Zrzut wody z

ptukania na teren budowy po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu.

6.2 Badanie spawow.

Po wykonaniu robét spawalniczych potaczenia rur stalowych czarnych kontrolowaé nalezy
radiograficznie. Kontrola powinna  by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-72/M.-69770, a
dopuszczalne wady, obliczone na podstawie wielkosci i nasilenia wad (PN-85/M.-69772) powinny
miesci¢ si¢ w co najmniej 3 klasie wadliwosci spoin lub na poziomie Srednim (wg EN-25817).
Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i elementéw wynosi w miejscach dostepnych 10%

wszystkich spoin.

Potaczen na rurach ocynkowanych nie bada si¢ radiologicznie.

6.3 Proba cisnieniowa.

Oprécz badan radiologicznych wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie prébne 0,9 MPa kazdego

rurociggu osobno.
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Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ przed wykonaniem mufowania ztacz.

7 Kompensacja wydluzen termicznych.

Wydtuzenia termiczne rur preizolowanych beda kompensowane w sposéb naturalny zatamaniami

trasy rurociggu typu "L" 1 "Z"

8 Uzbrojenie sieci cieplnej.

8.1 Odwodnienie i odpowietrzenie sieci.

Na wejsciu w budynku wbudowa¢ odpowietrzenia za§ w kotlowni i na sieci cieplnej w miejscach

odgatezien odwonienie.

8.2 Armatura i urzgdzenia.

W  budynkach wbudowa¢ zawory odcinajace kulowe gwintowane i przepustnice miedzy

kotnierzowe (PN 10 T>100°C). Na odgat¢zieniach zamontowaé zawory odcinajace z odwonieniem

(systemowe preizolowane) z dostepem poprzez studzienki.

9 Uwagi koncowe.

montaz rurociggéw winien by¢ wykonywany pod nadzorem os6b do tego uprawnionych
przez producenta systemu (spawacze powinni posiada¢ uprawnienia do spawania
rurociggédw wysokocisnieniowych)

przed przystgpieniem do robdt ziemnych sprawdzi¢ aktualny stan uzbrojenia
podziemnego

kontrole¢ ztacz spawanych wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.111

przed zasypaniem wykopow wykona¢ tyczenie 1 inwentaryzacj¢ geodezyjng z
naniesieniem domiaréw punktéw charakterystycznych realizowanej sieci i trwatym ich
oznaczeniem w terenie

odcinek przylacza w obrgbie budynkéw prowadzi¢ po scianach pomieszczenia

w budynku zastosowac¢ rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem ze stali R-35
zgodnie z PN-84/H-74219

rurociaggi w wezle czysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie do II stopnia czystosci a
nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg o nazwie srebrzanka termoodporna produkcji FFiLL
SNIEZKA S.A. i zaizolowaé termicznie otulinami termoizolacyjnymi typu
FLEXOROCK firmy ROCKWOOL o grubosci 60mm

przy przejsciu sieci preizolowanej przez §ciany nalezy zastosowac pierscienie gumowe
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uszczelniajace na kazdy przewdd
® w miejscach przejazdow rury zabezpieczy¢ od géry ptytami odcigzajacymi
¢ do zamocowania punktu statego zastosowac blok betonowy z betonu C12/15 zbrojony
e calos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych.

Opracowal :  mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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