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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego przebudowy przytaczy cieplnych i sieci cieplnej niskoparametrowej

kanalowej na preizolowang z kottowni osiedlowej WPK Sp. z 0.0. do budynkéw mieszkalnych przy

ul. Sienkiewicza 1, Sienkiewicza 3, budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 15 i budynku
zaplecza technicznego w Szczuczynie dz. nr 1543, 963, 969/23, 969/28, 969/34, 963/8.

1 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostkg projektowa
aktualna mapa geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500
katalog producenta systemu rur preizolowanych

obowigzujace normy i wytyczne

2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego od istniejacej sieci do budynku
mieszkalnego przy ul Sienkiewicza 1 po trasie istniejacego przytacza

przebudowe sieci cieplnej od budynku kotlowni do odgal¢zienia w kierunku budynkéw
przy ul. Sienkiewicza 3 i 15 po istniejacej trasie sieci kanatlowe;j

przebudowe sieci cieplnej jako odgatezienie do budynkéw przy ul. Sienkiewicza 31 15
po istniejacej trasie sieci kanalowej

przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego do budynku przy ul. Sienkiewicza
3 po trasie istniejacego przyltacza

przebudowe przyltacza cieplnego niskoparametrowego do budynku przy ul. Sienkiewicza
15 po trasie istniejacego przyltacza

przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego do budynku zaplecza

technicznego WPK

3 Opis przylaczy i sieci.

Cieplociagi wykonane zostang w technologii rur preizolowanych systemu PRIM Lublin.

Przyjete rurociagi sktadaja si¢ z

rur stalowych walcowanych czarnych ze szwem ze stali R-35 zgodnie z PN-84/H-74219

otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg EN 253 stanowigcej izolacje
termiczng

ptaszcza wykonanego z rury z twardego polietylenu HDPE wg EN 253.

Jako elementy dodatkowe zastosowane zostang tasmy ostrzegawcze oraz zespoty ztacza.



Przytacza i sieci prowadzi¢ wg tras okreslonych na planie sytuacyjnym.
4 Roboty ziemne.

Po wytyczeniu geodezyjnym trasy nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujac
recznie jego odkrywki. Pozostate wykopy wykona¢ mechanicznie do wysokosci 10 cm powyzej
projektowanej rzgdnej utozenia. Dalsze pogligbianie prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem zaktadanych
spadkéw. W miejscach ulozenie cieptociaggdédw po trasie istniejgcych kanatéw nalezy zdemontowaé
je do poziomu podtoza.
Przed ulozeniem elementéw preizolowanych wykona¢ 10 cm podsypki piaskowej a nastepnie
utozy¢ bale drewniane o gr. 10 x 10 cm w sposéb umozliwiajacy podparcie sztangi rury min. w
trzech punktach. W miejscach potaczen elementéw wykop poglebi¢ o ok. 30 cm.
Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych zasypywa¢ wykopy recznie warstwami o
grubosci 10-30 cm z zaggszczeniem zasypki piaskowej az do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rur. Zageszczenie zasypki powinno miesci¢ si¢ w przedziale 88-95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Osypka musi by¢ tak wykonana zeby rurociaggi nie ulegly zniszczeniu lub nie zostaty
przemieszczone.
Materiat przeznaczony na podsypke i obsypke musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

® nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

® material nie moze by¢ zmrozony

® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Powyze] wykop zasypa¢ za pomoca gruntu rodzimego pod warunkiem, ze wielkos¢ czastek nie
przekroczy 30 mm. Nie mozna uzywac¢ kamieni 1 duzych gtazéw narzutowych.
Na wysokosci 30 cm powyzej gérnej powierzchni ptaszcza zewnetrznego rury nalezy utozy¢ tasme

ostrzegawcza.

5 Prace montazowe.

5.1 Wytyczne ogdlne.

Przewody i pozostate elementy uktada¢ w wykopie na wczesniej przygotowanych krawedziakach
drewnianych z zachowaniem projektowanego spadku. Rury taczone beda poprzez spawanie i

lutospawanie.

5.2 Polgczenia spawane.
Spawanie stosowac do taczenia rur stalowych czarnych.
Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 5°C. W przypadku

wystepowania opadéw miejsce spawania zabezpieczy¢ namiotem, w ktérym nalezy przewidzie¢

mozliwos¢ podgrzania powietrza za pomocg palnikéw propanowo - butanowych do temperatury
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powyzej 5°C zlacza zas w celu osuszenia podgrza¢ do temperatury ok. 70°C, za pomocg palnikéw
podgrzewajacych np. PG11. Obszar podgrzewania konca rury powinien wynosi¢ ok. 40 mm od
krawedzi taczenia.

Elementy rurociggu (rury proste oraz ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktére
maja by¢ spawane, powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie spawania za
pomoca odpowiednich przyrzadéw (centrownikéw). Wyjatek stanowig ztacza, w ktérych wykonuje
si¢ niewielkie zmiany kierunkéw (wg profilu sieci cieplne;j).

Konce rur, ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar
spawania powinien by¢ czysty, bez farby i1 innych powtok oraz materiatu izolacyjnego.

Konce rur ukosowane do grubosci $cianki do 4,0 mm w liter¢ V dla wigkszych grubosci Scianek w
literg Y.

Osoby spawajace muszg posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze oraz zaswiadczenie o

przeszkoleniu u producenta systemu.

6 Plukanie, proby i odbiory.

6.1 Plukanie sieci.

Po zakonczeniu montazu przed prébami szczelnosci sie¢ cieplng zamocowang w punktach statych
(umowne punkty state zasypa¢ piaskiem) nalezy wyptuka¢ mieszanka wodno-powietrzng zgodnie z
instrukcjg opisang w informatorze COBRTI "Instal" nr 2-3/76. Kazda nitk¢ cieptociggu ptukac

osobno.

Do ptukania wykorzysta¢ wod¢ wodociagowa czerpiac ja z hydrantu ulicznego. Zrzut wody z

ptukania na teren budowy po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu.

6.2 Badanie spawow.

Po wykonaniu robét spawalniczych potaczenia rur stalowych czarnych kontrolowaé nalezy
radiograficznie. Kontrola powinna  by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-72/M.-69770, a
dopuszczalne wady, obliczone na podstawie wielkosci i nasilenia wad (PN-85/M.-69772) powinny
miesci¢ si¢ w co najmniej 3 klasie wadliwosci spoin lub na poziomie Srednim (wg EN-25817).
Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur 1 elementéw wynosi w miejscach dostgpnych 10%

wszystkich spoin.

Potaczen na rurach ocynkowanych nie bada si¢ radiologicznie.

6.3 Proba cisnieniowa.

Oprécz badan radiologicznych wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie prébne 0,9 MPa kazdego

rurociggu osobno.



Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ przed wykonaniem mufowania ztacz.

7 Kompensacja wydluzen termicznych.

Wydtuzenia termiczne rur preizolowanych beda kompensowane w sposéb naturalny zatamaniami

trasy rurociggu typu "L" 1 "Z"

8 Uzbrojenie sieci cieplnej.

8.1 Odwodnienie i odpowietrzenie sieci.

Na wejsciu w budynku wbudowa¢ odpowietrzenia za§ w kotlowni i na sieci cieplnej w miejscach

odgatezien odwonienie.

8.2 Armatura i urzgdzenia.

W  budynkach wbudowa¢ zawory odcinajace kulowe gwintowane i przepustnice miedzy

kotnierzowe (PN 10 T>100°C). Na odgat¢zieniach zamontowaé zawory odcinajace z odwonieniem

(systemowe preizolowane) z dostepem poprzez studzienki.

9 Uwagi koncowe.

montaz rurociggéw winien by¢ wykonywany pod nadzorem os6b do tego uprawnionych
przez producenta systemu (spawacze powinni posiada¢ uprawnienia do spawania
rurociggédw wysokocisnieniowych)

przed przystgpieniem do robdt ziemnych sprawdzi¢ aktualny stan uzbrojenia
podziemnego

kontrole¢ ztacz spawanych wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.111

przed zasypaniem wykopow wykona¢ tyczenie 1 inwentaryzacj¢ geodezyjng z
naniesieniem domiaréw punktéw charakterystycznych realizowanej sieci i trwatym ich
oznaczeniem w terenie

odcinek przylacza w obrgbie budynkéw prowadzi¢ po scianach pomieszczenia

w budynku zastosowac¢ rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem ze stali R-35
zgodnie z PN-84/H-74219

rurociaggi w wezle czysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie do II stopnia czystosci a
nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg o nazwie srebrzanka termoodporna produkcji FFiLL
SNIEZKA S.A. i zaizolowaé termicznie otulinami termoizolacyjnymi typu
FLEXOROCK firmy ROCKWOOL o grubosci 60mm

przy przejsciu sieci preizolowanej przez $ciany nalezy zastosowac pierscienie gumowe

5



uszczelniajace na kazdy przewdd
® w miejscach przejazdow rury zabezpieczy¢ od géry ptytami odcigzajacymi
¢ do zamocowania punktu statego zastosowac blok betonowy z betonu C12/15 zbrojony
e calos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych.

Opracowal :  mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko



